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1. Introduction

Le présent document s'insere dans le cadre du projet européen REGENERATIS (REGENERATIon et
réhabilitation de Sites post-métallurgiques par la récupération de ressources ). Il vise a présenter en détails
le site de DUFERCO La Louviere dont Duferco Wallonie, partenaire du projet, est propriétaire. Ce rapport
s’appuie notamment sur un volet théorique, a savoir une étude historique des activités qui ont pris place
sur le site, mais aussi sur les résultats de campagnes d'analyse du sol. L'objectif est d'évaluer le potentiel
de régénération du terrain, au sens du présent projet REGENERATIS, en fonction des données déja

disponibles.

L'étude reprend des données de I'étude préalable réalisée par Siterem en 2017 et couvre la totalité du site.
Elle retrace I'histoire du site et se base sur plusieurs ouvrages historiques, archives, visites sur le terrain,
interview d'anciens ouvriers... mais s’enrichit également des résultats des deux campagnes d’analyses
précédentes :

- Une étude d'orientation préliminaire ciblant les zones les plus suspectes réalisée en 2007 par la société
ENVIRON ;
- Une étude de sol portant sur une zone qui accueillait un complexe de hauts-fourneaux au sud du site,

en vue d’un projet de parc a ferrailles.

Ces deux derniers documents comprennent des analyses du sol, de sa structure et des pollutions mises en
évidence.

2. Données administratives

2.1.1dentification du terrain étudié

Nom usuel du terrain : Duferco Wallonie

Rueetn®: Rue des Rivaux 2

Commune : La Louviére

Localité (ancienne commune) : La Louviere

Code Postal : 7100

Coordonnées Lambert : Xmin : 135837mM Ymin : 129 878 m

Xmax : 137 856mM Ymax : 131 450 m
Xmoy : 136 846 M Yoy : 130 664 m

2.2.Localisation
Le terrain étudié se trouve en Belgique dans la province du Hainaut entre Le Roeulx et Morlanwelz. La
parcelle couvre plus de 120 ha s'étendant au nord de la zone urbaine de La Louviére (annexe 10.1 , plan
Al)). Le site est limité au nord par le Canal du Centre, au sud par la ville de La Louviere, a I'ouest par la darse
et a I'est par le cours du ruisseau de I'Escaille.
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Figure 1 : Cartes extraites du plan secteur 46/1
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Figure 2 : Terrain de Duferco La Louviére — Le périmétre en rouge décrit la zone dédicacée au projet
REGENERATIS

2.3.Identification des propriétaires des parcelles concernées par lI'étude
Le propriétaire de toutes les parcelles étudiées est Duferco Wallonie. L'entreprise s'identifie comme suit :

Nom(s) N° identification  Rue etn’ Commune Code
(propriétaires, (BCE, ...) Postal
exploitants)

Duferco Wallonie = BE0501691324 Rue Anna Boch 34 | La Louviére 7100

2.4. Liste des activités visées par 'annexe 3 du décret sol sur la parcelle étudiée
Ce recensement des activités est effectué sur base de la liste des installations et activités susceptibles de
polluer le sol selon I'annexe 3 du décret relatif a la gestion du sol du 5 décembre 2008 (M. B. 18.02.2009).
Il est effectué en s'appuyant a la fois sur des données historiques mais aussi sur tous les permis
d’environnement disponibles (via Duferco, archives de La Louviere et du service environnement de La
Louviére).
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Tableau 1 : Liste des activités de I'ensemble des parcelles

Date de début et Description de I'activité Rubrique de I'activité classée
de fin (annexe 3) *
<1990 Installation pour la fabrication du coke, de gaz de 29
cokerie, de goudron brut, de houiller et de lignite
Historiquement-A Production de fonte ou d’acier brut a chaud
nos jours e Agglomération et pelletisation
e Production de fonte brute et d’acier par
réduction de minerais
e Production de fonte de fonderie et de
fonte pour la fabrication de I'acier
e Production de produits ferreux obtenus 36
par réduction directe des minerais de fer
et production d’autres produits ferreux,
spongieux, en morceaux, boulettes ou
formes similaires
e Production de ferromanganeéses
carburés et de fonte Spiegel
e Production de gaz de hauts fourneaux
Historiguement-A Production d’acier
nos jours e Production d’acier dans des 37
convertisseurs, des fours électriques ou
d’autres installations
Historiguement-A Métallurgie a chaud
nos jours e Production de produits sidérurgiques
laminés a chaud (y compris les produits
de coulées continues)
e Production de lingots ou d’autres formes
primaires et de demi-produits
e Production et/ou revétement en continu
de larges bandes, de feuillards, de toles
et de larges plats, a chaud 88
e  Production de fils machines en acier
e Production de profilés lourds et |égers, et
de palplanches, a chaud
e Production de rails et autres matériels
pour voies ferrées ou similaires, a chaud
e Production de produits laminés a chaud,
nus ou revétus
Historiquement-A Premiére transformation de I’acier (hors
nos jours traitement de surface) et fabrication de
ferroalliages (étirage a froid, laminage a froid de 90
feuillards, profilage a froid par formage ou pliage,
tréfilage, autres activités de premiere
transformation)
Historiquement-A Fonderie de fonte, d’acier, de métaux légers, 99
nos jours d’autres métaux non ferreux
Historiguement-A Installation de regroupement ou de tri de déchets 117
nos jours métalliques recyclables
Historiguement-A Transformateur statique 129
nos jours
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nos jours

Historiquement-A

Installations de distribution d’hydrocarbures
liquides dont le point d’éclair est supérieur a 55
°C et inférieur ou égal a 100 °C, pour véhicules a
moteur, a des fins commerciales autres que la
vente au public, telles que la distribution
d’hydrocarbures destinée a I'alimentation d’un

citernes de camion, f(its, ... a caractere
commercial et/ou industriel)

. . 135
parc de véhicules en gestion propre ou pour
compte propre, comportant deux pistolets
maximum et pour autant que la capacité de
stockage du dépot d’hydrocarbures soit
supérieure ou égale a 3 000 litres et inférieure a
25 000 litres
Historiquement-A Station-service destinée a I’alimentation en
nos jours hydrocarbures liquides, a I’exception du GPL, des
réservoirs des véhicules a moteur et, le cas 137
échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons,
jerrican
Historiquement-A Entreposage (dépots) de combustibles solides 143
nos jours autres que le bois
Historiquement-A Dépots de liquides inflammables ou combustibles
nos jours dont le point d’éclair est inférieur a 0 °C et dont 148
la température a ébullition pression est
inférieure ou égale a 35 °C
Historiquement-A Dépots de liquides inflammables ou combustibles
nos jours dont le point d’éclair est inférieur ou égal a 55 °C 149
et ne répondant pas a la définition des liquides
extrémement inflammables (catégorie B)
Historiquement-A Dépots de liquides inflammables ou combustibles
nos jours dont le point d’éclair est supérieur a 55 °C et 150
inférieur ou égal a 100 °C (catégorie C)
Historiguement-A Dépot de minerais métalliques 153
nos jours
Historiquement-A Nettoyage industriel (installation fixe pour le
nos jours nettoyage des trains, autobus, avions, navires, 163

3. Inventaire des sources consultées

Un ensemble d'organismes, de sources documentaires et de personnes ont été consultés afin de réaliser
cette étude de la facon la plus exhaustive. Les sources suivantes ont été consultées :

J Département des Permis et des Autorisations du Hainaut

Les autorisations disponibles concernaient principalement les dernieres années d’exploitation ainsi que le
permis d’environnement sollicité par NLMK. La liste des autorisations recensées par la DPA est disponible
en annexe (Section 10.6.2). Toutefois, seules les autorisations marquées d’un A, pour archivées, ont pu étre

consultées.

J Département de la Police et des Contréles du Hainaut
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Aucune information n’est disponible au DPC de Mons.
o Centre d’Histoire des Sciences et Techniques (CHST)

Une fiche issue de I'ouvrage « Sites et batiments industriels anciens de Wallonie » concernant les usines
Boél nous a été fournie par le CHST. Le CHST a suggéré de prendre contact avec les archives de I'état, dépo6t
de Mons.

J Archives de I'Etat du Hainaut
Aucune information n’est disponible aux archives de I'état de Mons.
o Archives de la Louviere (Site du Bois-du-Luc)

Les permis de batir, enquétes commodo et incommodo et RGPT disponibles ont été consultés. Ces permis
dataient de I'époque « Boél » et renseignaient un grand nombre d’informations sur les anciennes
installations. Toutefois, les plans de localisation attachés a ces permis avaient pour la plupart disparu.

L’Administration communale de La Louviére :

o Service permis d’environnement,
o Service Urbanisme.

Le service environnement de La Louviére disposait des mémes permis que le DPA de Mons, soit ceux relatifs
aux installations les plus modernes et aux permis d’environnement de NLMK.

o L'institut Géographique National,

L'institut a été consulté et un nombre conséquent de vues aériennes y est disponible. Les copies de ces
vues ont été fournies directement par Duferco.

J Les archives internes de Duferco mises a disposition sous format numérique,

J Les archives SITEREM relatives aux travaux de terrain réalisés sur le site depuis 2007

o Sites internet (Google Earth, ...)

. Données topographiques (levé et couverture aérienne 2008 en Ultra Haute Définition).

J Interview et discussions avec d'anciens employés du site et employés actuels de Duferco
Wallonie

. Photos aériennes, couvertures 1952, 1963, 1978, 1989

. Ouvrage : "COCKERILL, deux siécles de technologie" Robert HALLEUX, 2002. Ed. du Perron,
Alleur-Liege

o Ouvrage "BOEL une usine dans la ville" Thierry DELPLANCQ, 2018, Archives de la Ville et du
CPAS de La Louviere

J Plan d'égouttage

o DAO — Couche vectorielle du site (origine DUFERCO)

. Etude d'orientation ENVIRON, 2007

o Etude de sol (Haut fourneaux) SITEREM, 2011
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4. Description du site

4.1. Description du site entre le début des activités industrielles jusqu'a nos jours
Les documents cartographiques (annexe 10.2 plans Al a C3) permettent sans équivoque de retracer
I’historique de I'exploitation des terrains. Les plus anciens témoignages remontent a la transcription de la
carte de Ferraris datant de 1777 (Figure 3). La zone étudiée par Siterem dans le cadre de son étude de 2017
reprend une surface plus importante que la zone dédicacée au projet REGENERATIS. Cependant, pour bien
comprendre I’historique du site, nous avons inclus ces cartes telles qu’elles ont été présentées dans I'étude.

Figure 3 : Extrait de I'atlas Ferraris de 1777 (source: walonmap)

Selon I’Atlas, la zone était en majeure partie couverte par des prairies et des paturages. Elle s’étend au nord
du village du Hoquet. Des batiments localisés au nord-est du périmetre, constituent probablement un siege
agricole. Le terrain est entaillé du Nord-Est en Sud-Ouest par le cours du Thiriau-du-Luc. La plaine est
probablement encaissée et marécageuse tandis que les flancs sont bien drainés et fertiles.

Le témoignage cartographique suivant est donné par I'analyse de la carte de Vandermaelen datant de 1850
(Figure 4).Par rapport a la situation de 1777, on reléve (i) I'apparition de la ligne de chemin de fer Mons-
Manage au sud du site, (ii) le creusement du canal longeant tout le périmetre nord du site, (iii) le
creusement de la darse pénétrant le terrain en direction du sud sur toute sa largeur et se poursuivant au-
dela en direction des quartiers urbains et (iv) une modification du cours du Thiriau du Luc sur son trongon
est.
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Figure 4 : Extrait de la carte de vandermaelen de 1850 (source : walonmap)
On précise également que les batiments situés au nord-est sont bien a vocation agricole et
baptisés sous le nom vernaculaire de : « Ferme Tout-il-faut » (
Figure 5).

Cette ferme fut batie par les moines d'Aulne. L'acte de donation' date de 1440 et la construction de 1450.
Détruite probablement début des années 1700, elle fut reconstruite en 1765 par I'abbé Don Joseph Scrippe.
Le site web du chemin-des-loups renseigne les informations suivantes sur cette ferme d’aprés un article du
8 avril 1963 :

« Ecrasée par le terril de laitier des usines Boél, une belle et antique construction la ferme "Tout-il-faut"

disparaitra bientot. »

Figure 5 : Photo de la ferme Tout-y-Faut (CPA)

On note également sur la carte I'apparition des prémices de I'ere industrielle par l'illustration a I'ouest du
terrain de l'usine a fer de Mr Boucquéau sur l'actuelle parcelle 88D12 (hors périmétre).
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En 1873, la premiére carte IGN est éditée et fournit les premiéres données altimétriques (Figure 6). La carte
confirme que le Thiriau est une riviere encaissée dans une plaine alluviale étroite. On note un dénivelé
entre le cours du Thiriau et les crétes sud du périmetre oscillant entre 7m et 15 m.

Le document renseigne I'importance de I'essor de I'usine a fer de Mr Boucquéau et de I'implantation du
premier haut fourneau (hors périmetre du site). On distingue parfaitement a I'ouest de I'usine a fer, le tracé
du manoir et du parc Boél. Les verreries, implantées au sud-ouest du chateau vers 1840 sont également
visibles.

La ferme de Tout y faut diversifie ses activités et développe une brasserie.

Figure 6 : Extrait de la carte de 1873 (source : cartesius)

En 1904, la situation reste similaire a celle de 1873. La carte renseigne plus précisément I'évolution de la
zone de l'usine a fer qui se développe timidement en superficie en direction de I’Est. On y note la présence
de fonderies, d’'un laminoir, de hauts-fourneaux et de boulonneries (hors périmetre).

En 1897, les installations au sud-ouest du chateau Boél ont été détruites par un incendie et ne sont plus
visible sur les cartes. L’essentiel du périmétre d’étude reste toujours a vocation agricole.

e La carte de 1969 illustre le site probablement a son plein apogée. On distingue les unités
suivantes déclinées de I'Ouest vers I'Est :Le parc et manoir BOEL,
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e |’ancienne usine,

e Ladarse,

e la cokerie,

e Les hauts fourneaux,

e Les laminoirs,

e |’agglomération au nord-ouest.

La carte IGN de 1981 (Figure 7) affiche la situation quasi définitive du site jusqu’a nos jours. Le périmeétre
du terrain est totalement colonisé par les batiments et activités industrielles a I'exception de la zone du
parc et manoir. Le terrain est parsemé d’'un réseau ferroviaire plus ou moins dense relié a la gare de
formation.

On notera que la zone nord-est (zone tout y faut) présente un relief accidenté constitué probablement de
« montagne » de co-produits et/ou matiére premiére tandis que les batiments industriels occupent la partie
sud du terrain.

La quasi-totalité du site est rehaussée par rapport au niveau du canal suite au nivellement du terrain
essentiellement avec les résidus industriels qui étaient rarement évacués du site.

Dés lors, dans certaines zones comme a I'extréme Nord-Est du site, une dizaine de métres de remblai
industriel recouvre le sol en place. D’un point de vue topographique, I'assiette du terrain est assez
chahutée. On distingue les zonages altimétriques suivants :

e L’ancienne usine entre 122.5 et 123.5m

e lazone de la cokerie et anciens hauts-fourneaux entre 123.5 m et 124.5 m

e lazone de stockage des sous-produits et parc a ferrailles en surplomb du reste du site entre
e 125.5et 127.5 m avec des points culminants a 144.5 m

e L’ancienne agglomération en contre-bas entre 118 et 119 m

e Lazone du talus séparant I'agglomération de I'usine culminant a 137 m

e Lazonede l'aciérie entre 121.5et 122.5m

e |leparcBOELentre 110 met113 m

L’analyse de I'évolution du bati est difficile a retracer en raison de I'absence de document cartographique
fiable. Le terrain dans sa partie industrielle est réellement colonisé début des années 1900 par la
construction de la cokerie et des hauts-fourneaux actuellement démantelés.
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Figure 7 : Extrait de la carte de 1981 (source : cartesius)

Au terme de ce chapitre consacré a I'évolution « cartographique » du terrain et a son état actuel, on

retiendra les éléments de synthése suivants :

Le terrain était initialement voué a I'agriculture et s’étendait au sein d’une plaine alluviale
étroite a contrefort pentu (est-ouest) de terrains colluviaux,

L’utilisation du terrain a des fins industrielles remonte surtout au début du 20 eme siecle,
L'exploitation industrielle du terrain a nécessité la mise en ceuvre d'importants travaux de
terrassement afin de lui donner I'assise d’aujourd’hui. Sur base de I’étude des anciennes cartes
IGN, I’épaisseur de remblai peut atteindre entre 10 et 15 m aux points les plus chargés (au droit
de I'ancien cours du Thiriau). Les matériaux de remblai ont probablement pour origine les sous-
produits de I'activité et matiere premiére, soit des scories, du laitier, du coke, des minerais,
L'utilisation du terrain au 20eme siécle est exclusivement orientée sur les activités
sidérurgiques,

Le parc BOEL et les autres parcelles avoisinantes a I'activité d’aciérie n’ont jamais été le siege
d’une activité industrielle,

Le terrain coté est de la Darse peut globalement étre divisé en deux moitiés, I'une au nord
vouée essentiellement au stockage de sous-produits et matiéres premieres, et I'autre au sud,
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affecté par I'activité industrielle lourde au droit de laquelle se sont érigées les puissantes
infrastructures de production,

e Leterrain a été colonisé par I'industrie sans travaux de déconstruction et reconstruction sur les
reliques de ce qui a été détruit. La situation d’aujourd’hui est essentiellement donc celle du

passé.

Le remblayage de la zone nord-est et du reste de la parcelle s'est essentiellement effectué entre les années
1904 et 1969 d'apres les cartes, époque d'extension massive des activités avec lI'accroissement de l'usine
sur toute la parcelle étudiée et I'explosion de la production d'acier (de 30000 a plus de 120000 tonnes
d'acier par mois). L'agglomération au nord du site ayant été démarrée au début des années 30, les terrils
de poussiéres et de matieres premiéres commencent a se former au nord du site. Le remblayage des
terrains nord et est ont donc vraisemblablement eu lieu entre les années 1900 et 1930 au début de
I'expansion du site. Les remblais profonds proviennent donc tres probablement des aciéries Martin et
Thomas et puis des hauts fourneaux.

y

Figure 8 : Comparaison de la carte topographique de 1904 avec I'état actuel du site (2020)
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4.2. Description du site (2017)

Une attention particuliere a été donnée aux installations suivantes :

e Terril scories, terril stérile, terrils poussiéres et parc a mitrailles,
e Zone de I'agglomération,

e Zone du canal a paille,

e Zone de |'aciérie,

e Zone FIBO et slabbing

e Zone hauts-fourneau.

4.2.1. Zones de stockage des sous-produits et parc a mitraille
La zone nord-est de 'usine, s’étendant entre la nouvelle entrée rue Mercure et I'ancienne agglomération,
est rehaussée aux points les plus hauts d’une vingtaine de meétres par rapport a la partie sud du terrain.
Cette zone, remblayée au fil du siecle d’exploitation, s’est progressivement étendue vers le nord du terrain
et accueille différentes zones de dépots. La Figure 9 présente I'étendue de la zone.

On distingue les zones suivantes :

e Les dépobts de scories noires (+- 500kt) : A 'ouest de la zone, il est probablement composé de
scorie de métallurgie primaire (convertisseurs et four électrique)

e Les dépots de stériles (ou de scories LD (+-450kt) : Au nord, il est probablement constitué en
grande partie de scories noires de convertisseurs LD (a I'oxygéne) mais il présente une
succession de strates plus ou moins noires. Une rampe permet d'accéder a son sommet par le
Nord-Ouest

e Des stocks de boues grasses (ou canal a paille) (+- 50kt) : A I'extréme sud de la zone les boues
sont canalisées dans un "canal" dédié

o Des stocks de matériaux mélangés (poussieéres de hauts fourneaux, boues d’aciérie, boues
grasses, etc ...) entrelacé avec le stock de scories blanches (+- 1135kT): Au centre et au sud de
la zone, uniquement constitué au cceur de scories blanches. Son sommet est aplati et accessible
via une rampe a l'ouest. Une tranchée a été creusée au sommet de la partie "Tout venant".

e Le parca mitrailles : A I'ouest de la zone, il recouvre une grande surface

Les stériles sont constitués essentiellement de scories de poche. Le tas constitue un lot homogene déja «
nettoyé » des matieres facilement revalorisables tels que scraps, ferrailles et tous les métaux piégés dans
la scorie récupérables par voie magnétique.
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Figure 9 : Zone de stockage des sous-produits et parc a mitrailles (limite orange); en bleu: stock de
boues grasses (ou canal a pailles); en bas: zoom sur la zone des merlons/terrils avec leur
dénomination alternative

A I'’époque de la pleine production, les scories noires étaient déversées sur le tas avec d’autres déchets
banaux d’origine industrielle (scraps, ferrailles, bois, plastiques, ...). Les scories noires étant généralement
riches en fer et en chaux et produites lors des procédés de métallurgie primaire de I'acier, cad au niveau
des convertisseurs et des fours électriques, elles étaient tirées et valorisées de sorte que le coeur du terril
est constitué de maniere homogene uniquement de scories blanches.
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Ces dernieres sont plutét produites en métallurgie secondaire, c’est-a-dire au niveau des poches de
raffinage (LRF). A partir de 2011, le tri n’a plus été efficace compte tenu de I'arrét de I'unité de déferrisation.
Les couches de scories les plus récentes sont donc entachées de déchets divers parfois de haute valeur :
ferrailles, bois, lingots d’aluminium, scories, réfractaires, plastiques... (Figure 10)

Figure 10 : Dépdts de nature varie & Terril et stockage des sous-produits

Au centre de I'espace de stockage, on reléve la grue a boulet qui assurait le concassage des scories apres
dépot. On note également la présence de nombreuses poches a scories en périphérie des stocks (Figure
11).

Le parc a mitraille, au nord de la zone, est occupé par des grues sur rails qui permettaient de manipuler la
mitraille. Le parc est quasiment vide de ferrailles.

Figure 11 : Grue de la montagne a scorie & poche remplie de scories et d’acier et fonds de poche

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 18
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM



DUFERCO WALLONIE SA

RUE DE MARCHIENNE 42 Dll"el‘co
6001 MARCINELLE - BELGIUM

TELEPHONE +32 71 60 54 18

www.duferco.com

A I'extrémité sud de la zone de stockage, en pied de talus des stériles, aux frontieres de la zone de
I"agglomération, on note une vaste surface huileuse s’étendant sur 75 m de long et 3 m de large. La surface
est ceinturée par un merlon périphérique terreux.

Selon les témoignages, des déversements d’huiles ont été pratiqués depuis la zone des stériles en direction
du bas talus. Les huiles étaient déversées dans un bassin de collecte aménagé au pied du talus des stériles
ou scories blanches.

On observe sur I'orthophotoplan de 2009 I'ancien bassin de collecte et le terrain saturé en huile.

~ Scories

Figure 12 : Orthophotoplan 2009

A lintérieur des batiments, essentiellement au niveau de I'aciérie, du COBRA, COBIL, de l'unité de
dépoussiérage et du FIBO, un grand nombre d’installations en état de marche telles que des machines
diverses, citernes, pompes, groupes hydrauliques, transformateurs, sous-station etc. demeurent a leur
localisation d’origine.

4.2.2. Ancienne Agglomération
L’ancienne usine d’agglomération était occupée par un hall long de 200 m circonscrit dans la pointe ouest
du périmetre. La zone était principalement occupée par des unités de criblage, des trémies a minerais, des
sous-stations électriques, des filtres et une unité de pelletisation. Les batiments ont été détruits mais les
fondations sont toujours en place (Figure 13).

La zone a été remaniée apres démolition et nivelée. Des tas de scories de différentes granulométries issues
du criblage du terril a scories sont disposés sur la zone.
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Figure 13 : Installations de I'agglomération en 1994
Seules subsistent a présent sur la partie nord-est de I'agglomération un hall de I'ancienne cimenterie, et

guelques magasins. Le batiment cimenterie est jonché de tas de poussieres provenant du four électrique.

La partie centrale du périmetre est occupée par les reliques des anciennes logettes du stock a pellets. La
partie nord-est abrite encore une sous-station électrique (STEM) et I'ancien parc a minerai reconverti en
2008 en parc a brames.

4.2.3. Aciérie
Les principales activités de 'aciérie se répartissent en zones suivantes (Figure 14) :

e Filiere fonte, aciérie LD et Thomas (abandonné au bénéfice de I'aciérie électrique — four ELBOT)
e Zone mélangeur et insufflation en poches,

e Les coulées continues COCON:, COBRA (brames) et COBIL (billettes),

e Le four électrique ELBOT.
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SLABBING

Googley

Figure 14 : Zones de I'aciérie
» Les installations filiere fonte ont pour vocation de transformer la fonte en acier, de réchauffer

I‘acier avant la coulée, d’ajuster I'acier selon le cahier des charges et de conditionner I'acier en
brame ou billettes.

» Les installations de la filiere électrique ont pour vocation de transformation les mitrailles en acier,
d’ajuster I'acier selon le cahier des charges et de conditionner I'acier en brame ou billettes.

L’énergie est exclusivement électrique. Elle est distribuée a partir de nombreuses sous-stations disséminées
dans les batiments dont certaines sont récentes. De maniére générale les locaux sont vastes et hauts. Le
sol est couvert de poussieres d’exploitation. Le sol est en grande partie bétonné.
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Les infrastructures sont lourdes et imposantes. Le tourniquet, les cisailles a brames ou billettes étaient
alimentés par énergie hydraulique. Les installations sont quasi toutes aériennes.

Les batiments abritent parfois des caves profondes de plus de 10 m. C’'est le cas de la cave située a proximité
du four ELBOT. Les caves se remplissent naturellement d’eau par infiltration latérale. Elles nécessitent
d’étre souvent pompées.

4.2.4. FIBO
Le hall FIBO est occupé par le train de fabrication de fil d’acier a partir des billettes de la ligne COBIL. Le
train s’étend sur 200m de long depuis le four jusqu’a la ligatureuse. Une bonne partie des installations sont
aériennes. Le sous-sol est dépourvu de cave profonde mais accueille des locaux techniques en contre bas
de 1 a2 mdu niveau de production. L’énergie est distribuée par une grande sous-station électrique.

4.2.5. Slabbing (ou blooming)

Les installations de laminage (ou slabbing en anglais, le slab étant la brame) ont totalement été arasées.

En surface, seuls subsistent I’hydrocyclone (traitement des eaux) et les différentes voies d’acces aux caves
situées a une dizaine de meétres en sous-sol. Les caves, véritables labyrinthes, accueillaient les groupes
hydrauliques, les nourrices et les canalisations d’alimentation des équipements en huiles hydrauliques de
surface.

4.2.6. Anciens Hauts Fourneaux
Les six hauts fourneaux de l'usine ont été détruits au fur et a mesure de leur arrét et la zone a été arasée
et remblayée. Les fondations sont encore présentes en sous-sol tout comme les fosses des accumulateurs.
Les activités annexes sont principalement constituées de sous-stations électriques, de citernes de fuel
lourd, de chaudieres et d’ateliers (Figure 15).

On notera sur le c6té est de la zone hauts-fourneau la présence d’une zone de dépotage de fuel lourd
destinée a alimenter la charge du haut-fourneau n°6. Le terrain abrite encore quatre loups (masse de fonte
solidifiée dans le bas du creuset a I'arrét définitif du haut fourneau) partiellement découpés.

Apres démolition, le terrain a été nivelé et couvert d’'une couche de 0,3 m a 1 m de terres limoneuses et de
remblai de béton. Le terrain peut étre divisé en 3 secteurs s’étendant du Nord vers le Sud en étroites bandes
orientées d’est en ouest:

e Les hauts fourneaux,
e |Les cowpers,

e Les accumulateurs a minerais.
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Figure 15 : Zone des hauts fourneaux 1994, 2015 & vue globale 2020 (en vert)

Le centre du site est occupé par un vaste promontoire artificiel (12800 m?2) faconné par la mise en remblai
des terres limono-caillouteuses. L’assiette du dome culmine a 125,4 m d’altitude. En bordure du dome, le
terrain s’affaisse rapidement par un talus de 1 m pour rejoindre |'assiette originale du terrain industriel
oscillant entre 124,2 m et 124,6 m d’altitude.

Sur le promontoire, la végétation est pionniére, arbustive et herbacée assez dense. On ne reléve aucune
zone d’accumulation en eau.

A premiere vue, le terrain est pratiquement exempt de tout revétement peu perméable ou imperméable a
I’exception d’une large bande en béton longeant la voie ferrée.
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Le terrain est couvert d’un sol de remblai limoneux a charge de béton sur une épaisseur variable selon la
localisation (Figure 16). Sous le sol de remblai, 23 % de la surface (4000 m?2) est couverte d’élément de

fondations, vestige des infrastructures du passé.

On note également la présence des anciens accumulateurs sur 10 % de la surface (2000 m2).

+1m
oml _ _Reﬂbliis de couver_‘rl:Jre [ir:c.)niux_ -
-_ Revétement discontinu
Remblais historique fozzua;?;ﬁir:i::’lf’__
d’'origine industrielle
7. 1| e ————— -

Limon et argile sableuse
Terrain naturel

Figure 16 : Schéma du recouvrement du terrain

4.2.7. Ancienne cokerie
Les installations de I'ancienne cokerie, les fours a coke, l'unité de traitement des sous-produits, les sous-

stations électriques, unités de criblage du coke etc... ont toutes été démantelées (Figure 17).
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Figure 17 : Cokerie 1994 & 2015

La zone est a présent vierge de tout bati. La zone a priori la plus sensible est la partie sud de la cokerie qui
comprenait les unités de sulfatation, des cuves de goudrons, d’acide, de I'huile de débenzolage, des bassins
et cuves d’huile, un dégoudronneur...

Le terrain, aprés démolition, a accueilli un stockage supplémentaire de mitrailles. Les fondations des
batiments sont toujours en place. Le terrain a été rehaussé de 2 m en moyenne par rapport a la situation
initiale. La nature du remblai n’est pas connue.

4.2.8. Moulin a scorie/Chaudiere Denayer
La zone se trouve au nord de la zone des hauts-fourneaux. Elle comprend, sur la moitié sud de la zone, la
salle des machines HFx, les chaudiéres DENAYER et une sous-station électrique toujours en I'état.

La moitié nord de la zone abritait le moulin a scories. Il a été démoli entre 2013 et 2014. On releve sur le
terrain la présence des anciens socles des cuves a goudron et fuel lourd (Figure 18).

L'extrémité nord de la zone accueille les anciens silos/logettes aux additifs : lingots d’aluminium ultra pur
(99%), minerai de manganése et de silice.
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Figure 18 : Zone du moulin a scorie, chaudiéres Denayer 1994 & 2015

4.2.9. Ancienne usine
Cette zone est toujours occupée par le méme bati qu’a I'époque. L'intérieur des halls est revétu de béton
et les machines-outils, dont les socles sont toujours présents, ont été toutes démantelées.

4.3. Description du site en démolition (mars 2020)
Le site est en cours de démolition au moment de I'écriture de ce document. Les cartes les plus récentes
disponibles et photos satellites de Google Maps n'étant pas encore a jour, la Figure 19 présente tous les
batiments qui ont été démolis depuis la période Duferco. Des photos de I'état des batiments principaux
prises en mars 2020 sont présentées a I'annexe (Section 10.12).

On peut principalement observer que |'un des batiments principaux de |'aciérie a été démoli, le hall du
moulin a scorie ainsi qu'une bonne partie des batiments de I'ancienne usine. Il est encore prévu de démolir
quelques batiments de |'aciérie, de la zone de I'agglomération, de I'ancienne usine, le magasin a briques de
hauts fourneaux et plusieurs petits batiments de salle de pompe, sous-stations électriques, ateliers...
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Figure 19 : Carte des batiments démolis ; en vert : les batiments déja démolis ; en orange : les
batiments dont la démolition est prévue en mai; les triangles rouges font références aux photos de
de la section 10.12 de I'annexe

5. Historique

5.1. Historique du site
5.1.1. Usine Boél
L’historique suivant se base sur le texte de Monsieur Thierry Delplancq, archiviste de la Ville de La Louviéere
ainsi que sur le blog « La Louviére-dynamique ».

En 1853, Ernest Boucquéau est autorisé a construire a La Louviére une usine afin d’y élaborer la
fonte et d’y fabriquer du fer. L'usine s’installe au milieu d’'une région charbonniere, en bordure de
I’embranchement du canal de Charleroi - Bruxelles et a proximité immédiate du chemin de fer de
Mons - Manage.

L'usine prend le nom de Fonderies et Laminoirs Ernest Boucquéau. En vue d’assurer un débouché
a son entreprise, le propriétaire du laminoir crée en 1862 la Société du Chemin de Fer de Braine-le-
Comte a Gand.
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Ce projet nécessite plus de fonds que prévu. Au méme moment, Gustave Boél, né dans une famille
nombreuse originaire du Tournaisis, débute sa carriere comme comptable au sein des
établissements Boucquéau. Alors que son projet ferroviaire mene Ernest Boucquéau au bord de la
faillite, Gustave Boél, devenu directeur de ['établissement, lui apporte I'aide financiere
indispensable pour sortir de ce mauvais pas.

Boucquéau lui en sera reconnaissant et lui léguera ses avoirs a son déces, le 16 juillet 1880.
L'entreprise ne cesse de prospérer et compte 1200 ouvriers en 1897. Les usines poursuivent leur
développement. En 1913, I'entreprise comptait deux hauts fourneaux, deux batteries de quarante
et un four a coke, une aciérie Thomas (a partir de 1903) a trois convertisseurs, des laminoirs, une
aciérie Martin, des forges, une fonderie d’acier avec ateliers, une division boulonnerie, etc...

Démantelée et démolie au cours du premier conflit mondial, 'usine connait des travaux de
reconstruction dés 1919 avant une remise en marche compléte en 1924. Le développement est
impressionnant. Les deux hauts-fourneaux, alimentés par deux batteries de fours a coke,
produisaient 200 000 tonnes de fonte par an et I'aciérie Thomas, avec trois convertisseurs de 15
tonnes, produisaient 200 000 tonnes d’acier ; ce dernier était laminé par un blooming de 850 mm
suivi d’un train de 580, un train a téles fortes, un train universel a larges plats, un train de 305, un
train a fil.

Les divisions Forges et Fonderies, alimentées par une aciérie Martin de trois fours de 12 tonnes,
comprenaient un laminoir a bandages et essieux, une aciérie de moulage et un atelier de fabrication
de trains de roues. On comptait aussi une boulonnerie comprenant presses a boulons, machines a
tire-fond et tarauderie a écrous.

De 1930 a 1940, I'intégration et 'augmentation de production furent poussées activement par la
construction d’'une agglomération de minerais, d’un concassage de minerais, de deux nouveaux
hauts fourneaux (1930-1937), d’une nouvelle batterie de fours a coke (1931), d’un four a arc de 25
tonnes (1935), l'adjonction d’un quatrieme convertisseur et I’agrandissement des cornues
existantes (1938), la modernisation du moulin a scories, le développement de la centrale.

La progression, freinée par la Seconde Guerre mondiale, va reprendre de plus belle aprés le conflit.
Les modernisations et transformations font que, de 1947 a la fin du siécle, la production mensuelle
d’acier passe de 30.000 a 120 000 tonnes.

Toujours prospéres dans les années 1970, les Usines Boél vont connaitre la crise et les suppressions
d’emplois (on dénombre 3 500 ouvriers vers 1985, pour seulement 1 200 en 2002). Alliances et
reprises se succédent : le groupe hollandais Hoogovens en 1997 avant le trader italo-suisse Duferco
en 1999.

En 2004, Duferco cherche un partenaire a La Louviére. Le haut-fourneau de Carsid a Charleroi,
pierre angulaire de la phase a chaud et de I'approvisionnement louviérois tourne a plein régime. Le
sidérurgiste italo-suisse se rapproche fin 2006 de la firme russe Novolipetsk Steel (NLMK).
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En 2008, la crise financiere mondiale provoque I'effondrement des prix de I'acier et force I'arrét de
Carsid qui alimentait La Louviére en brames. L'alimentation en brames est alors assurée par les
installations de NLMK en Russie. En 2013, Duferco arréte les activités de foru a fusion ELBOT, COBRA
et CONCON, MEP FOREL et le FIBO. NLMK poursuit les activités de laminage.

En 2013, la fermeture officielle de Duferco La Louviere Produits longs est annoncée.

On retiendra de cette description la chronologie schématique suivante enrichie des informations de
I'ouvrage du méme auteur "BOEL une usine dans la ville" :

e 1853 : fabrique de fer : fours a puddler (a réverbére) et a réchauffer, laminoir a vapeur...
transformation de fer brut en produits finis

e 1884 : Aciérie Bessemer et tréfilerie

e 1897 : Laminoirs et fonderie en dehors du périmétre du terrain, a I’est du parc BOEL

e 1913 : Deux hauts fourneaux, expansion avec fours a coke, une aciérie Thomas (a partir de 1903) a
trois convertisseurs, des laminoirs, une aciérie Martin, des forges, une fonderie d’acier avec
ateliers, une division boulonnerie, nouveau train a fils, atelier de parachévement, etc...

e Premiere guerre mondiale : démolition — démantelement

e 1924 : Relance des activités : hauts-fourneaux, fours a coke, aciérie Thomas, laminoir (blooming et
train)

e 1929 a 1940 : construction de I'agglomération, concassage de minerais, deux nouveaux hauts-
fourneaux (1930-1937), d’une nouvelle batterie de fours a coke (1931), d’un four a arc de 25 tonnes
(1935), modernisation du moulin a scories et développement de la centrale. Démarrage de I'usine
de la SAFEA (en dehors du site, au nord de l'autre c6té du canal) pour récupérer les résidus de fours
a coke.

e Seconde guerre mondiale : ralentissement

e 1947 : relance des activités avec I'apogée dans les années 70.

e Findes années 50 : Expansion de I'aciérie Thomas, train continu a fil et a billettes, fours électriques,
slabbing (1957), haut-fourneau (1958)

e Début années 60 : Train semi-continu, nouvelle agglomération (1964-1965), fours a coke, laminoirs
a chaud et a froid

e 1966-1967 : Quarto (laminoir), train semi-continu a large bandes, cisaillage des coils et aciérie a
oxygene (LD)

e Depuis 1970 : entame du déclin des activités sidérurgiques et recentrage vers FIBO et COBIL

e 1971-1973: Extension de I'éciérie LD et sixieme et dernier haut fourneau

e 1975-1976 : Coulée continue a brame (COBRA) et extension du laminage a froid

e 1993 : Aciérie électrique a courant continu

e 1999 :reprise des activités par DUFERCO
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5.2. Technologies relatives aux infrastructures et activités
5.2.1. Usine Gustave Boél (1850-1985)
A la sortie de la premiére moitié du 20éme siecle, la production de I'usine Gustave Boél s’articulait autour
des unités de productions renseignées dans le plan ci-dessous (Figure 20) et selon un schéma chronologique
défini depuis la matiere premiére aux produits finis. L'industrie s’est équipée jusqu’a devenir une industrie
sidérurgique complétement intégrée pour la production d’acier par la filiere fonte.

Les paragraphes qui suivent donnent description de chaque étape de la production.
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Figure 20 : Carte de l'usine Gustave Boél annotée de la chronologie de production

5.2.1.1.Fours a coke (2)
Le charbon prélevé dans les « charbon car » alimente les 136 fours présents sur le site (4 batteries). Chauffés
grace au gazrécupéré des hauts fourneaux, le charbon se distille et est transformé en coke aprés 18h (Figure

21).

Les « coke car » récuperent ensuite le combustible incandescent et le conduisent dans une tour d’extinction
afin d’éviter qu’il ne se consume. Apres concassage et criblage, le coke est ensuite déversé dans des bennes
ou des wagons pour |'alimentation des hauts fourneaux.
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Charbon

Figure 21 : Schéma d'un four a coke
Le gaz de cokerie qui émane des fours a coke a 750°C sont épurés en phases successives. Le gaz épuré

alimente le reste de I'usine en énergie. Les résidus tels que le goudron, le sulfate d’ammoniac, la naphtaline
et le benzol sont vendus.

Les fours a coke ont été construits aux environs de 1913 et augmentés en 1931. La cokéfaction sur le site
de la Louviére a été arrétée en 1994. La cokerie a été intégralement démolie en 1996 — 1997.

L'usine de traitement des gaz était localisée a I’extrémité sud de la zone des fours a coke.

Les batteries de fours a coke ne sont pas une source de pollution du sol et des eaux en soi. Par contre,
I'usine de traitement des gaz est source de pollution. L’'emploi de fuel lourd pour I'épuration des gaz, les
eaux de lavage ammoniacales, les épanchements de goudron, les dépots de poussiéres cyanurées, ... sont
autant de polluants susceptibles d’étre retrouvés dans les sols et les eaux.

Le cocktail polluant attendu est complexe et comprend logiquement des hydrocarbures mono et
diaromatiques volatils et des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques légers et lourds. La géochimie est
particulierement altérée par la présence d’anions nitrés et sulfatés. Les espéces cyanurées sont
nombreuses et le plus souvent complexes et soufrées. Cet environnement polluant fait en sorte qu’il est
difficile de prévoir le comportement de chaque espéce prise individuellement. La dispersion verticale et
horizontale des pollutions en présence est d’autant plus certaine que les polluants sont plus denses que
I’eau et significativement solubles.

5.2.1.2.Agglomération (10)
Le role de I'agglomération est de préparer le minerai de fer sous une forme qui permet son utilisation dans
le haut fourneau, pour en améliorer sa productivité.
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Figure 22 : Schéma d'une installation d'agglomération
La premiere phase vise a cribler le minerai selon un calibre maximum d’enfournement des hauts-fourneaux.

Le refus est dirigé vers des concasseurs pour étre ensuite criblé a nouveau. Le criblé est stocké dans les
accumulateurs avant enfournement tandis que les fines sont agglomérées.

L'agglomération des fines est une opération de ramollissement des matieres qui, sous |'action d'une chaleur
intense, se soudent intimement et restent agglomérées aprées refroidissement. L'agglomération permet de
reconstituer un minerai synthétique d'une granulométrie idéale. On utilise des fours rotatifs congus pour
I’emploi de divers combustibles : gaz de HF, menu coke, fuel et fuel-lourd (Figure 22).

L'agglomération a été construite entre 1930 et 1940. Les activités d’agglomération ont été interrompues
en 1994 en méme temps que I'activité de cokéfaction.

Sur base de notre expérience, les pollutions résultent surtout d’épanchement d’hydrocarbures destinés a
alimenter les fours de cuisson. Sur le site de La Louviere, I'input énergétique était fourni par le gaz de coke
et ensuite par I'électricité.

5.2.1.3.Hauts Fourneaux (3)
L'usine comporte plusieurs petits hauts fourneaux, ce qui garantit une meilleure adaptation au marché et
une plus grande disponibilité en cas d’accident ou de disfonctionnement.

A tour de role, le minerai et le coke sont amenés au sommet de la structure, via le « gueulard ».

Symbole par excellence du caractére industriel de La Louviére, la zone des hauts-fourneaux date du début
du 20e siecle. La mise a feu du premier haut-fourneau a en effet lieu le 8 février 1913. Un second est
construit approximativement au méme moment et les quatre autres sont apparus respectivement en 1930,
1939, 1958 et 1972.

La capacité d’un haut fourneau dépend de son diamétre a sa base (le creuset). Avec leur diamétre de 4,5m,
les 4 petits hauts fourneaux (n° 1 a 4) sont les plus petits de 'ensemble de la sidérurgie belge.

Le haut fourneau n°5 a un diametre de 5,5m tandis que le haut fourneau n°6, le plus grand de I’entreprise,
a un diametre de 6.5m. Ce qui classe ce dernier dans la petite moyenne des hauts fourneaux belges. Celui-
ci dominait toutefois la cité louviéroise de ses 100m de hauteur.
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Cet outil permet de produire a lui seul un peu moins de 2000 tonnes de fonte par jour. Les Hauts-fourneaux
n° 3 et 4 ont été mis hors service avant 1986. Les hauts-fourneaux n° 1, 2 et 5 ont été arrétés en 1992. La
derniére coulée du haut-fourneau n°6 date de 1997.

Lors de la reprise du site par DUFERCO en 1999, leur démantelement a été immédiatement entrepris (Figure
23). Le chantier de démolition vise a ramener I'ensemble a un niveau « zéro » en démontant les structures

aériennes. Les structures souterraines sont laissées en |'état et remblayées par les déchets de démolition.

Figure 23 : Photos du site et des hauts fourneaux

On voit donc disparaitre les hauts-fourneausx, les stations de préparation des charges et les monte-charges,
les planchers de coulées, les stations d'épuration des gaz ainsi que les cowpers (production d’air chaud).
Les installations sont désamiantées préalablement a la démolition et I'amiante évacuée en filiere agréée.
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Couchées par dynamitage, les structures sont ensuite découpées. Les ferrailles sont alors orientées vers le
four électrique. Les réfractaires, les non-ferreux et certaines parties de machines sont récupérés et
proposés a la vente.
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Figure 24 : Bilan de matiére d'un haut fourneau
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A la sortie du creuset, la fonte est transportée en poche vers I'aciérie. Les résidus de la fusion (gangue de
minerais, cendres de coke, ...) sont de densité plus faible que la fonte. Ce résidu, appelé laitier, est aiguillé
vers des poches distinctes et pourra, a terme, servir a la fabrication du ciment, a I'’épandage sur les routes
enneigées ou a former le ballast des voies de chemin de fer.

Le haut-fourneau en soi n’est pas source de pollution du sol et des eaux. Les inputs principaux sont le coke,
les minerais et agglomérés ou « criblés ». On retiendra néanmoins qu’en pratique, du fuel lourd était parfois
additionné dans le haut-fourneau n° 6.

Les gaz de haut fourneau font I'objet d’un traitement des gaz élaboré avant valorisation (vers la centrale
électrique par exemple) :

e Passage du gaz de HF dans une caisse a poussiere suivie d’'un cyclone, avec sédimentation a sec ou
légérement humide de poussiéres (riches en C, +/- 30 %), ceci produisant des fines carbonées ou
poussieres de haut fourneau ;

e Le flux de gaz prétraité passe alors dans des laveurs ol I'eau pulvérisée acheve I'entrainement des
particules et forme une boue de lavage qui subit une décantation a travers un décanteur Passavant et
forme une boue de lavage des gaz de haut-fourneau ou boue-noire (riche en C, +/- 30%) ;

e Dépoussiérage a sec du criblage des matiéres avec extraction des poussiéres a I'aide de filtres.

Les résidus de lavage des gaz peuvent étre chargés en métaux lourds (plomb et zinc) et en cyanure mais
généralement de maniére modérée. Les poussieres (minerai et coke) sont valorisées en agglomération
(voire en cimenterie) (Figure 24). Les matieres premieres sont donc :

e Le coke sec, les pellets et agglomérés (Fe,03, Fes04, CaO, MgO, SiO,, Al20s) ;

e Les concassés de minerais ((Fez20s, Fes04, CaO, MgO, SiO3, Al,03) ;

e Une injection aux tuyeres (base du haut-fourneau) de fuel-oil (de gaz naturel ou de charbon
pulvérulent) est effectuée.

Le produit est la fonte (Fe, C, Mn, Si, P, S). Les co-produits sont donc :

e Le laitier (Ca0O, MgO, SiO,, Al,0s) ;

e Lesfines carbonées de haut fourneau ; les fines carbonées résultent du dépoussiérage a sec des gaz de
hauts fourneaux par sédimentation dans une caisse a poussiére et ensuite par cyclonage. Les fines sont
parfois mélangées aux poussieres d’électrofiltre produites lors du dépoussiérage a sec de l'installation
de criblage. Elles comportent de I'ordre de 30 % de carbone et sont riches en poussiéres de minerais ;

e Les boues de lavage des gaz de haut-fourneau (ou boues noires) ; les boues noires sont produites lors
du lavage a I'’eau des gaz de hauts fourneaux. Elles contiennent une teneur importante en poussiére de
charbon et en poussiere de minerais.

A intervalle régulier, des réfractaires usagés sont éliminés en provenance des cowpers et haut fourneaux
notamment.
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Ce sont en général les installations connexes qui sont sources de pollution :

e Centrale électrique (PCB, Hg, trichlorobenzene, hydrocarbures)
e Atelier (HCOV, solvant, huiles minérales)

5.2.1.4.Aciérie (4)
La fonte est déversée dans un des convertisseurs que compte l'aciérie. Ces convertisseurs constituent
I’enceinte dans laquelle la fonte est affinée pour étre transformée en acier. On y ajoute également des
mitrailles pour contrdler la température de I'acier ainsi que différents produits (Figure 25).

Ala sortie du mélangeur, la fonte contient 0,05 % de soufre, 1,7 % de phosphore, 0,6 a 0,7 % de manganeése,
3,5 a4 % de carbone et 0,35 % de silicium. Apres I'opération de soufflage, qui dure environ 20 minutes et
pendant lequel les éléments Si, C et P sont brilés, la scorie est éliminée et une addition de ferromanganése
désoxyde I'acier. Cette addition se fait généralement lors de la coulée de I'acier en poche.

Pache & lanle
che o lonle P Récupération des gor

Figure 25 : Schéma de principe d'un convertisseur a oxygéne (LD)

Lorsque I'opération est terminée, les poches d’acier sont envoyées a la coulée continue, pour la production
de brames ou billettes. Le coproduit de la production de I'acier est appelé scories.

L'activité de production d’acier a partir de la fonte n’est pas impactant au niveau de la pollution des sols
dans la mesure ou les températures d’exercices en présence d’oxygene promeuvent |I'oxydation compléete
de toutes molécules organiques source de pollution. A nouveau, ce sont les activités connexes qui sont
sources locales de pollution.

Les constructions sont souvent imposantes et reposent sur des fondations solides et profondes. On note
souvent la présence de caves et caniveaux d’eaux de process. Chaque cave est susceptible d’avoir abrité
des sources locales de pollutions : cuve de stockage, flts divers, déchets, ...

Si en exploitation, les déchets étaient traités ou valorisés dans le processus sidérurgique intégré, I'arrét
d’une ou de la totalité de I'activité se soldait potentiellement par le stockage « en place » ou une mise en
décharge interne des déchets ultimes non revalorisables.
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Lors de la visite de terrain, nous avons recensé bon nombre de caves et souterrains totalement sous eau et
non inspectables.

5.2.1.5.Coulées continues a brames (COBRA) et a billettes (COBIL) (5 et 6)
L’acier, encore en fusion a la sortie de I'aciérie, est transféré directement vers les coulées continues dans
des poches de transport. Celle-ci est posée sur un tourniquet et ouverte dans un répartiteur permettant
I'alimentation en continu des installations. On ouvre le tiroir du répartiteur pour que I'acier se déverse dans
la ou les lingotiéres (moules sans fond) courbes refroidies. Ainsi la surface du métal se refroidit sur les parois
ce qui permet la coulée du métal. Le métal est guidé par des segments a rouleaux vers la sortie.

Oxycoupage
v

Bromes'd'acier

Figure 26 : Schéma de principe de coulée continue

Pour les billettes la lingotiere est de forme carrée pour donner cette section au produit coulé. L’acier en
sort en longs rubans qui sont découpés a longueur voulue par une cisaille (2,5t). Les billettes sont ainsi
formées sans perte de matiére et avec une faible dépense d’énergie. La coulée continue a billettes disposait
de 6 lignes de production.

La coulée continue a brame fonctionnait de fagon similaire et produisait des brames d’une épaisseur de
18cm et de largeurs comprises entre 90cm et 1,7m. Les brames sont découpées a bonne longueur par une
machine d'oxycoupage, pesées et marquées. Elles sont ensuite envoyées dans les installations de laminage
(Figure 26).

Le process nécessite une alimentation hydraulique des machineries sur vérins et un graissage régulier de
toutes les piéces en mouvement. Il en résulte des risques d’épanchement d’huiles hydrauliques, de graisse
ou d’huiles fluides. Ces épanchements, s’ils ont lieu, étaient préservés d’infiltration par les revétements en
béton en général trés épais et solidement armés (donc peu fissuré).

D’'une maniere générale, l'infiltration dans les sols est attendue aux points critique comme les bacs de
rétention, puisard et autre structure souterraine du type caves parsemées dans le batiment selon un réseau
plus ou moins dense.
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5.2.1.6.Train a fil (FIBO) (7)
Les billettes sont stockées au parc a billettes, au fur et a mesure, elles sont conduites a I'entrée d’un four
de réchauffage. Une fois la température de 1150°C atteinte, elles passent successivement dans 27 cages de
laminage, alternativement horizontales et verticales, avant d'étre refroidies pour atteindre la bonne
structure métallographique. La section passe ainsi d’un carré d’environ 15cm de c6té a un cercle parfait de
5,5 a 12,7 cm de diamétre. Les "couronnes" de fils ainsi formées sont acheminées vers une ligatureuse-
compacteuse.

5.2.1.7.Slabbing
Le slabbing était une unité de laminage dégrossisseur pour la réduction d'épaisseur des brames provenant
de COBRA sans besoin de précision. L'unité transformait la brame issue de I'aciérie en coil (bobine de métal
enroulée a chaud) ayant une épaisseur de 2 cm maximum.

L'ensemble des infrastructures de laminage et de découpe étaient actionné par de puissants groupes
hydrauliques dont les génératrices étaient localisées en sous-sol (cave hydraulique). L'opération de
laminage s"accompagne de la production de paille grasse (écaille d’oxyde, eau et huiles) que I'on collectait
par grapinage a la sortie de dans I’hydrocyclone de traitement des eaux de laminage. Les boues grasses de
laminage a chaud (oxydes fins, eau et huiles) étaient récoltées par curage dans les bassins de décantation
en aval du canal a paille.

5.2.1.8.Laminage a chaud (8)

Les brames d'acier refroidies et stockées sont acheminées a un four de réchauffage pour leur faire atteindre
jusqu'a 1250°C. Une fois a température, de la calamine plus dure se forme a la surface du métal et pourrait
endommager les cylindres des laminoirs durant le fonctionnement. Les brames sont donc décalaminées a
I'eau sous-pression avant de passer dans le train quarto dégrossisseur réversible. Il s'agit d'une cage de
laminoir olu 2 cylindres "de travail" entre lesquels passe la brame sont soutenus par 2 cylindres d'appui,
plus gros. Les brames font plusieurs passes, d'avant en arriere, jusqu'a atteindre I'épaisseur voulue de 22 a
35 mm (ébauche). Elles sont ensuite enroulées dans la coil-box afin d'homogénéiser la température.

Aprés déroulage et sectionnement des extrémités, I'ébauche passe dans le "train finisseur" qui est composé
de 6 autres cages quarto jusqu'a atteindre des épaisseurs de 12,5 a 1,15mm. Enfin la tole ainsi formée est
refroidie par des jets d'eau et puis bobinée pour étre conditionnée par la suite

Des boues grasses sont générées durant le fonctionnement du laminoir formées par le mélange des
battitures (écailles de calamine) rejetées, de I'eau de "lavage" et de I'émulsion huile-eau de lubrification de
la tole.

5.2.1.9.Laminage a froid (9)
Le procédé de laminage a froid passe par une premiére phase de décapage des coils.

Ceux-ci sont déroulés en continu dans des accumulateurs-tampon puis tirés jusqu’a des bains d'acide
chlorhydrique qui éliminent les oxydes en surface de la téle. Elle passe ensuite par des bacs de ringage a
I'eau et sont séchées a I'air chaud. En cas de laminage a froid, le coil est de nouveau décapé avant d'étre
envoyé sur la "chaine a coils" du laminage a froid. La taule est entrainée par un laminoir quarto et passe
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plusieurs fois dans les deux sens jusqu'a atteindre I'épaisseur prévue. Ce procédé fait passer le coil de 6mm
ajusqu'a3a0,3mm.

Enfin, la tole passe par le skin-pass qui est composé de deux cylindres. En une seule passe, cet équipement
donne a la surface du métal une texture, une résistance et une rugosité donnée avant emballage.

Le procédé inclus la régénération thermique des solutions d'acide chlorhydrique dans un réacteur. L'objectif
est de récupérer I'oxyde de fer dissous et de pouvoir réutiliser I'acide dans le process (Figure 27).
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Figure 27 : Principe du procédé complet de laminage a chaud et a froid du site de La Louviére
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52.1.10. Schéma général de fonctionnement de l'usine intégrée au temps de la SA Usine
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Figure 28 : Schéma de fonctionnement de I'usine (époque Boél)
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5.2.2. Epoque contemporaine (1993-2012)
Depuis le début des activités, le schéma de production décrit ci-avant est appliqué sur le site de La Louviere.

En 1994, la cokerie et 'agglomération sont arrétées de sorte que la matiere premiere d’alimentation des
hauts-fourneaux ne soit plus produite sur site. Le haut-fourneau n°6 fournira encore pendant 2 a 3 ans de
la fonte avant d’étre totalement mise hors service.

En 1993, la SA Gustave BOEL recoit I'autorisation d’exploiter un four de fusion a arc électrique. Les
anciennes infrastructures sont peu a peu délaissées voire démolies. La production d’acier filiére fonte passe
peu a peu a la production d’acier filiere électrique

5.2.2.1.Four de fusion a arc électrique (courant continu) (ELBOT)

Les ferrailles venant de chutes du site ou de I’extérieur (chutes métalliques d’autres sites, objets métalliques
mis au rebut, mitrailles de démolition) constituent la matiere premiére principale du site; elles sont
stockées et triées dans le parc a mitrailles et ensuite chargées dans le four a arc électrique ou elles vont
étre fondues a haute température ; durant cette phase, les différentes impuretés présentes dans la ferraille
vont se transformer en oxydes qui vont se lier avec la chaux pour former ce qu'on appelle les scories. Les
scories surnageant au-dessus de I'acier sont enlevées du four; tandis que I'acier liquide est transféré vers la
métallurgie en poche. Durant ce traitement, les propriétés de |'acier (température, composition) sont
ajustées par ajout d’additif métalliques dans la poche ou traitement sous vide pour enlever des gaz
(hydrogeéne, azote).

Les cuves pleines de scories sont prises en charge par des camions spécialement congus pour ce transport.
Elles sont acheminées via une route dédicacée vers la fosse de versage ou la scorie liquide est déversée. Un
arrosage en fines gouttelettes empéche une prise en masse de la scorie tout en accélérant le
refroidissement.

Il y a toujours un peu d’acier dans la scorie ; aussi, aprés dérochage par un engin de génie civil, la scorie
brute est "deferrisée" dans l'installation équipée d’un over band magnétique qui enléve de la scorie les
"scraps" présents. Ces scraps sont soit valorisés en interne, refondus au four électrique, soit revendus.

L'acier liquide est ensuite dirigé vers les installations de coulée continue COBRA ou COBIL.

5.2.2.2.Métallurgie en poche (MEP FOREL)
L'installation permet la mise a nuance métallurgique et a température de poches d’acier liquide en
provenance du four de fusion (ELBOT) avant I’envoi aux coulées continues (COBRA-COBIL). L’affinage est
I'objet des opérations de métallurgie en poche ou de métallurgie secondaire. Il s’agit principalement
d’ajuster la teneur des différents éléments d’alliage et d’optimiser la teneur en impuretés, ainsi que la
forme sous laquelle elles sont présentes dans I’acier avant solidification.

On peut distinguer :

e des opérations qui concernent la qualité analytique du métal liquide (teneur en éléments
d’alliage et impuretés),
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e des opérations qui permettent le contréle de la qualité inclusionnaire du métal (oxydes,
sulfures, inclusions complexes),

e des opérations qui assurent le réglage de la température de I’acier (réchauffage par énergie
électrique ou chimique, refroidissement par ajout de ferrailles)

Les scories générées par ce procédé sont généralement blanches et riche en chaux et en alumine.

Les procédés de coulée continue (COBRA et COBIL) ainsi que de laminage (a chaud, a froid et FIBO) se
déroulaient de la méme maniere qu'a I'époque Boél mais cette fois avec de |'acier affiné en poche.

5.2.2.3.5chéma général de fonctionnement de l'usine suivant la filiere électrique a l'époque
Duferco
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Figure 29 : Schéma de fonctionnement de I'usine (époque DUFERCO)

La filiere électrique produisait également des brames et s’étendait aux laminoirs (a chaud et a froid) et a la
décaperie. Le schéma représente la filiere aprés la séparation entre DLLPL et NLMK La Louviére, soit apres
2011 (Figure 29).

5.2.3. Zones sous-produits + zone potentiellement polluées associées aux activités
Les risques de pollution ont été énumérés par activités dans la section précédente. On en fait ici la synthese

et le détail.

On distinguera les pollutions liées au stockage des matieres premiéres et sous-produits de celles générées

par les activités.
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5.2.3.1.Matieéres premieres

> Le minerai de fer est en général de qualité environnementale satisfaisante. Les teneurs en
composés organiques sont faibles et la plupart du temps sous les limites de quantification. On note
la présence de métaux lourds co-précipités avec le fer ou constitutifs du réseau cristallin.

» La ferraille ou mitraille est de qualité environnementale correcte.

> Le charbon et le coke sont également de qualité environnementale satisfaisante. On note la
présence en faible quantité d’hydrocarbures polyaromatiques et des traces de benzéne. Les
teneurs en métaux lourds sont faibles. Le coke est en général moins chargé en polluant organique.

5.2.3.2.Sous-produits
Les sous-produits de I’activité sidérurgique sont globalement subdivisés en 4 catégories telles qu’illustrées

dans les figures ci-dessous (Figure 30 & Figure 31).

> Le laitier de hauts-fourneaux est constitué des éléments non ferreux du minerai de fer (silice, chaux
et alumine) et des additifs minéraux. Le laitier contient une trés faible quantité de fer et peut étre
sous forme cristallisée ou vitrifiée. A I'exception de son lixiviat parfois tres basique, le laitier n’est

pas polluant.

B Boues et poussiéres
|m Laitiers de haut fourneau
| @ Laitiers d'aciérie

13% 12% | Autres

21%

Figure 30 : Répartition des sous-produits sidérurgiques

> Les laitier ou scories d’aciérie sont a I'inverse des laitiers HF plus riches en fer (jusqu’a 15 — 20%).
La teneur en chaux est également appréciable (jusqu’a 50%) particulierement pour la filiere
convertisseur. La teneur en chaux libre des scories d’aciérie électrique est largement plus faible que
celle des scories convertisseurs.

» Pour les usines intégrées a chaud (comme le site de La Louviére), on distingue quatre types
principaux de boues :

e les boues de haut fourneau (riches en carbone et oxydes de fer),

e lesboues de convertisseur (riches en fer et oxydes de fer) issues de dépoussiérages des fumées,

e les boues grasses de laminage (riches en oxydes de fer) issues du ringage et décalaminage des
brames au laminoir,

e et enfinles boues de réseaux, issues du traitement des eaux usées ou du curage des égouts.
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Figure 31 : Schéma global d'une usine sidérurgique avec intrants et sortants

Les boues sont recyclées a 85 % en interne, a I'lagglomération, en amont du haut fourneau.

> Les co-produits issus de la cokéfaction sont des produits chimiques ou énergétiques qui ont de tout
temps été valorisés a 100 % pour des applications tres diverses.

De tous les sous-produits, les résidus de la cokéfaction sont les plus dommageables pour la santé humaine
et '’environnement. Toutefois, en raison de leur valeur marchande et de I'arrét des activités en 1994, ces
produits ne sont pas attendus sur le site.

Pour le reste, ce sont les boues grasses de laminage qui constituent le déchet le plus difficilement
revalorisable en raison des teneurs en huiles inaptes au processus d’agglomération. A notre connaissance,
le site de La Louviére n’a pas accueilli en remblai ce type de matériaux. On en retrouve en stock hors sol.

L'impact potentiel sur les sols du stockage et mise en remblai des sous-produits du type laitier et scories
n’est pas de nature inquiétante dans la mesure ol ces matériaux sont inertes en terme de relargage. Les
risques sont essentiellement liés a la modification du pH du milieu et a 'augmentation du potentiel ionique
de la solution (carbonate essentiellement).
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Afin de fixer les acquis, les co-produits générés par le processus de production de I’acier sont les suivants :

> HFx
e Fines de retour : fines de criblage sous accus HFx(agglomérés + minerais rocheux + pellets).
e Poussieres de gaz : poussiéres issues du dépoussiérage du gaz produit par le haut fourneau
e lLaitier,
e Poussiéres diverses (poussiéres d’assainissement, etc.).
> Aciérie
e Poussiéeres diverses issues des équipements de dépoussiérage.
e Scories de poche ou scories mousseuses : scories affinage aciérie.
e Réfractaires usagés: partie fine provenant du convertisseur.
e Boues classificateurs : proviennent de la récupération gaz au convertisseur (fraction la plus
grossiere).
e Boues fines d’aciérie qui proviennent de la récupération gaz au convertisseur (fraction la plus fine).
e Scories débordement: provient du convertisseur de I’aciérie.
e Scories du convertisseur de stock ancien.
e Scories de désulfuration ou stérile fonte, provient de la fonte (entrée a I’aciérie) partie stérile.
» Laminoirs
e Battitures ou pailles : proviennent du traitement des eaux chargées en huile (hydrocyclone),
e Boues de Laminoir : boues chargées en huiles issues des décanteurs,
e Boues Grasses de Laminoir : boues issues des filtres a sable fortement chargées en huiles

5.2.3.3.Les activités
Le Tableau 2 indique les risques de pollution du sol en relation avec les activités qui se déroulent sur le site
selon |""Inventaire des relations entre les activités / installations et les risques de pollution du sol : Fiches
techniques", Ministére de la Région Wallonne (DGRNE) Juin 2002, complété par des sources externes et
informations propres au site.

Tableau 2 : Relations entre les activites / installations et les risques de pollution du sol

Activité/Installation Intrants Extrants Polluants possibles

Agglomération du | Minerai, ferraille | Aggloméré Métaux lourds, HAP,

minerai recyclée hydrocarbures, métaux
lourds « exotiques » : Va, Mo,
Ti, Se, Mn, ...
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Fours a
(traitement des gaz)

coke

Charbon "maigre"

Coke, gaz de houille, benzol,
gaz de ville, (goudron, sulfate
d'ammoniac, naphtaline et
benzol)

Métaux Lourds, HAP, Huiles
minérales, BTEX, espéces

cyanurés  (complexes et
souffrées), phénols, crésols,
chlorobenzenes, sulfate,
especes nitrées et
phosphatées, soufre,
(hydrocarbures mono et
diaromatiques volatils,

aliphatiques et aromatiques
légers et lourds)

Hauts Fourneaux

Aggloméré de
minerai, grenaille
de minerai, fines
de minerai, coke
(fuel lourd pour HF

Fonte de premiere fusion,
laitier, poussieres de fines,
poussieres de gaz, (boues
noires de lavage, poussiéres
divers)

HAP, Métaux lourds (Pb, Zn),
Cyanures, Huiles Minérales

n°6)
Aciérie Thomas Fonte Acier liquide, scorie (de | Métaux lourds
phosphoreuse, poche, débordement, du
chaux convertisseur de stock
ancien, de
désulfuration/stériles fonte),
poussieres, laitier,
réfractaires, étincelles fonte,
étincelles aciérie, boues fines,
(boues classificateurs)
Aciérie Martin Ferraille, castine, | Acier liquide, scorie (de | Métaux lourds
fonte liquide poche, débordement, du

convertisseur de stock
ancien, de
désulfuration/stériles fonte),
poussieres, laitier,
réfractaires, étincelles fonte,
étincelles aciérie, boues fines,
(boues classificateurs)

Four a arc

Fonte de premiére

Acier liquide, (scorie+scraps)

Huiles, graisses, HAP, ML,

fusion, ferraille, BTEX
charbon, castine,
dolomie
Coulées continues moules, acier | Brames, billettes Métaux lourds, HAP,
liquide, ferraille, Hydrocarbures
lingots
Laminage a chaud acier sous formes | Barres laminées chaudes et | Huiles minérales, Métaux
de brames, | coils, battitures (ou pailles | lourds, HAP
billettes, lingots et | grasses), boues et boues
blooms (graisses, | grasses de laminoir
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huiles de | (chutes/ferrailles, poussiéres
laminage) de laminoir)
Tréfilage Billettes Fil Huiles minérales, Métaux
lourds, HAP
Laminage a froid Coils, acide | Coils de taule | Huiles minérales, Métaux

chlorhydrique
(graisses, huiles de
laminage)

fine,(chutes/ferrailles, boues
de régénération et oxyde de
fer, boues de récupération
d'huile, boues grasses)

lourds, hydrocarbures

Garage et ateliers

Antigel, huiles usagées,
métaux lourds, HAP, solvants

Citerne de mazout

Mazout/diesel

BTEX, Huiles minérales

Chiffons  usagés et HCOV, HM, HAP, Métaux

bidons vides Lourds, EOX, BTEX

Transformateurs Huiles, Askarel PCB, HM, HAP,
chlorobenzenes

Stockage de mitraille, (Déchets divers) Huiles, graisses, Métaux

déchets, scories, laitier lourds, HAP

5.3. Conclusions de I'étude historique et technologique du site
L’activité sidérurgique sur site est restée tout au long des années d’exploitation centrée sur la production
d’acier fini. L’évolution des infrastructures a été continue depuis la premiéere guerre mondiale jusqu’a
atteindre une situation de parfaite intégration aprés seconde guerre mondiale.

Il semble essentiel de constater sur base de ce qui précéde que I'évolution du bati est du type unique en ce
sens que les premiéres installations n’ont pas été recouvertes par d’autres et que les activités sont restées
pérennes dans le temps.

La production d’acier suivant la filiere fonte est restée pendant 140 ans (1850 a 1994) I'activité principale.
Le tournant opéré en 1996 en passant par la production d’acier suivant filiere électrique ne modifie pas
fondamentalement I'activité. Elle se marque surtout par I’arrét de la cokéfaction, de I'agglomération et de
la fusion en hauts-fourneaux.

L’activité de loin la plus polluante résulte de la cokéfaction. Le traitement des gaz de cokerie est source de
nombreuses pollutions d’intensité parfois trés sévere. Le cocktail polluant est complexe et dangereux pour
la santé des personnes et I'environnement. Au sein méme de la zone, c’est essentiellement toute la surface
de l'usine a sous-produits qui constitue une source a risque sévere.

L’agglomération n’est pas génératrice de grave cas de pollution si ce n’est localement au droit des anciennes
unités de stockage des fuels d’alimentation des fours.
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La zone des hauts-fourneaux n’est pas a risque important de pollution. Elle est d’ailleurs avérée comme
telle sur la base des études déja réalisées (voir ci-apres).

La zone de I'aciérie est plus complexe a qualifier compte tenu des sources potentielles multiples et des
réseaux souterrains parfois tentaculaires. Il n’en reste pas moins, sur base de |'expérience acquise, que les
pollutions sont en général peu importantes et localisées au droit des points critiques.

On notera que le terrain n’a pas abrité d’activité de traitement de surface a chaud ou a froid de sorte que
des pollutions par des acides, bases et autre métaux (Cu, Ni) ne sont pas attendues.

On retiendra que le réseau d’égouttage et les installations de traitement des eaux sont anciens et datent
trés probablement des tous débuts de I'usine. Le canal a paille constitue certainement un point noir sur
la carte des pollutions potentielles. Aussi, le déversement d'huile qui a été réalisé a une certaine époque
conduira trés probablement a des problemes de pollution aux alentours du bassin de déversement et le

long de la zone saturée par I'écoulement de ce bassin.

5.4.Relevé des principaux permis relatifs a I'exploitation
La liste compléte des permis d’exploitation consultés est reprise en annexe (Section 10.6.2). Le texte non
structuré ci-apres présente pour certains permis consultés leur contenu en bref (voir derniére colonne du
tableau).

«» 1955-1957 G. Boél
» Autorisation d’exploiter une usine métallurgique comprenant :

e Division dite «Ancienne usine » :des magasins d’approvisionnement, une fonderie de fonte et
d’acier avec atelier de déssablage, une aciérie Martin, un atelier de chaudronnerie, une forge a
bandages avec atelier de montage des trains de roues, une fabrique d’étangons métalliques,
une sous-station électrique,

e Division des hauts-fourneaux : Quatre hauts-fourneaux avec leurs installations annexes,

e Division Aciérie Thomas : 4 convertisseurs, un mélangeur de 1000 t et leurs annexes, un atelier
a dolomie, un atelier de broyage des scories Thomas,

e Division Laminoirs : un train blooming, 5 trains divers pour la production de profilés, rails, téles
et fils, des fours de réchauffage chauffés au gaz de four a coke ou de haut-fourneau,

e Division « Force motrice » : une centrale électrique alimentée par 7 chaudiéres Denayer, une
centrale de soufflage, 7 chaudiéres de récupération montées sur I'’échappement des moteurs a
gaz de la centrale ci-dessus,

» Cing appareils de production d’acétyléne et un dépot de carbure de calcium.

» Ces installations occupent environ 2700 ouvriers et produisent 1000 t d’acier laminé, 300 t d’acier
moulé par mois, 1000 t d’acier pour forge par mois.

> La puissance totale des installations électriques nouvelles est de 23400 kW.

» Pasde plan

% 15 septembre 1988 Usine G. Boél
» Rue des Rivaux 2 (Chateau Boél)
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» Maintenir un dépét souterrain de 5000 litres d’essence et installer un deuxiéme réservoir souterrain de
5300 litres d’essence

Dépendance du chateau

12.6.1986 : test d’étanchéité par le Bureau Nivelles satisfaisant,

Photos 4132-4135

Pas de localisation exacte

YV V V V

« 15juin 1989 : SA Gustave Boél
> Exploiter un dépdt de 20.000 litres de propane, maintenir 7 chaudiéres a vapeur et 5 hauts-fourneaux

des ateliers de dronnerie et une sous-station électrique,
> Relatif aux installations des permis 10.680 du 15/3/1957 et 12.776 du 10.10.1958
» Durée de 30ans
» Pasde plan

% 29 novembre 1993 : SA Gustave Boél
» Adjoindre un four de fusion a arc électrique (courant continu) d’une puissance de 70MW, d’une

contenance nominale de 85 tonnes d’acier liquide et d’une capacité annuelle de 400000 tonnes d’acier.

> Description également de l'installation de dépoussiérage, des trémes a additions, du systéme de
soufflage, d’injection, du dispositif de prélevement d’éprouvettes, du matériel de maintien a
température, etc...

+» 16 ao(t 1999: SA Duferco La Louviére
» Maintenir en activité le train continu a coils (TCC), deux coulées continuées (COCON et COBRA), des

installations de traitement de I’acier en poche (MEP-FOREL) et le train continu a fil (FIBO),
> Les capacités nominales et le descriptif de ces installations sont décrits dans le permis.

5.5.Relevé des études antérieures et événements relatifs a la qualité du sol
Les études suivantes, par ordre chronologique, ont été menées ces dernieres années sur le site de Duferco
La Louviere :

e Juin 2007 — ENVIRON France - Baseline Environmental Site Assessment Duferco Steel Mill,

e 2010 - SITEREM — Travaux de forages, de prélevement de sol et d’eau souterraine sur la zone
« Ancienne Usine », sans rapportage.

e Février 2011 — SITEREM - Rapport De Prélevements Zones De Dépotages (1 dans le périmetre
de DUFERCO

e Mai 2011 - SITEREM — Etude de Sol : Anciens hauts fourneaux (Futur parc a ferrailles),

e Décembre 2012 — SITEREM — Projet d’assainissement : Anciens hauts fourneaux (Futur parc a
ferrailles)
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6. Campagnes d'investigation réalisées

6.1. Campagne de 2007 (Environ)

6.1.1. Méthodologie des investigations
Les forages sont résumés au tableau suivant. (Tableau 3)

Tableau 3 : Résumé des actions de forage (2007)
Type Commentaires
d'investigation

Forages sol Les forages ont été effectué par un équipement de forage

(SB: Soil boring) mécanique (GEOPROBE) ou un marteau manuel équipé d'une
lumiere d'échantillonnage. Les forages ont été exécutés a
I'aide de 3 machines:

- Geoprobe 54LT (diamétre 54 mm) avec une sonde de
prélevelment,

- Geoprobe 5610 DT (diametre 54 mm), plus puissant avec un
une sonde de prélevement équipée d'une doublure plastique
- un échantillonneur a lumiére (diameter 54 mm) pour les
zones moins accessibles

Certains endroit étant recouverts d'asphalte ou d'une dalle de
béton, il ont été foré par une équipe désignée équipée d'une
carotteuse (diameétre: 130mm) utilisée a une profondeur max
de 1m.

Les forages ont été effectués jusqu'a entre 0,5 et 4 metre sous
le niveau du sol et une majorité jusqu'a 3-4m (x57). Pour les
autres, atteindre ces profondeurs n'était pas possible a cause
de dalle en béton enterrées, roches dures (scories ou remblai)
ou de morceaux de métal

Le résumé des caractéristiques de sol peut étre trouvé en annexe (Section 10.7.1). Les logs de forage des

zones d'intéréts peuvent aussi étre retrouvé a lI'annexe (Section 10.8.1).

6.1.2. Protocole d'échantillonnage
Les échantillons de sol ont été prélevés lors de chaque forage dés qu'il y avait soupcon visuel ou historique
de contamination. Un seul échantillon a présenté une pollution visuelle uniforme (couleur noire homogene)
et deux autres ou la carotte de terre avait une pollution visuellement hétérogéne (plusieurs couches). Deux
échantillons visuellement totalement propres sur toute la longueur ont aussi été analysé pour confirmation.
Tous les échantillons de terre ont été maintenus dans des conditions de stockage adéquates avant analyse.

6.1.3. Analyses de laboratoire
Ces analyses ont été effectué par un laboratoire certifié par la région Wallonne, I'Office Wallon des Déchets
et I'OVAM (Flandre) : ALCONTROL.

Tous les échantillons de sol ont été soumis a une série d'analyses spécifiqguement adaptées a une pollution
complexe comme celle des zones de préoccupation potentielle. Ce protocole dénommé pack DUNE inclut
I'analyse de presque 200 composés incluant :
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e Composés aromatiques et halogénés (BTEX et COV)

e Hydrocarbures pétrolier totaux (TPH) avec les C10 a C40

e Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

e Meétaux lourds (Ar, Sb, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Sn, V et Zn)
e Composés organiques semi-volatiles (COSV)

e Polychlorobiphényles (PCB)

e Phénols

e Cyanures

Les lixiviats de certains échantillons ont aussi été analysés pour détecter les dioxines et les métaux étant
donné le large spectre de polluant potentiels. La liste compléte et détaillée des composés analysés se
trouve a I'annexe (Section 10.9).

6.1.4. Résultats des investigations
6.1.4.1.Etat des lieux et observations de terrain
Vingt-neuf forages ont demandé le pergage de la dalle en béton jusqu'a une profondeur maximale de 1,8m.
La structure profonde du sol a pu étre observée au travers d'un forage de puit profond De -3 a -4m : remblai
avec des scories, des roches dures et des éléments métalliques

e De-4a-10m: alluvions avec des alternations de formations sablonneuses ou argileuses ainsi que
sable vert a la base des alluvions

e De -10 a -30m : couche trés compacte et tres dure d'argile qui a nécessité I'usage d'une foreuse
rotative a refroidissement a I'eau

e Endessous de -30m : formation de schiste altérée et d'argiles sablonneux

Des commentaires supplémentaires peuvent étre trouvés dans les logs de forage (Section 10.8.1). Il était
commun de trouver une couche superficielle noiratre dans la majorité des carottages. D'autres couleurs
spécifiques ont aussi été observées (vert, jaune et bleu) sGrement dues a la présence de scories. Il a aussi
été noté que des odeurs de composés organiques et aromatiques pouvaient étre ressenties ce qui indique
la présence probable de ces derniers. Ces observations sont rassemblées a I'annexe (Section 10.8.1).

6.1.4.2.Résultats analytiques
Un résumé des observations a été effectué (Tableau 4). Les emplacements des forages dépassant les
normes (Figure 32) et valeurs associées (Tableau 5) sont présentés ci-dessous. L'ensemble des résultats
analytiques et des emplacements des forages peuvent trouvés a l'annexe (respectivement aux Section
10.11.1 et 10.5).
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Tableau 5 : Concentrations en polluants dépassant les normes pour chaque forage de la campagne

de 2007
N° de | Polluants dépassant les limites Concentrations | Unités
forage dans le sol
1. Cyanures totaux 230 | mg/kg ms
Naphtaléne 290 | mg/kg ms
Benzo(a)anthracéne 59 | mg/kg ms
Benzo(a)pyréne 41 | mg/kg ms
Acénaphténe 240 | mg/kg ms
Benzo(b)fluoranthéne 58 | mg/kg ms
Dibenzo(ah)anthracéne 9,7 | mg/kg ms
Benzo(a)pyréne 3,7 | mg/kg ms
3. Benzo(a)pyréne 5,2 | mg/kg ms
Hydrocarbures pétroliers totaux (TPH) 3600 | mg/kg ms
4, TPH 7100 | mg/kg ms
5. TPH 3300 | mg/kg ms
6. Cyanures totaux 350 | mg/kg ms
7. Cadmium 77 | mg/kg ms
Chrome 2300 | mg/kg ms
Zinc 22000 | mg/kg ms
TPH 11000 | mg/kg ms
. Chrome 1300 | mg/kg ms
10. Zinc 5900 | mg/kg ms
TPH 10000 | mg/kg ms
11. Zinc 3700 | mg/kg ms
TPH 2700 | mg/kg ms
12. Zinc 5800 | mg/kg ms
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6.2. Campagne de 2011 (Siterem)

6.2.1. Identification de la zone d'intérét
La zone examinée lors de cette campagne est située a I'emplacement des anciens hauts-fourneaux (voir
point 4.2.6).

6.2.2. Méthodologie des investigations
Il a été choisi d'appliquer une stratégie avec laquelle I'essentiel des échantillons sont pris a proximité directe
des zones jugées a risque. Les forages effectués sont résumés dans le tableau suivant

Tableau 6 : Résumé des actions de forage (2011)

Type Nombre Commentaires

d'investigation d'échantillons

Forages sol 30 Les forages ont été effectué par un équipement de forage

(F) échantillons hydrauliqgue montée sur chenilles équipée d'un carottier a

18 planifiés recueillis dont | lumiére intérieur de 3" apres repérage des cables et conduites
18 réalisés 30 analysés enfouies (via CAT)

Pour neuf des forages, il n'a pas été possible de dépasser la
couche de remblai a cause de la présence de dalle de béton
enterrées et de scories.

Le résumé de localisation et données relatives aux forages se trouve a I'annexe (Section 10.7.2). Les logs de
forage sont trouvables a I'annexe (Section 10.8.2).

6.2.3. Protocole d'échantillonnage
Généralement, deux échantillons ont été prélevé par forage : un dans le remblai et un dans le sol naturel.
Aucune pollution n'était visuellement détectable dans les carottes. Chaque échantillon de sol a été
conditionné dans un bocal en verre a couvercle hermétique et conservé a une température de 4°C avant
analyse.

6.2.4. Analyses de laboratoire
Ces analyses ont été effectué par un laboratoire certifié par la région Wallonne, I'Office Walon des Déchets
et I'OVAM (Flandre) : ALCONTROL.

Tous les échantillons ont été analysés en utilisant un protocole qui permet d'analyser la teneur en une large
gamme de polluants comme :

e Meétaux lourds : As, Cd, Cr total, Cr VI, Co, Cu, Ni, Pb, Zn et Hg,

e Cyanures : totaux, libres et non chlorés,

e Hydrocarbures monoaromatiques : benzene, toluéne, éthylbenzéne, xyléne et styréne,
e Phénol (indice phénol),

e Hydrocarbures aromatiques polycycliques (16 EPA),

e Hydrocarbures halogénés extractibles (EOX),

e Hydrocarbures aliphatiques (C5 — C35)

Parmi ceux-la certains ont été caractérisés pour :
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e Ar&MO) en argile et matiére organique (F1/0, F2/1, F7/2, F11/0, F13/0, F17/0, F21/2, F23/0) ;

e (PCB) en polychlorobiphényls (PCB, 7 congénéres de Ballschmiter) (F4/1, F6/0, F17/0, F18/0, F25/0) ;
e (HCOV) en hydrocarbures organochlorés volatils (13) (F5/0).

6.2.5. Résultats des investigations
6.2.5.1.Etat des lieux et observations de terrain
De I'eau a été trouvée dans le remblai F5 et F18 qui pourrait s'expliquer par la nature plus grossiére des
matériaux ainsi qu'une dépression dans le terrain naturel (fondations, caves...).

6.2.5.2.Résultats analytiques
L'annexe (Section 10.10) présente le tableau de synthése des résultats.

Les valeurs ont été comparés aux valeurs seuils du décret sol et, a défauts de valeurs normatives, les valeurs
normatives flamandes (VLAREBO) pour les cyanures non-oxydables, les valeurs bruxelloises pour les PCB,
chlorophénols, 123-TMB, 124-TMB et 125-TMB et celles proposées par la Spaque pour les EOX (composés
halogénés).

Les remblais sont pollués en différents métaux lourd :

- Le chrome pour I'échantillon 7/0 (390 mg/kg ms pour une valeur limite "VS" de 165 mg/kg ms),

- Le cuivre pour I'échantillon 20/0 (500 mg/kg ms pour une VS de 385 mg/kg ms)

- Le plomb pour les échantillons 6/0, 7/0, 18/0, 23/1 et 24/1 (680 mg/kg ms, 390 mg/kg ms, 510 mg/kg
ms, 840 mg/kg ms et 470 mg/kg pour une VS de 385 mg/kg ms

- Le zinc pour tous les échantillons sauf 2/0, 4/0, 5/3, 19/0, 22/1 et 23/0. Les 18/0 et 24/1 dépassent la
valeur d'intervention (VI) de 1300 mg/kg ms avec un maximum a 2100 mg/kg ms.

lIs sont aussi pollués en HAP avec un dépassement de la VS pour les échantillons 5/3, 7/0, 8/0, 18/0, 20/0,
23/1,24/1, et 25/1 sans jamais dépasser la VI. La pollution est constante et homogéne dans ces échantillons
avec les espéces a 4,5 et 6 cycles majoritaires.

Pour les autres polluants, les ions cyanures libres et complexe et les phénols sont systématiquement sous
la limite de détection. Les cyanures totaux et BTEX sont tous inférieurs a la VS.

Les Figure 33 et Figure 34 illustrent les dépassements de valeurs normatives sur le plan de la zone étudiée.
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7. Inventaire des infrastructures et installation a risques

Les emplacements des infrastructures suivantes sont repris a I'annexe 10.2. (plans B1 et B2x).

7.1.Fosses

Les quatre fosses recensées sur le site étaient destinées a étre remblayées avec les extrants non valorisables

(Scories, laitier etc...)

Numéro Activité Surface (m?)
F1 Fosse a laitier concassé 1919,33
F2 Stockage Backs mitrailles aciérie LD 317,99
F3 Ancienne fosse 70x30m 3731,68
F4 Fosse de versage poches a scorie LD 3731,68

7.2.Co-produits

Les unités destinées a pomper le benzol coproduit par I'usine de cokéfaction et a le stocker.

Numéro Activité Surface (m?)
CP1 Salle pompes benzol 153,94
CP2 Stock de Benzol 3X100m?3 258,28

7.3.Stock matiere
Ces zones sont destinées a accueillir les matieres premiéres (charbon, coke, minerais, mitrailles) et les

additifs (ferro-alliage, charbon granulé, lingots d’aluminium).

Numéro Activité Surface (m?)
SM1 Stockage du charbon 5864,04
SM2 Aire étalage coke brut 688,34
SM3 Silos a charbon du moulin 951,36
SM4 Stockage matériaux réfractaires aciérie L.D. 1608,41
SM5 Stock de mitrailles 1022,51
SM6 Stock d'additions, de combustibles et d'agglo 5727,77
SM7 Stock agglo 589,12
SM8 Stocks minerais fins 11833,89
SM9 Charbon 24,7
SM10 Ferro-alliage pour addition EAF 370
SM11 Charbon anthracite pour EAF 1022
SM12 Charbon granulé pour laitier moussant 560
SM13 Poussiéres d'aciéries en Silo 265
SM14 Charbon granulé pour laitier moussant 266
SM15 Ferro-alliages et chaux pour addition 287
SM16 Ferro-alliage pour addition 582
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7.4. Sous-produits

Numéro Activité Surface (m?)
SP1 Poussieres d'aciérie en hall ouvert 1200
SP2 Scories noires 11000
SP3 Scories blanches 18000
SP4 Stériles (LD) 18000
SP5 Poussiéres Boél 36000
SP6 Poussiéres de hauts-fourneaux 27000
SP7 Déchets Four a Coke 32000

7.5. Autres

Cette section reprend les autres activités, parfois non a risque, et permet leur localisation sur plan. Celle-ci
reprends les pompes, les fours, les cribles, les chaudieres, le moulin a scorie, les réfrigérants, le stockage

d’amiante
Numéro Activité Surface (m?)

Al Magasin a sulfate 649,45
A5 Sulfatation 443,8
A6 Four a tubes 56,84
A8 Nouveau criblage coke 393,27
A9 Ancien criblage coke 234,71
A10 Four a coke 184,55
All Parc a lingotiere 3594,07
Al12 Ancien moulin a scories 1591,4
Al6 Désulfatation 137,07
Al17 Bassin de coulée 316,05
Al18 Insulfation 151,06
A19 Mélasse 2X 1,5T 20
A20 Fours Pits Siderformi 9-10 73,81
A21 Fours Pits Siderformi1a 8 300,41

8. Données environnementales

8.1. Caractéristiques du milieu

8.1.1. Caractéristiques générales du site
La Figure 35 montre que le site n’est pas compris dans un périmetre de protection d’une zone sensible telle
gu’un captage associé a la distribution d’eau publique ou a une zone naturelle protégée.
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Figure 35 : Contexte hydrographique a proximité du site (échelle 1/10000)

Le terrain est situé en zone urbaine a I'entrée de la Ville de La Louviere le long de I'E42. Il est bordé au
nord par I'ancien canal du centre, qui rejoint I’actuel canal du centre et au Sud par la ligne de chemin de
fer. Une darse du canal traverse le site dans sa partie centrale selon un axe nord/sud.

A proximité directe du site on observe :

» Alest: Les infrastructures d’'NLMK,
» Aunord, la plateforme multimodale de Garocentre,
» Ausud: le centre urbain de La Louviére.

La surface du site est occupée comme suit :

» Une 30aine d’hectare est occupée par des batiments, principalement I’ancienne usine, les anciens
batiments de la FIBO et de I'aciérie, ainsi que les locaux administratifs et bureaux.

> Environ 50ha sont occupés par des zones de stockage, de mitrailles, de scories

> Environ 30% de la surface est occupée par une zone verte ou de parc (40ha), située au sud-ouest

du terrain,

8.1.2. Géomorphologie
Le site est implanté sur I'ancien fond de vallée du Thiriau, sur le versant nord de la vallée de la Haute

Haine. Cette vallée est localisée entre les plateaux agricoles brabancons au nord et le plateau limoneux

hennuyer au sud.
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La topographie du site a fortement été remaniée, remblayée et nivelée de sorte que sa surface est
relativement plane. L’altitude moyenne du site avoisine les 120 — 125 metres.

8.1.3. Géologie

e L’'examen de la carte géologique nous indique que la formation de surface majeure sur le site est
représentée par le complexe argilo-sableux ypresien (tertiaire) de la formation de Carniere. Cette
formation se caractérise par des fractions argileuses, limoneuses et caillouteuses tres hétérogenes
suivant la localisation du sondage. Cette formation est représentée, de haut en bas, par :

e Une base constituée de cherts roulés,

e Une couche tres argileuse avec alternances décimétriques d’argile plastique et d’argile sableuse,

e Untoit argilo-sableux.

Le Thiriau a creusé ces formations meubles pour laisser affleurer le long de son cours les formations les plus
anciennes du Houiller (H1c et H2). Les alluvions du méme ruisseau reposent directement sur le Houiller le
long du Houiller. Déposées sur une épaisseur de 8 a 10 métres, ces alluvions sont composées d’'une
alternance de formations sableuses et argileuses présentant localement une charge graveleuse.

En dehors de la plaine alluviale du Thiriau, on observe des dép6ts colluvionnaires limoneux du quaternaire.

Figure 36 : Carte géologique extraite de GISEL

La Figure 36 affiche un extrait de la carte géologique ainsi que les sondages historiques présents sur le site.
Ceux-ci sont notés 141WO.... lls nous renseignent que :
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e Dans la zone vieille usine, a 'ouest du terrain, on observe la succession d’1 metre de remblai,
de 5 metres de dépdbts du quaternaires (limon jaunatre), puis de 6 meétres de sable argileux de
I'yprésien et enfin d’une trentaine de metres au moins de schistes et grés du houiller,

e Lelongdutracé du Thiriau, on observe la succession d’'un métre de remblai, d’1,5m (au niveau
de la ferme Tout-il-faut) a 3 meétres d’alluvions du Thiriau (quaternaire), puis les formations du
Houiller,

e Pour les parties centrales et Est de I'usine, on observe la succession de 4 a 11 meétres de dépots
quaternaires (limon jaune/gris), de 1 a 6 metres d’argile sableuse ou sable argileux de
I'yprésien, puis de la couche d’altération des schistes houillers. Ces sondages ayant été réalisé
au début du 20éme siécle, aucune couche de remblai n’y est renseignée.

8.1.4. Pédologie
La nature du terrain naturel présent sous les remblais est décrite a partir de 'examen des séries
pédologiques les plus proches. Elles renseignent des sols limoneux (A--) a sablo limoneux (L--) a drainage
interne assez pauvre ou pauvre (sol humide a trés humide sans horizon réduit) (-D- ou -I-).

Certaines séries se marquent par I'apparition rapide en profondeur d’un substrat argileux (uA--2-3). Les sols
sont sans développement de profil et d’origine alluviaux ou colluviaux (--p). En s’écartant du canal vers le
sud, les sols se différentient vers une variante a horizon Btextural. (--a).

Dans son ensemble, le terrain est repris presque entiérement en zone de sols artificiels ou non classés
couverts par une épaisse couche de remblais d’épaisseur variable (1 m a plus de 7 m) couvrant les argiles
ou les limons lourds d’origine alluviales ou yprésienne.

Suite aux investigations menées au fil des campagnes sur le site, on observe au droit du site que le remblai
est omniprésent et son épaisseur varie de 1 a 12 m selon les zones. Plusieurs types de remblais sont
rencontrés sur le terrain dont les principaux sont les suivants :

e Meélange scories centimétriques a décimétriques et sable gris (70 — 30 %) a forte odeur soufrée;
e Meélange scories centimétriques et sable gris sombre ou brun foncé (50 — 50 %) ;

e Scories centimétriques ;

e Matériaux charbonneux noirs schisteux ;

e Déchets de construction : briquaillons centimétriques, béton concassé, sable gris et jaunatre ;
e lLaitier;

e Matériaux terreux limoneux brunatres a légére charge millimétrique (briquaillons, charbon,
béton, ...).

Dans la zone des anciens hauts fourneaux il a pu étre observé que les matériaux de remblai sont de
texture sableuse et chargés de scories, de déchets de construction et de brique réfractaires. Leur couleur
est noire cendreuse a charbonneuse. Les terres de couverture quant a elles, sont limoneuses et chargées
de débris de béton parfois de plusieurs centimétres. Le remblai était généralement frais et non saturé
méme a sa base.
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Légende

Remblais 0.00 - 1.96
Déblais 0.00 - 2.00
Déblais 2.00 - 4.00
Déblais 4.00 - 6.00
Déblais 6.00 - 8.00
Déblais 8.00 - 10.00
Déblais 10.00 - 12.00
Déblais 12.00 - 14.00
Déblais 14.00 - 16.00
Déblais 16.00 - 18.00
Déblais 18.00 - 20.00
Déblais 20.00 - 22.00
Déblais 22.00 - 24.00
Déblais 24.00 - 26.00
Déblais 26.00 - 28.00
Déblais 28.00 - 28.26
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Figure 37 : Carte isopaque de remblai

Sous le remblai, le terrain naturel limoneux s’étend sur une épaisseur variant de 4 a 9 m selon les zones.
Les limons sont généralement ocre, mais connaissent de temps a autres des passes grises a beige,
particulierement en profondeur. D’un point de vue texturale, on note une grande variabilité quant a la
proportion d’argile et sable. Les argiles d’altération des schistes sont rencontrées vers 12 m-ns. Sous
I'ancienne zone des hauts-fourneausx, le terrain naturel est quant a lui frais et humide mais non boulant
sans aucune trace de venue d'eau franche. Il n'y a pas de continuité des observations sur le site entier ce
qui implique que I'ancienne structure du site était celle d'une vallée avec des anneaux qui se chevauchent
(comme montré sur les cartes historiques).

Le volume de matériaux de remblai est évalué a 5.630.000 m3. L’estimation a été obtenue a partir de la
soustraction du modele numérique de terrain du début des années 1900 et le MNT actuel levé en 2008. La
Figure 37 illustre le résultat de la soustraction sous la forme d’une carte d’isopaque de remblai.

8.1.5. Hydrogéologie
La lithologie des formations géologiques énumérées dans la partie géologie laisse présager la présence des
unités aquiféres suivantes :

» Compte-tenu de la présence de remblai sur I'entiéreté du site, on peut supposer la présence de
poches d’eau plus ou moins interconnectées et permanentes en surface du site.

» Des poches d’eau non permanente et peu profondes dans les limons recouvrant les argiles
yprésiennes,

» L'aquifére alluvial dans les alluvions modernes du Thiriau, (aquifere trés limité a I'étroite plaine
de I'ancien thiriau
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» Le socle du Houiller peut contenir également des réserves en eaux dans les fractures et fissures
de la roche.

L’exploitation de la base de données GISEL permet d’observer qu’au niveau du sondage 141W0327 (Figure
36) (vieille usine), deux nappes ont été rencontrées lors de la réalisation du forage, d’abord a 15m puis a
20m. A I'équilibre, le niveau d’eau se stabilise a 8métres de profondeur, soit au niveau des sables argileux
de I'yprésien (peu aquiferes). L'ouvrage de 41 meétres étant probablement crépiné dans les terrains
Houillers, cela signifie qu’au droit du site la nappe du houiller est semi-captive, celle-ci étant captive sous
les matériaux yprésiens et libre lorsqu’elle couverte des alluvions perméables a proximité du Thiriau.

En résumé, on s’attend principalement a rencontrer :

- Une nappe de surface dans les remblais, discontinus, hétérogenes et périodiques,

- Une nappe alluviale a proximité du Thiriau, en équilibre avec celui-ci,

- Une nappe dans les limons quaternaires superposés aux matériaux aquitards de I'yprésien,

- Une nappe semi-captive et peu exploitable au niveau des formations profondes du Houiller. Le
niveau piézométrique de cette nappe profonde est attendu entre 20 et 30 meétres de profondeur.

Les précédentes campagnes d’investigations menées sur le site et dans ses environs nous indiquent que la
nappe de remblai existe de par la faible perméabilité des matériaux alluviaux et du substrat argilo-sableux
yprésien sous-jacent au remblai de surface.

Elle se limite au domaine d’existence des remblais et peut présenter un profil temporaire. Les
caractéristiques hydrodynamiques de cette nappe sont intimement liées a la nature des remblais, elle-
méme fort différente selon les zones du terrain. L'écoulement est trés perturbé en raison de
I’'hétérogénéité des remblais et de la présence de fondations profondes.

Une seconde nappe plus profonde circule dans les limons de couverture. A I'échelle globale du site, le
niveau piézométrique de la nappe des limons oscille par rapport au niveau du sol entre 1,7 et 4,7 m de
profondeur. Il est a noter que les nombreuses caves creusées sous les batiments se trouvent sous le toit
de cette nappe et perturbe donc les écoulements.

Dans I'ensemble, les matériaux de remblais montrent des perméabilités assez variables dans I'espace. Ces
variabilités sont a mettre en lien avec la diversité des natures des matériaux de remblais retrouvés sur le
site.

On peut tirer du Tableau 7 que les scories de taille supérieure a 5 cm présentent une conductivité de I'ordre
de 10-2 m/s (S50). Les remblais limoneux sont moins perméables, avec une conductivité variant de 10-7 a

10-5 m/s.

Tableau 7 : Conductivités hydrauliques obtenues pour les matériaux de remblai par la méthode de

Hyorslev
Piézo Lithologie K [m/s]
S50 Remblai >3.12E-02
S$106 Remblai 1.20E-06
S114 Remblai 1.63E-05
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5136 Remblai | 8.37E-07 \
Le sens d’écoulement de la nappe des limons a été déterminé par interpolation linéaire. Comme attendu,

les eaux souterraines s’écoulent en direction de I'ancien fond de vallée. Quelques perturbations de
I’écoulement sont visibles ; celles-ci sont sans doute dues aux nombreuses fondations et aux profonds
remaniements qu’a subi le terrain naturel. Les conductivités hydrauliques mesurées dans les limons sont
plus semblables entre elles. En effet, les valeurs rencontrées se situent entre 7.49*10-8 et 2.32*10-7 m/s,
valeurs typiques de conductivité hydraulique pour les limons (Tableau 8).

Tableau 8 : Conductivités hydrauliques obtenues pour les limons par la méthode de Hyorslev

Piézo Lithologie K [m/s]

S4 Limon 7.49E-08
S9 Limon 7.85E-08
S69 Limon 3.69E-08
S124 Limon 1.03E-07
S$135 Limon 2.32E-07
Moyenne 6.34E-08
Ecart-Type 2.30E-08

8.1.6. Hydrologie
Le site est situé en bordure du canal du centre et est traversé par une partie canalisée du Thiriau du luc.

Le Thiriau du Luc est un ruisseau de 2éme catégorie (référence de masse d’eau HNO2R), il mesure 13km de
long et son bassin couvre une superficie de 35,3km?.

Le ruisseau serpente en souterrain au travers du site et son tracé n’est aujourd’hui plus perceptible sur le
terrain que par lI'implantation de quelques chambres de visite ou cheminées d’acces. Le cours d’eau
réapparait en surface au niveau de I'ascenseur n°1 du canal du Centre.

Ce cours d’eau est exposé aux rejets industriels du bassin louviérois et sa qualité peut étre qualifiée de
médiocre. On estime que le débit rejeté par le site industriel dans le Thiriau représente 60 a 70% du débit
du cours d’eau avant sa confluence avec la Haine. L'impact qualitatif de I'industrie sur cette eau de surface
est donc qualifié d’'important.

Le canal borde la frontiere nord du site. Il se situe en contrebas du terrain largement surélevé par
I"accumulation de matériaux anthropiques au fil des années d’exploitation de 'usine.

L’eau stockée dans le chateau d’une capacité de 3000m? et utilisée sur le site provient du canal du centre.
Elle est pompée au niveau de la station dénommeée CEIl. En moyenne, ce sont 20.000 a 30000m3 par jour
qui sont pompés et utilisés dans le process. Une analyse est effectuée sur cette eau est réalisée
périodiquement et indique que l'eau est fortement chargée en chlorures (57mg/l en moyenne) et en
matiéres en suspension (14.47 mg/l en moyenne). Le contenu du chateau d’eau, avant d’étre utilisé
principalement dans le refroidissement des installations, est filtré, adouci et déminéralisé.
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8.1.7. Sites karstiques
Aucune formation géologique, excepté les calcaires carboniféres a grande profondeur (plus de 500 meétres)
n’est susceptible d’étre affectée par des phénomeénes karstiques. La présence de poches de dissolution
proches de la surface sur le site n’est donc pas a craindre.

8.1.8. Risques miniers
Le site se trouve au sein des périmetres des concessions miniéres suivantes :

> Bois du Luc, La Barette et Trivieres (n°026)
> Ressaix-Mariemont-La Louviére (n°031).

Toutefois, il n’est connu ni puit de mine, ni ouvrage minier dans le périmetre du site.
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9. Conclusions

Cette analyse de la documentation et des études disponibles a permis de mettre en évidence différents
points importants pour le projet REGENERATIS. Tout d'abord, le site de Duferco La Louviére a un trés long
passé industriel qui remonte jusqu'au début des années 1850. L'étude des cartes et des permis a permis de
mettre en évidence que la majeure partie de I'extension du site s'est effectuée entre approximativement
les années 30 jusqu'a I'apogée dans les années 60 avec la construction de nombreuses installations de
production (hauts-fourneaux, four électrique) et d'affinage (coulée continue, laminoirs, trains a fil).
Beaucoup de ces procédés généraient des co-produits partiellement valorisables, notamment des laitiers
et scories de diverses origines (hauts-fourneaux, four électrique, convertisseurs, poches) et autres boues
(boues de laminoirs). L'activité industrielle du site a toujours été sidérurgique. En effet avant 1850, ce
dernier était partiellement occupé par des terrains agricoles et pour le reste, presque inoccupé a cause du
relief de vallée.

Cela permet de mettre en évidence deux choses :

e la pollution du site provient presque uniquement des activités sidérurgiques historiques dont le
relevé des anciennes installations et les analyses de sols permettent de situer plus ou moins
précisément les zones potentiellement polluées

e Lazone aété massivement remblayée dans les années 1900 a 1960, surtout les zones nord et nord-
est dont le relief est trés chahuté, lors de I'expansion du site et, au vu des analyses de sols et logs
de forages, le remblai est en bonne partie constitué des laitiers et scories générés a cette époque

Fit

§ SPW (2019} SPF Finances, IGN, SPW I SPW.

Figure 38 : Carte de relief (MNT) du nord du site (2013-2014)
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Figure 39 : Carte résumant les emplacements de scories ; en marron: anciennes fosses a scories
(voir point 7.1); en noir: merlon a scories LD (scories de métallurgie primaire); en jaune : merlon de
scories blanches (scories de poche); en violet: merlon de déchets divers et scories blanches ("tout-
venant"); en bleu: merlon de "scories noires" (probablement poussiéres de laminoirs); en vert: les
poussiéres de hauts-fourneaux (poussiéres de gaz); en rouge: poussiéres "Boél"; en orange: le canal
a pailles (boues de laminoirs)

La recherche historique a permis de mettre en évidence que I'activité du site a explosé apres les années
1930-40 jusque dans les années 1960 lors de I'expansion massive des activités. Ainsi il a été mentionné que
la production d'acier est passée de 2.000 t/mois en 1897 a 30.000t/mois en 1947, jusqu'a atteindre 120.000
t/mois a la fin du siécle. Cependant ces activités ont lentement décliné dans les années 70 jusqu'a la
fermeture en 2013.

En se basant sur les données collectées, nous avons relevé les zones suivantes particulierement adaptées
au projet REGENERATIS.

e Leszones du nord et du nord-est fortement remblayées avec un relief accidenté (Figure 38)

e Les zones entourant les merlons a co-produits et les anciennes fosses a scories (Figure 39)

e Les alentours des forages ou une pollution a été détectée (voir points 6.1.4 et 6.2.5)

e Les alentours des forages présentant une grande couche de remblai riche en scories (voir annexe
aux sections 10.8.1 et 10.8.2) notamment dans les zones de I'aciérie et de stockage de co-produits

En effet, outre les volumes important de matieres potentiellement valorisables, toutes ces zones au contact
des scories, boues et poussiéres scories et a proximité des procédés de production d'acier se sont enrichis
en métaux et en métaux lourds. Les procédés d’éco-catalyse devraient dés lors rencontrer les conditions
nécessaires au développement du projet dans ces zones.
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Les merlons de co-produits du nord du site représentent aussi de gros volumes de matieres produites lors
du fonctionnement de I'usine, déja triées et de compositions a priori assez homogenes.
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10. Annexes et plans

10.1. Plans administratifs

e Plan A1 - Localisation du terrain sur fond topographique
e Plan A2 - Localisation du terrain sur fond cadastral

e Plan A3 - Localisation du terrain sur le plan de secteur

® Plan A4 - Localisation du terrain sur vues aériennes
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10.2. Plans des données historiques

e Plan B1 —Plan général d’Activités a risque

e Plans B2X — Détails des activités a risque

e Plan B3 - Ancien cours du canal et du Thiriau et localisation de la zone des hauts fourneaux
(étude sol 2011)
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10.3. Plans des données environnementales

e Plan C1 - Localisation du terrain, des captages, des eaux de surfaces et des zones particuliéres
sur fond topographique

® Plan C2 - Localisation du terrain sur fond pédologique

e Plan C3 - Localisation du terrain sur fond géologique

e Plan C4 - Topographie du terrain de la zone hauts fourneaux et position des forages (Siterem,

2011)
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10.4. Plans d'échantillonnage (Siterem 2011)

e Plan D1 - Plan d’échantillonnage des zones a investiguer
e Plan D2 - Plan des fondations
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Duferco

10.5. Plans d'échantillonnage (Environ 2007)

e Plan E1 —Plan d’échantillonnage :

Stockage des sols

e Plan E2 — Plans d’échantillonnage : Ancienne zone de stockage chimique et de traitement des

anciens fours a coke & Zone de stockage et de maintenance des réfractaires

e Plan E3 — Plan d’échantillonnage :
e Plan E4 — Plan d’échantillonnage :
e Plan E5 — Plan d’échantillonnage :
e Plan E6 — Plan d’échantillonnage :
e Plan E7 — Plan d’échantillonnage :

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

Zone de I'ancien traitement des eaux et des hauts-fourneaux
Zone du parc a ferrailles et des fosses a scories

Batiments de I'aciérie et FIBO

FIBO et installations de traitement des eaux

Zones de l'ancienne agglomération
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

10.7.
10.7.1.Résumé des forages de la campagne de 2007

Résumés des forages

Duferco
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18 D"'erco
www.duferco.com
10.7.2.Résumé des forages de la campagne de 2011
N° LOCALISATION ~ ECHANTILLON SOL
X Y Méthode Prof. Diamétre Remarques Nbr Analyses
analysé
m m {m-ns] {mm)
2 PAS, 1
F1 136910,2 1305635,8 | Battage mécanique a la gouge 2,2 63 2 AREMO
2 PAS, 1
F2 136959,0 130579,6 | Battage mecanique a lo gouge 2,2 63 2 AREMO
F3 137051,5 130600,2 | Battage mécanique 4 la gouge 2.4 63 Bloqué a 2,40 m 4]
F4 137022,0 130591,1 | Battage mécanique d lo gouge 5,8 63 3 3PAS, 1 PCB
2PAS 1
ES 1370633 13062]1.6 | Battage mécanique 4 lg gouge 4 63 Bloqué a 4,00 m 2 HCOWV
Fé& 137044,1 130634,1 | Battage mécanique a la gouge 2,2 63 Bloque a 2,20 m 1 1 PAS, 1 PCB
2 PAS, 1
F7 137037,8 1306494 | Battage mécanique a lo gouge 3.4 63 2 AREMD
FB 137097,5 130650,5 | Battage mécanique a lo gouge 1,6 63 Bloque a 1,60 m 2 2 PAS
2 PAS, 1 PCB,
F17 | 136839,3 130609,1 | Battage mécanique a la gouge 2,2 63 2 1 AREMO
F18 | 136842,1 130576,9 | Battage mécanique ¢ lo gouge 4 63 Bloqué a 4,0 m 1 TPAS 1 PCB
F19 | 136870,2 130564,9 | Battage mécanique & la gouge 3,4 63 Bloqué a 3,40 m 1 1 PAS
F20 | 136901,6 130600,8 | Battage meécanique a la gouge 2,2 63 2 2 PAS
3 PAS, 1
F21 | 1368956 1306288 | Battage mecanique a la gouge 2,5 &3 3 AREMO
F22 | 1369296 130641,8 | Battage mécanique & la gouge 5,8 63 2 2 PAS
2 PAS, 1
F23 | 1369739 1306447 | Baftage mécanique a la gouge 1,4 63 Bloqué a 1,40 m 2 AREMO
F24 | 136985,1 130622,3 | Battage mécanique a la gouge 2,2 63 Bloque a 2,20 m 2 2 PAS
F25 | 137027, 4 130625,7 | Battage mécanique a la gouge 1,4 63 Bloque a 1,40 m 1 1 PAS, 1 PCB
ltalique, souligné: installation d'vn piézoméire
Trd: terrain naturel, R: remblai
DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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10.8. Log de forage

10.8.1.Log de forage de la campagne de 2007
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Borehole:

00—

200—

400

»

Sialtech S:opdnaisen
SB55

hardstanding,
Sand, very fine,
moderate silty,
weak gravelish,
brown

18, moderate sitty,
weak gravelish,
weak coal
fragments, weak
rubble, weak rust,

Sand, very fine,
1- A5847347 moderate silty,
weak gravelish,
A weak coal
fragments, weak

2 - ADB5TES6

A Sand, very fine,

moderate sitty,
weak coal
fragments, darkgrey

2

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

180 9001 & VCA* GECERTIFICEERD

AN .
@f'»\\ ()
LS i ¢
DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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Borehole:

100-—[@

300

o
o
h)

?6%6%6%0%0%0%0%0%0%

o

1o

IS0 9001 & VCA™ GECERTIFICEERD

B W

DUFERCO WALLONIE SA

Site identification: LA LOUVIERE

SB53

1-aoB57447

2 - aoB57468

10

<

Grondboringen
Veldmetingen

Sialtec

concrete, compiete
concrete

strong slags,
strong minestone,
weak gravel, black

Loam, strong
sandy, weak
rubble, brown-beige

Client: ENVIRON France

Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

Borehole:

100—

SB54

Duferco

concrete, complete
concrete

Sand, moderately
fine, weak silty,
strong slags,
moderate
minestone,

moderate coal
fragments, black

Loam, weak
sandy, lightbrown
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DUFERCO WALLONIE SA
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6001 MARCINELLE - BELGIUM Du'erco

TELEPHONE +32 71 60 54 18

www.duferco.com
H G dbori
Sialtech S:roeaarnzen

Borehole: sb51 Borehole: SB52
0 e [} | —
concrete, complete concrete, complete
" concrete A concrete
“ 2
complet % °° 9 mameme slsqs;;n
minestone, strong =] q unq mine " e
slags, moderate OD ° q moderats g
— rubbie, biack - o0 )
o q
o o
oo q
oo
[-) 00g
o o
P o q
o0 o
o o q
o
100~ —| © q
[/} 100 cono
. o o d
1-20859035 %
o od
o
L) q
0 000
oo dq
-]
e o o d A
| o 0o
e D) q
oo o
-] o d
0o
oo od
o 0 o
oo o d
o o
) q
coo
-] d
200— A 200—[0 o0 _©
o o g
-]
) q
o 000
P 9 ||2- acss7ad2
o ° 4
o [}
o6 o q
o
— - © q
oo o
LX) ed
o o
C) od a0
. Clay, moderate
sandy, beige-brown
3 - aoB57483
300— 300 =
i
Loam, weak
sandy, brown-baige
2 - 30858882
400

400

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL
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)

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

»

»
Sialtech S:opasiiresn

SB49

Borehole:

A, hardstanding,
Sand, very fine,

moderate silty,

weak humous.,

\

strong cinders,
moderate slags,
maderate coal
fragments,
darkbrown

Sand, very fine,
maoderate sity,
darkbrown

g

1- ADB57928

200—

2 - ADB57937

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

sb50

1- 20859056

2 - 20850068

Duferco

concrete, compiete
concrete

beige-yellow

‘extreme slags,
complete

Loam, weak
sandy, brown

exireme slags,
omplete

c
minestone, black
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
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»

L] .
Sialtech S:opdssrineen

Borehole: SB47 Borehole:

o

A hardstanding,

exireme concrete,
\_strong slags, grey
tely

fine, moderate
silty, strong slags,

weak coal, strong
minestone, grey -

A
1
Sand, very fine,
A moderate silty,
o Weakslags, brown

1- ASBATAO7

Clay, weak sandy,
weak minestone,
grey-

400

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

IS0 3001 & VCA™ GECERTIFICEERD

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

Duferco

concrete, complete
concrate, stopped
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DUFERCO WALLONIE SA
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Borehole:

8000505050

o0y

o

000o0S00050

200—

300 —|

SB45

[[1;(—&57945

<

Sialtech

hardstanding,
Sand, very fine,
moderate siity,
strong gravelish,
moderate cinders,
moderate slags,
weak rubble,
maderate oiladour,
£ darkgrey
Sand, moderatsly
fine, moderate
n siity, ightbrown

Sand, very fine,
moderate silty,
moderate
gravelish, strong
cinders, moderate
slags, moderate
coal fragments,
moderate coal,

Clay, weak sandy,
weak ailodour,

. brown-grey
Clay, weak sandy,
brown

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

Grondboringen
Veldmetingen

Borehole:

A

400

SB46

[

A

10

=

Duferco

hardstanding,

complete coal
A\ fragments. biack

complele concrete

—_

1X - ADBST915

2X - ADBSB04S

E)
I3-ADB57922 A 00

Sand, very fine,
moderate silty,
moderate rust,
brown

Sand, very fine,
moderate sitty,
moderate rust,
grey-brown

Sand, extramely
fine, modearate

silty, extreme coal
fragments, strong
minestone, darkgrey
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DUFERCO WALLONIE SA

RUE DE MARCHIENNE 42 D
6001 MARCINELLE - BELGIUM '
TELEPHONE +32 71 60 54 18 u erco
www.duferco.com
-
Grondboringen
slaltech Veldme:in:en
Borehole: SB42 Borehole: SB43
0 2 0 2
concrele, complete hardstanding,
A concrete compiete cinders,
grey
25
compiete stones,
A strong rubble, 1-a0B58018
moderate
- concrete, grey _ N
Sand, very fine,
weak silty, weak
aravelish,
moderate cinders,
moderate slags,
weak rubble,
brown-grey, stopped
A 100 e
complete slags,
grey
A
1X - ADOB57955
150 1%
\ Loam, strong
¢ sandy, complete
brick, complete
rubble, complete
\;. slags, grey
200—\:.:.
\f;: .
§\ 2-a0858031
o
N\ .
Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL
1S0 9001 & VCA™ GECERTIFICEERD
DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
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Borehole:

SB40

[+ v'ao;ams

»

Sialtec

concrete, complete
concrete

extrame slags,
moderats
minestone, black

Sand, moderately
coarse, weak silty,

moderate
concrete, yellow

Sand, moderately
fine, moderate
a0 Silty, extreme

slags, strong
\ carbolineumodour,
black, stopped

Grondboringen
Veldmetingen

Borehole:

Duferco

SB41

concrete, complete
concrete

A

»
A Sand, very fine,
-] ‘weak silty, weak
aravelish,
moderate cinders,
strong slags, grey,
stopped

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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Borehole:

200 —|

<

Sialtech

SB38

concrete, complete
concrete

Sand, moderately
coarse, weak silty,
moderate
concrete, yellow

extreme rubble

Loam, weak
sandy, moderate
slags, brown

1X - aoB859041

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

80 9001 & VCA** GECERTIFICEERD

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

Grondboringen
Veldmetingen

Borehole:

SB39

1 - 20859072

HZ - 20858885

Duferco

concrete, complele
concrete

s
A Sand, moderately
coarse, weak silty,
moderate

concrete,
beige-yeliow
extreme siags,
moderate rubble,
strong minestone,
black, stopped
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM Du'erco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
« i

www.duferco.com
- .
Sialtech S:rransrinzen

Borehole: SB36 Borehole: SB37

concrete, complete concrete, complete
concrete concrete

Sand, maderately complete concrete,
coarse, weak silty, L '
1-a0857882 lightgrey = —

‘Sand. moderately
cearse, weak silty,
grey

Sand, moderately
coarse, weak silty,
strong rubble,
strong coal
fragments,
moderate slags,
darkbrown

Sand, moderately
coarse, weak sity,
lightgrey

complete rubble,
2-a0857860 complete slags,
R 2 A moderate
carbolineumodour,
darkbrown

Sand,
coarse, weak sitty,
s lighigrey

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

1S0 9001 & VCA"* GECERTIFICEERD

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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Borehole: SB34 Borehole: SB35
0 - o 0 -
hardstanding, hardstanding,
- compilete cinders, complete cinders,
- A traces brick, darkgrey
- darkgray 1-a0858017 A
=
exifeme slags,
A grey-eige <
" compiste slags,
- -] grey-brown
complete slags,
grey-beige
'y
A
100 100 00 100
complete slags, complete cinders,
[ grey . brown, stopped
i 2X - abB56029 A
complete slags -
[[1 - a0B5B030 A
200 =
complete slags,
darkgray
A
250
complete cinders,
darkgrey
A
300 =
complete slags,
A grey
a0
complete cinders.
A darkgrey
»
- extreme cinders,
- - traces brick,
- grey-brown
- A
- HZ - aD858037
0 = =z
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Borehole: SB32 Borehole: SB33
0 u 0 I —
concrete, complete gravel, extreme
concrete rubble, strong
A slags, brown
s
Loam, strong
i sandy, extreme
e slags, complete -
rubble, brown
A
ﬂ1 - 20858016
100— 100—
. %0
Loam, weak
sandy, moderate
rubble, brown
A
200—]| 200 e
oe Loam, weak
sandy, strong
A slags, strong rubble
2 - abB58026
- —| A
300—| 300 =
[[1 - 20858024
00

400
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Borehole: SB30 Borehole: SB31
0 = [1] e —
hardstanding, -~ - r'y asphalt, complate
A complete cinders, o asphait
» grey . extreme slags.
— Loam, weak brown-yeliow
sandy. moderate A
humous, brown
- 120858035 @
- extreme slags,
- traces brick.
i= - A
= @ T
1-a0858028 A complete slags, -
100 H 2 grey, stopped 100 L T
extreme slags
2X - a0B58020 A
130
Loam, strong
A sandy, moderate
50 slags, brown-brown
mq.reme slags,
beige-grey
A
180
Sand, moderately
A fine, moderate
oo iy, moderate
00 ==\ _brick, brown-red
Sand, modarately
fine, weoak slity,
20 brown
A Loam, strong
sandy, strong
240 slags, darkbrown
Sand, moderatsly
fine, weak silty,
lightbrown-beige
0
complete slags,
A grey
300
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Borehole:

<

Sialtech
SB29A

hardstanding,
complete
minestone, strong
slags, moderate
gravel, brown

2
A complete

minastone, weak
\ iron, grey, stopped
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Grondboringen
Veldmetingen

Borehole:

0%
o

T

o
gooooouqo

5%
o

o

o
0000

A a0 n o o0

I .
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ML e 4
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SB29B

1-30B57477
A

0
Ay,

Duferco

hardstanding,
complete
minestone, strong
slags. moderate
gravel, brown

complete

minestone, weak
\ iron, grey. stopped
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Borehole: SB27 Borehole: SB29
0 g 0 ©
hardstanding, P % o9 hardstanding,
Loam, strong oo oq complete
sandy, extreme o 0 o minestone, strong
coal fragments, oo q slags, moderate
black o °© 1-80857479 gravel, brown
o q A
o000 d
oo
A )
o o q
- - ]
oo og o
A L complete
minestone, weak
0 iron, grey, gestaakt
Loamn, weak
A sandy, weak
100 - rubble, brown
Loam, weak
N sandy, brown
1%
r Loam, weak
y sandy, weak
ollodour, grey-grey
1- aD858859
200— R o
2 - 20858861
250
Loam, weak
A sandy, brown
1 {|5- aasesss
L
300 =
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»

Sialtec

Borehole: SB24

100—

hardstanding,
Sand, very fine,
moderate silty,
moderate
gravelish,
moderate rubble,
weak brick,
moderate cinders,
modearate slags,
brown-grey

o0

0 0L0-0-0
>

5%

Clay, weak sandy,
weak gravelish,
moderate rubble,
B weak slags, weak
cinders, brown

1-a0B57778
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RPM Mons - TVA BE 0501.

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

complete concrete,
A moderate slags,
1o grey, stopped

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France

Grondboringen
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Borehole:

|
£

Project No: 07.5M0317.10_TOTAAL

691.324
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Duferco

SB25

hardstanding,
Loam, weak
sandy, strong
rubble, extreme
slags, moderate
cinders, extreme
brick, brown-black

2-230859048 A

Loam, weak
‘sandy, moderate
rubble, brown

3 - 80858051
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Borehole: SB21 Borehole: SB22

hardstanding, = hardstanding.
complete cinders, - complete cinders,
complete slags, - extreme slags,
. stopped - strong brick,
1 - ADB5BB03 aer 1- ADB58BZT grey-black

Sand, moderately
fine, strong silty,
brown

200
complete slags,
moderate fiint,
strong cinders,
grey-black

2- ADB5B810

300
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»
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Sialtech s:ppassiieer

Borehole: SB19

hardstanding,
complete cinders,
complete slags,
grey-black

100—

200—| A

1 - A0B5BES50

300—

400
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Borehole:

200—

300

Duferco

SB20

hardstanding,
complete cinders,
complete slags,
grey-black

1-ADB58848

W
»
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Sialtech S:rpensrinzen

Borehole: SB17 Borehole: SB18
0 e 0 [
concrete hardstanding,
traces cinders,
moderate coal
fragments,
& grey-black
moderate iron,
complete slags,
complete cinders,
- grey-black |
100— 100—
1- AD8SBE3Z
- - 4 A
A
200 —| 200—
HZ - a858021

300
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Borehole: SB15

28 70%0%0%0%6%0%655%69

605050500450
SJ038%0°%6%0%

o_0

1- 20857939

DOOOOOODOOOO

»

Sialtec

Grondboringen
Veldmetingen

hardstanding,
Sand, moderately
fine, moderate

silty, strong
aravelish,

moderate stones,
strong slags,

strong cinders,
moderate coal
fragments, darkgrey

Sand, moderately

darkgrey, stopped
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Borehole:

SB15A

Duferco

hardstanding,
complete stones,
strong slags,
strong cinders, grey
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Sialtech S:roassiinesn

Borehole: SB14

hardstanding,
complete slags,
stopped

100 —

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

(10 3001 & VCA™ GECERTIFICEERD

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

A

Duferco

]
hardstanding,
- Sand, extremely

fine, weak silty,
moderate
qravelish, extreme
brick, brown

compiete concrate,
weak slags, grey,
stopped
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Borehole: SB13 Borehole: SB13A
0—, L 0 [
concrete, complete N x concrete, Sand,
A concrete N% very fine, weak
pﬁ! A silty, strong
a : aravelish, extreme

= concrete,

Sand, moderately IR  strong
N coarse, weak silty, rubble,
1- a0B57888 strong concrele, grey-brown, stopped

brown-grey. stopped
A

2 - a0B57954
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Borehole: SB11A Borehole: SB12
a [
. hardstanding, 0
Sand, moderately A
=] li:;. moderate
siity, sl
\a? nravslga?g S
) moderate rubble, OE
% o ¢ moderate brick, q
\g s :
| o b4 A W’c"boi’iﬁumoduur - °°c
1- 30858216 . -
§°6 al arey g ||1-a0sse213 4
) o g
- o
o &
f@= P &
t{ou o
Y A
100 c e
A "o complete concrete,
T _Stopped
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concrete, complete
concrete

Sand, moderataly
fine, moderate

= complete concrete,
\_Grey

Sand, moderately
fine, weak silty,
fubble,

minestone. black
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Borehole:

IS0 9001 & VCA™ GECERTIFICEERD

DUFERCO WALLONIE SA

bYoY0 0 0 07007 0"

SB10A

1- 20858228

08

A 0

»

Sialtech

concrete, complete
concrete

Sand. moderately
fine, moderate
silty, moderate
aravelish,
moderate rubble,
weak brick,
moderate slags,
arey

complete concrete,
\_grey. stopped
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Borehole:

100—

200—]

SB11

1-a0858838

Duferco

hardstanding,
complete rubble,
complete slags,
strong cinders,
bilack, stopped
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Borehole: SB9 Borehole: SB10
o I o -
concrete, complete concrete, complete
'y concrete A concrete
g e — .
=] 1 - a0B57952 Sand, moderataly complete slags,
°°‘ fine, weak silty, grey *
o strong gravelish,
o moderate slags,
oo strong rubble,
moderate stones, |
15 g A moderate coal
lo fragments,
o moderate
o ¢ carbolineumodour,
OD grey-brown, stopped
o %

100—

200-—

1- 20857948
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Borehole: SB8 Borehole: SB8A
o L [} o
hardstanding, Doc hardstanding,
Sand, moderately b5 o Sand, very fine,
coarse, weak silty, o weak silty, strong
grey D g qravelish,
ooc moderate slags,
o moderale cinders,
P g moderate coal
o H‘| - a0B858058 fragments,
- e d moderate rubble,
N stopped
)
L q A
)
cdq
o
o g
o
o g
. o
100 100—| P4
extreme slags, o
extreme cinders, DD:
, stopped 2] 120

[[1 - +a0859053

200 20
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Sialtech < bebpbr il o

Borehole: SB6 Borehole: SB7
S T T X ToNe | £ 0 :
.......... D gravel, Gravel, 2 § 9 hardstanding,

B R & fine, weak sandy, d Sand, very fine,
[ grey By o A moderate silty,
o] |[1-a08ser1s \ Sanc, modeestely ] ki

ine. weak s| g
o moderate rubble,
Sand, very fing, DD: moderate cinders,
o moderate siy, ) brown

X i moderate 2 P Sand, very fine,

q gm’;“ﬁmﬂ b d weak sitty, strong
o + o gravelish, extreme
D( rubble, moderate o d slones, moderate
I slags, brown-rad 1°d || 1% - avss7ass moderate
0 2 - 20858220 o cinders, moderate
3:: q oo d coal fragments,

™ o] darkgrey

e ?anu. mgederaledy o

100 —| ine, moderate 100— 9 A
\& silty, moderate o
o gravelish, Doc
d A moderate brick, o q
e moderate rubble, o
moderate slags, o g
1 brown °
P g
) 140 o
A,  complete concrete, Fo]
. _0rey. stopped - o d
]
D g A
O] 170
Sand, moderately
9 coarse, moderate
d silty, weak
qravelish, weak
d stones, weak
200— g slags, fightbeige
q
q
c
R
- q
BN
Ry d
q
q
q A
q
300— q
q
q
d
d
q
d
q
q
2 - 30857951
AD! A0

400
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T50505050
00? %3 2
° o

o
o

b%a%0%0

SB5B

<

»
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hardstanding,
extreme gravel,

extrame rubble,

stopped

Borehole:
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1 - 20857557
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hardstanding,
extreme gravel,
extreme rubble,
stopped
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Borehole: SB5 Borehole: SB5A

© ]
o o o hardstanding,

© o extreme gravel,
o extreme rubble,
looocoooo0( stopped

hardstanding,
extreme gravel,
extreme rubble,
stopped

Site identification: LA LOUVIERE
Client: ENVIRON France
Project No: 07.SM0317.10_TOTAAL

130 9001 & VCA** GECERTIFICEERD
fr,-"“\?\\
ik

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 153
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM




DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Borehole:
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SIEGE SOCIAL :

Site identification: LA LOUVIERE

SB4

»

Sialtech

hardstanding,
compiete concrete

Client: ENVIRON France
Project No: 07.5SM0317.10_TOTAAL
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Grondboringen
Veldmetingen

Borehole: SB4A

1- 80857662

A

Duferco

hardstanding,
extreme rubble,
moderate gravel,
sirong slags,
moderate
concrete,
brown-black,
stopped
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Borehole: SB3

hardstanding,
A moderate coal
» fragments, strong
=—._ slags, predigged
Sand, moderately
fine, weak sitty,
bei

. Han
Held drilling fill 1.5
meters BGL

Loam, strong
sandy, strong
carbolineumnodour,
beige-brown

2 - a5B47420
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10.8.2.Log de forage de la campagne de 2011

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
5 Coordonnées Lambert (m) Date
N°® FORAGE F24 %: 136085121 21 April2011 | SOCiété de forage: ECOPLANNING serf
Méthode: Batiage mécanique d la gouge
- - Y: 130622.338 Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 2.2
Remarques: Bloqué a 2,20 m Piézométrie
Diam. tubage {mm):
3 Signe .- Prof. tubage (m):
Prof. Ech. Profil Ie DES-CﬂptLQﬂ Longueur crépine (m):
(m) : :
pollution Niv. eau (m p/r sol):
I 0.0 — 0.0
= < -
— S -
. 0.4 Terre de couverture limoneuse I a4
— 0.8 — 0.8
— 1.2 — 1.2
— Remblai brun de texture sableuse a de —
— 1.6 : 5 — 1.6
— charge de scorie et de pierre —
— réfractaire —
— 2.0 — 2.0
— 2.4 — 2.4
— 2.8 — 2.8
— 3.2 — 3.2
— 3.6 — 3.0
— 4.0 —— 4.0
— 4.4 — 4.4
— 4.8 — 4.8
— 5.2 — 5.2
— 5.6 — 5.6
6.0 6.0
. Asphalt Remblo dédvets sidérurgiquas Remblas ferreus Limon saiblaik B Eakiia H _—
. Béton Ramblois stériles d'extraction Sable m Limon orgileux E’ Gres . T
. Klinkers Remblois charbamneux Arglle @ Tourbe E Crale E}\\ﬂ W ‘ o
@ Bollasts Remblois divers Liman E Schiste E Slen %
El Remblais déchets de construction I:I Vide Lacune

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM D"'e rco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date Données de forage
N” FORAGE: F2 3 X: 136973931 21 April 2011 Société de forage: ECOPL;‘AI;INJ'NG sprl
Y. 130644.600 _M‘eth(?de: Batfage mécanique a la gouge
- Z : i Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 1.4
Remarques: Bloqué & 1,40 m Piézométrie
Diam. tubage (mm):
7 Signe .y Prof. lUngEf (m]
Er_o_f. E_Ch- ELQ-ﬂ-I e Qﬁﬂﬂpﬂﬂﬂ Longueur crépine (m):
(m) i !
pollution Niv. eau (m p/r sol):
- 0.0 — 0.0
— Terre de couverture limoneuse -
. 0.4 j 0.4
= e E=
— 0.8 @ Pierre réfractaire broyée — 0.8
— = Remblai noir de texture sableuse & I
— ‘T2 E‘ charge centimétrique de scorie et de — 1.2
: brique |
— 6 — 1.6
— 2D — 2.0
— 24 — 2.4
— 2.8 —— 2.8
— 3.2 — 32
= 35 — 3.6
— 4.0 — 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux ¥ Limon sableux B Caleaire: H Tére
. Baton Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e
. Klinkers Femblols charbomeux E Arglle Eﬁ Tourbe Crole Ej\ﬂ e ‘ =
E Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune
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RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date
N” FORAGE: F2 2 X: 136929 609 21 April 2011 Société de forage: ECOPLANNING sprf
Y. 130641778 _M‘eth(?de: Baffage mécanique a la gouge
- = : : Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 5.8
Remarques: Piézomeétrie
Diam. tubage (mm): 53
: Signe .- Prof. tubage (m): 58
Prof. Ech. Profil > Description Longeur crepin: (m):3
{m) i 4
pollution Niv. eau (m p/r sol): 4.69
- 0.0 - 0.0 O
= Terre de couverture limoneuse = ",\ Z
- I e 2l
— 0.4 — 04 A
= = 52
— = L 3
I - VS
— 0.8 — 0.8 S
= = v
- = VRS
— 1.2 — 1.2 T
L L < ¥
= - L7
- - A, ;\_
— 1.6 — 1.6 VA
- % = vz
C 3 - ) 5
— Mélange de terre de couverture avec — { Pl
— 20 scories — 2.0 ) ;«
= - N 2
— 24 — 2.4 l l
— 2.8 — 2.8 = =
— 3.2 — 3.2 = =
— 3.6 — 3.6 = =
— 4.0 — 4.0 = =
» =, = = =
= =
— & - = =
— 4.4 — 4.4 = =
= Limon Iégérement sableux brun orangé - = =
— avec trace de pseudo-gley — § 5‘4_7"'
— 4.8 — 4.8 = =
— 5.2 — 5.2 = =
— 5.6 — 5.6 =
[ 6.0 —  &.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux ¥ Limon sableux B Caleaire: H Tére Crépine
. Baton Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e o
. Klinkers Femblols charbomneox E arglle Eﬁ Tourbe Crole Ej\ﬂ e ‘ =
g Ballasts Ramblols divers Limen E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM D"'e rco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date Données de forage
N” FORAGE: F2 1 X: 136895613 21 April 2011 So::ie'ré de forage: ECOPL;‘AI;INJ'NG sprl
Y. 130428.832 _M‘eth(?de: Batfage mécanique a la gouge
- = : i Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 2.5
Remarques: Piézomeétrie
Diam. tubage (mm):
: Signe .- Prof. tubage (m):
Prof. Ech. Profil > Description Lanueur creting [mp
(m} i 4
pollution Niv. eau (m p/r sol):
I 0.0 — 0.0
— < —
= ~ =
. 0.4 j 0.4
- 0.8 Terre de couverture limoneuse — 0.8
— 1.2 — 1.2
— 1.6 — 1.6
= = -
= ~ Remblai noir de texture sableuse a =
— charge centimétrique de scorie —
— 2.0 — 2.0
— 24 — 2.4
— 2.8 Limon légérement sableux brun —— 2.8
— 3.2 — 32
— 3.6 — 3.6
— 4.0 —— 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
—= b2 — 5.2
— 5.6 — 5.6
[ 6.0 6.0
. Asphalt Rembinis déchets sidérurgiques Remblois terraus i Limon sablaux B Coleaire H o~
. Baton Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e
. Klinkers Remblols charbomeux E Arglle Eﬁ Tourbe Crole Ej\ﬂ e ‘ =
E Ballasts Remblois divers Limon E Schiste Slex b
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m)
N” FORAGE: F20 X: 136901 604 21 April 2011 Société de forage: ECOPLANNING sprf
Y. 130600814 _M‘eth(?de: Baffage mécanique a la gouge
- = : i Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 2.2
Remarques: Piézomeétrie
Diam. tubage (mm):
: Signe Prof. tubage (m):
ELQ-f- E_Ch- ELQ-ﬂ-I e Longueur crépine (m):
(m) i !
pollution Niv. eau (m p/r sol):
I 0.0 — 0.0
= Terre de couverture limoneuse =
. 0.4 j 0.4
- 3 —
— 0.8 & — o8
— Remblal noir de texture sableuse a —
— charge centimétrique de scorie et de —
— 12 brique — 1.2
— 6 — 1.6
= 2 -
— 2 | -
? %0 Limon légérement sableux brun - 20
— 24 — 2.4
— 2.8 —— 2.8
— 3.2 — 32
= 35 — 3.6
— 4.0 — 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux ¥ Limon sableux B Caleaire: H Tére Crépine
. Biton Femblas stilles d'sxtroction Sable m Liman argileus II, Grés - e .
N wswobons I om0 s B ot
E Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM D “'e rco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date Données de forage
N” FORAGE: F] 9 X: 136870945 21 April 2011 Société de forage: ECOPL;‘AI;INJ'NG sprl
Y. 130566.040 _M‘eth(?de: Batfage mécanique a la gouge
- Z : - Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 3.4
Remarques: Bloqué & 3,40 m Piézométrie
Diam. tubage (mm):
: Signe .- Prof. tubage (m):
Prof. Ech. Profil > Description Lanueur creting [mp
(m) i !
pollution Niv. eau (m p/r sol):
- 0.0 — 0.0
— Terre de couverture —
. 0.4 j 0.4
= . -
= o E=
— 0.8 — 0.8
— 1.2 — 1.2
— 6 — 1.6
— Gouge & demi vide, scorie + ballast —
— 2D — 2.0
— 24 — 2.4
— 2.8 —— 2.8
— 3.2 — 32
= 35 — 3.6
— 4.0 —— 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux Limon sableux B Caleaire: H Tére Crépine
. Béton Romblas stilles d'extraction Sable m Liman argileus II, Grés - e .
N woniees [l B B e g
E Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date

N” FORAGE: F] 8 X: 136842 068 21 April 2011 Société de forage: ECOPLANNING sprf

Y. 130576.874 _M‘eth(?de: Baffage mécanique a la gouge

- Z : i Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 4
Remarques: Bloqué a 4,0 m Piézométrie
Diam. tubage (mm): 32
: Signe .- Prof. tubage (m): 4
Prof. Ech. Profil > Description Lanitieur creping: (M) 3
(m) i A

pollution Niv. eau (m p/r sol): 2.48
- 0.0 I 0.0 O
— Terre de couverture limoneuse = ’;“ il
L I c 5
= { - LL ;‘_
—— 0.4 — 0.4 2
— 2 - 5 7
— ) = ) =
= = Ed A
- - Vi
— 0.8 — 0.8 S
— — 58
— - VI
— — G 2
— 1.2 Remblai noir de texture sableuse a — 1.2 ‘/'l ‘Z
I : charge centimétrique de scorie et de |~ ) L‘ ¥
- brique = VY
— 6 — 1.6 I I
— 2.0 — 2.0 = =
— 2.4 — 2.4 =
= = = =42.5m
— 28 — 28 = =
- VIDE = = =
3= — 32 = =
— 3.6 — 3.6 = =
— 4.0 — 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux ¥ Limon sableux B Caleaire: H Tére Crépine
. Baton Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e o
N wswobons I om0 s B ot
g Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date
N” FORAGE: F] 7 X: 1368139 257 21 April 2011 Société de forage: ECOPLANNING sprf
Y. 13060013 _M‘eth(?de: Baffage mécanique a la gouge
- = : . Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 2.2
Remarques: Piézomeétrie
Diam. tubage (mm):
: Signe .- Prof. tubage (m):
Prof. Ech. Profil > Description Lanueur creting [mp
(m) i !
pollution Niv. eau (m p/r sol):
— 0.0 Terre de couverfure limoneuse — 0.0
- Brique —
[ 04 ! — 0.4
— Remblai noir de texture sableuse & =
— s charge centimétrique de scorie et —
— 08 = millimétrique de gravillon —— 0.8
— 1.2 — 1.2
[ 16 Limon légérement sableux brun I 1.6
- = -
I N —
— 2D — 2.0
— 24 — 2.4
— 2.8 —— 2.8
— 3.2 — 32
= 35 — 3.6
— 4.0 — 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux ¥ Limon sableux B Caleaire: H Tére Crépine
. Baton Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e o
N wswobons I om0 s B e e
g Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM D"'e rco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date Données de forage
N” FORAGE. F8 X: 137097 52386018 20 April2011 | Sociere de forage: ECO“{"?‘NWG spr!
Y: 130650 53896675 Méethade: folians mécamn &l govae
= - » : Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 1.6
Remarques: Bloqué net & 1,60 m Piézométrie
Diam. tubage (mm):
. Signe .- Prof. tubage (m):
Prof. Ech. Profil > Description Lonccur CrepineimE
(m) i ’
pollution Niv. eau (m p/r sol):
— 0.0 — 0.0
— Béton =
. 0.4 j 0.4
= Remblai noir de texture sableuse & =
I e charge centimétrique de scorie I
— 0.8 © — 0.8
— 1.2 Limon brun sec - 1.2
I = |
— ==} —
— 1.6 — 1.6
= 240 — 2.0
— 2.4 — 2.4
— 2.8 — 2.8
— 3.2 — 32
— 36 — 36
— 4.0 —— 4.0
— 4.4 .
— 4.8 — 4.8
== w2 = 52
—r G — 5.6
6.0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux g Limon sableux B Coleaire: H Tére Crépine
- Béton Remblois stérfles d'extraciion Sable m Liman argileux II, Grés - Rk —
linkers Remblois charbanneux Tourbe Crie 2
H- . w5 = B oot o e
@ Ballosts Remblois divers Limon E Schiste @ Sllex
@ Remblals déchets de construction D Vide /Locune

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 164
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM



DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Rate
N FORAGE F7 X: 137037787 20 April 2011 Société de forage: ECOPL;_A?INJ'NG sprl
Y. 130640 355 fv\‘e]h(?de: Batfage mécanique a la gouge
= - » - Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 3.4
Remarques: Piézomeétrie
Diam. tubage (mm):
7 Signe -y Prof. mbage‘: (m]
ELQ-f- E_Ch- .ELO.ﬂ'.[ e QES.CHDJ‘JQH Longueur crépine (m):
(m) i )
pollution Niv. eau (m p/r sol):
I 0.0 — 0.0
— =3 —
= N =
. 0.4 j 0.4
— 0.8 — 0.8
— Remblal noir de texture sableuse a —
- 1.2 charge centimétrique de scorie - 1.2
— ‘L — 1.6
240 — 2.0
— 2.4 — 2.4
= fad &
— b —
— 2.8 Limon légérement sableux brun —— 2.8
— 3.2 — 32
— 3.6 — 3.6
— 4.0 —— 4.0
— 4.4 — 4.4
— 4.8 — 4.8
= 2 — 52
— i — 5.6
—  é.0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux g Limon sableux B Coleaire: H Tére Crépine
- Béton Remblois stérfles d'extraciion Sable m Liman argileux II, Grés - Rk —
. Klinkers Remblois charbomeux Argila Eﬂ Tourbe E Crale E}\‘:\} intiiae ‘ o
@ Ballosts Remblois divers Limon E Schiste @ Sllex b
@ Remblals déchets de construction D Vide /Locune

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date
N” FORAGE: F6 X: 137044076 20 April 2011 Société de forage: ECOPL;‘AI;INJ'NG sprl
Y. 130634065 _M‘eth(?de: Batfage mécanique a la gouge
- Z : : Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 2.2
Remarques: Bloqué & 2,20 m Piézométrie
Diam. tubage (mm):
7 Signe .y Prof. lUngEf (m]
ELQ-f- E_Ch- ELQ-ﬂ-I e Qﬁﬂﬂpﬂﬂﬂ Longueur crépine (m):
(m) i !
pollution Niv. eau (m p/r sol):
I 0.0 — 0.0
— e —
. < =
. 0.4 j 0.4
— 0.8 — 0.8
— Remblal noir de texture sableuse a —
- 1.2 charge centimétrique de scorie - 1.2
— 6 — 1.6
— 2D — 2.0
— 24 — 2.4
— 2.8 —— 2.8
— 3.2 — 32
= 35 — 3.6
— 4.0 — 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
. Asphalt Remblois déchets ddérurgiques Remblals terreux Liman sablaux B Calcaire H o~ —
. Baton Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e o
. Klinkers Femblols charbomeux E Arglle Eﬁ Tourbe Crole Ej\ﬂ e < =
E Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
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Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date

N” FORAGE: F5 X: 137063 295 20 April 2011 Société de forage: ECOPLANNING sprf

Y. 130621 61 _M‘eth(?de: Baffage mécanique a la gouge

- Z : - Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 4
Remarques: Bloqué & 4,00 m Piézométrie
Diam. tubage (mm): 53
: Signe .- Prof. tubage (m): 4
Prof. Ech. Profil > Description Lanitieur creping: (M) 3
(m) i A

pollution Niv. eau (m p/r sol): 1.34
- 0.0 — 0.0
[ 0.4 Béton [ 0.4 y
— 0.8 — 0.8
- e - P
— ol — o Z
12 1.2 : i
= - P idlam
' — e i
— 2.0 — 2.0
I Remblai noir de texture sableuse a I 2 :
— 2.4 R d — 2.4 3 2
— charge centimétrique de scorie — : z
— 28 — 28
— 3.2 o — 3.2
- = = £ =
— 3.6 — 3.6
— 4.0 — 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
- Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux Limon sableux B Caleaire: H Tére Crépine
. Biton Femblas stilles d'sxtroction Sable m Liman argileus m Grés - e .
. Klinkers Femblols charbomeux E Arglle Eﬁ Tourbe Crole EL\\:\I e ‘ =
E Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune
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Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Rate
N FORAGE F4 X: 137022 002 20 April 2011 Société de forage: ECOPLANNING sprf
Y. 130501 131 fv\‘e]h(?de; Baftage mécanique a la gouge
= - » - Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 5.8
Remarques: Piézométrie
Diam. tubage (mm): 53
. Signe .- Prof. tubage (m): 5.8
Prof. Ech. Profil I QQS.CELDJ‘JQH Longueur crépine (m): 4
(m) i )
pollution Niv. eau (m p/r sol): 2.24
- 0.0 Béton - 0.0 T
— =3 —
= - =
— 0.4 Remblai noir de texture sableuse & — 0.4 "
— charge centimétrique de scorie :
— 0.8 — 0.8
— "2 LB — 1.2
— = -
— ‘L — 1.6
- 2.0 Limon légérement sableux brun a brun r 2.0 §
— orangé sec |— §
— — :42.2m
— 2.4 — 2.4 2
— 2.8 — 2.8
— 3.2 — 32 ;
— 3.6 — 3.6
— 4.0 — 4.0
I = -
_ < - :
— 4.4 — 4.4 :
— Limon légérement sableux brun avec — z
— trace de pseudo-gley humide — £
— 4.8 = 4.8 g
— 5.2 — 5.2
— 5.6 — 5.6 :
—  é.0 6.0
- Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux Liman sableux B Coleaire: H Tére Crépine
- Béton Remblois stérfles d'extraciion Sable m Liman argileux II, Grés - Rk —
. Klinkers Remblois charbomeux Argila Eﬂ Tourbe E Crale E}\‘:\} intiiae < o
@ Ballosts Remblois divers Limon E Schiste @ Sllex b
@ Remblals déchets de construction D Vide /Locune
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Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére

Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére

N° FORAGE. F3

Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER

Coordonnées Lambert [m)
X: 137051 52048965

Y: 130600 24397468

Z:

Date

20 April 2011

Société de forage: ECOPLANNING sprl
Méthode: Baffage mécanique a la gouge
Diameétre forage (mm): 63
Profondeur de forage (m): 2.4

Remarques: Gouge vide, bloqué & 2,40 m

Pie —

Diam. tubage (mm):

@ Remblols déchets de construction

Vide /Lacune

: : .y Prof. tub H
Prof. Ech. Profil Slgne Description L;;)gl::uragrzg::le [m):
(m) po”ueﬁon Niv. eau (m p/r sol):
— 0.0 — 0.0
— 0.4 — 0.4
; 0.8 } 0.8
:— 1.2 Gouge vide :— 1.2
— 1.6 — 1.6
} 2.0 } 2.0
— 24 — 2.4
— 2.8 — 28
— 3.2 — 3.2
:— 3.6 :— 3.6
} 4.0 } 4.0
} 4.4 } 4.4
— a8 e
:_‘ 5.2 :— 5.2
:—' 5.6 :— 5.6
- 6.0 - 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux Limon sableux B Caleaire: H Tére Crépine
. Biton Femblas stilles d'sxtroction Sable m Liman argileus II, Grés - e .
. Kinkers Remblois charbaneux E arglle Eﬁ Touba Croe E}\\ﬂ s < =
E Balasts Rambilols divers Limen E Schiste Slex s
[]
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Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date ’
N” FORAGE: F2 X: 136959023 20 April 2011 So::iere de forage: ECOPLANNING sprf
Y. 130570616 Méthode: Baffage mécanique a la gouge
. 5 ; : Diaméire forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 2.2
Remarques: Piézomeétrie
Diam. tubage (mm):
: Signe .- Prof. lUngEf (m]
ELQ-f- E_Ch- ELQ-ﬂ-I e Qﬁﬂﬂpﬂﬂﬂ Longueur crépine (m):
(m) pollution Niv. eau (m p/r sol):
I 0.0 - — 0.0
- Remblai noir de texture sableuse a -
= charge centimétrique de scorie et de =
0.4 brique — 0.4
I % —
= — Remblai noir de texture sableuse & =
: charge centimétrique de scorie et de I
— 0.8 — brique — 0.8
— Limon brun sec —
— ‘T2 = — 1.2
L = -
— 16 1
- Limon brun frais -
— 2.0 B — 2.0
— i b =
— 2.4 — 2.4
— 2.8 — 2.8
— 3:2 — 3.2
— 3.6 — 3.6
— 4.0 —— 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
—= b2 — 5.2
— 5.6 — 5.6
[ 6.0 6.0
. Asphalt Rembinis déchets sidérurgiques Remblois terraus timan sableux B Coleaire H o~ —
. Baton “ Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e o
N woniees [l B B e g
E Ballasts Remblois divers Limon E Schiste Slex e
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune
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Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux
Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Rate
N” FORAGE: F] X: 136910859 20 April 2011 So’ciere de fomge:_ ECOPL;_ANNJ'NG sprl
Y. 130565.805 Méthode: Baltage mécanique a la gouge
. - 2 - Diaméire forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 2.2
Remarques: Piézométrie
Diam. tubage (mm):
7 Signe -y Erof. mbage‘: (m]

ELQ-f- E_Ch- .ELO.ﬂ'.[ e QES.CHDJ‘JQH ongueur crépine (m):

(m) pollution Niv. eau (m p/r sol):
- 0.0 — 0.0
— Béton =
[ 0.4 & Remblai noir de texture sableuse G | 0.4
— = charge centimétrique de scorie et de -
— brique :
— o8 —— _
— 1.2 L — 1.2
— St Limon brun frais —
— 1.6 SEG — 1.6
- . —— 2
- i -
— 2.4 — 2.4
— 2.8 — 28
— 3.2 — 3.2
— 3.6 — 3.6
— 4.0 — 4.0
— 4.4 — 4.4
— 4.8 — 4.8
— 5.2 — 5.2
— 5.6 — 5.6
— 6.0 6.0
- Asphalt Remblais dachets sidérurgiques Remblais terraus Liman sableux B Coleaire H Tare s
- Béton Remblois stérfles d'extraciion Sable m Liman argileux II, Grés - Rk —
. Klinkers Remblois charbameux Arglle Eﬂ Tourbe E Crale E}\‘:\i intiiae ‘ o
@ Ballosts Remblois divers Limon E Schiste @ Sllex e
@ Remblals déchets de construction D Vide /Locune
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Duferco

PROJET. Etude de sol - DLL, Anc. Hauts-fourneaux

Mandant: DUFERCO Immobiliére
Adresse du site: Rue des rivaux, 2
B-7100 La Louviére
o Coordonnées Lambert (m) Date
N” FORAGE: F25 X: 137037 409 21 April 2011 Société de forage: ECOPLANNING sprf
Y: 130625.688 _M‘eth(?de: Baffage mécanique a la gouge
- Z : § Diamétre forage (mm): 63
Resp. de projet: Ir. Loic BOUVIER Z: Profondeur de forage (m): 1.4
Remarques: Bloqué & 1,40 m Piézométrie
Diam. tubage (mm):
: Signe .- Prof. tubage (m):
Prof. Ech. Profil > Description Lanueur creting [mp
(m) i !
pollution Niv. eau (m p/r sol):
I 0.0 — 0.0
L =3 :
[ 0.4 & z [ 0.4
= Débris de construction centimétirque a =
. 0.8 = matrice sableuse - 0.8
— 1.2 — 1.2
— 6 — 1.6
— 2D — 2.0
— 24 — 2.4
— 2.8 —— 2.8
— 3.2 — 32
= 35 — 3.6
— 4.0 —— 4.0
— 4.4 = 4
— 4.8 — 4.8
== 5.2 — 52
— 156 — 5.6
&0 6.0
. Asphalt Remblais déchets sidérurgiques Remblais terraux Limon sableux B Caleaire: H Tére
. Baton Rembilos stériles d'extraction Sable m Limen argileux II, Grés - e
. Klinkers Femblols charbomeux E Arglle Eﬁ Tourbe E Crole Ej\ﬂ e ‘ =
E Bollosts Remblois divers Liman E Schiste Sllex s
@ Remblols déchets de construction D Vide /Lacune
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10.9.

quantification de la campagne de 2007

Liste des composés analysés, méthodes analytiques et limites de
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BTEXNS5 & VOCs

I EAU/ SOL/
VWATER S0IL
RL devialion RL deviation
FraNgais pgfl (%) mg/kadm (%) Amaglais
EBrZene 0.2 150 0,05 15,0 enzene
Ioluene 0,2 15.0 0,0% 15,0 [Toluene
[Ethyibenzene 3,2 15,0 0,05 150 [Ethylbenzene
Pylenes 0.5 15,0 0,05 150 [ylenes
|£'i||1*.-1~.|r-'- de vinyle 0.1 15.0 0,03 15,0 vinyl Chioride
Ioichloromethane .5 15,0 0,05 150 J0ichioramethane
 hlorotorme D) 15,0 0,03 150 [Chioroform
tetrachloromethane (TETRA) i1 15,0 0,02 150 Tetrachloromethane
1,2-dichloroethane 0.1 15,0 0.03 15,0 [1.2-Dichloroethana
1.1. 1 -trichloroethane 0.1 15,0 0,03 150 1.1.1 Trnchloroethane
1. 1-Bichloroethylene 0.1 150 0,01 150 1.1 Dichloroethene
cis-1,2-dichloraethylena 0.1 150 0,03 150 [ois 1.2 Dichloroethene
tnchloroethylenes (TRI) 0.1 15,0 0,02 15.0 Trichlaroethylene
tetrachioroethylene (PER) 0.1 15,0 0,02 15,0 Tetrachloroethylene
1,2-Dichloropropane 0.5 15,0 0,03 15,0 1.2-Dichloropropane
[Eromaotorme 0.2 15.0 0,02 150 JBromctom
[Hexachlorobutadiene 0.2 15.0 0,02 15,0 [Hexachlorobutadiene
lI,FJ dichloropropens 0.1 150 0,02 15.0 ll A-Dichloropropene
PAHs -
I EAU / SOL/
YWATER SOIL
RL dewiation RL dewation
I." FANEAS 1)) %) ma'kadm (%) Anglas
Maphtalens 0,10 15 0,02 150 IN aphthalene
JAcenaphtylene 0,10 15 0,02 15,0 RAcenaphthylene
JAcenaphthene 0,10 15 0.02 15.0 JAcenaphthene
FFluorene 0.05 15 0,02 150 JFucrene
[Fenantrene 0,02 15 0,02 15,0 [Phenanthrene
fanthracene 0,02 15 0,02 150 [Anthracene
IHH granthene 0.02 15 0,02 15.0 IFI uoranthen
Ii:".'H?I‘-E' 0,02 15 0,02 15,0 I_r"'_f'fl."l"l['
fBenzodalanthracene 0,02 15 0.02 15,0 JBenz(a)anthracene
[Chrysene 0,02 15 0,02 15.0 [Chrysene
|E1 enzolbfluoranthens 0.02 15 (0,02 150 [Benzolbiflucranthene
|E-I enzolkfluoranthene 0,01 15 0,02 15.0 |F,en zolk Hluoranthene
[eenzoia)pyrene 0.01 15 0,02 15,0 [Benzola)pyrene
foibenzia hlanthracene 0,02 15 0,02 15,0 [Dibenzolah)anthracene
[Benzoighilperylene 0,02 15 0,02 15,0 JBenzoighilperylene
Iindeno(1,2,3-c dipyrene 0,02 15 0,02 150 Jindeno(123cdipyrene
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METALS
EAU / sOL/
WATER SOIL
il dewviation Rl deviation
Francais gl (%) mo/kgdm {% Angiais
Arsenic [As) 5 15 i 10 arsenic
C admium {Cd) 0.4 15 0.4 10 lcadmium
Chrome (Cr) | 15 + 15 Jehromium
Cunvre (Cud 5 15 5 iy COpper
Mercure (Hq) .05 B 15 10 mercury
Nickel (Mi) i E i 10 nickel
Plomb (Pb) 10 15 13 10 lead
Zinc (Zn) 20 15 2 10 [rinc
Mineral Oil C10-C40
EAU / SOL/
WATER SOIL
RL dewiation RL ]
mg/l (% mgikg dm (%)
Francas Amgias
C10-C12 10 15 5 15 C10-C12
C12-C16 10 ] 5 15 C12-C16
Cle-C21 10 15 5 15 C16-C21
C21-Ca0 100 1 & ] i E C21-C40
lotal CT10-C40 40 20 lotal ©10-CA0
PCBs
EAU / SOL/
WATER SOIL
RL deviation RL deviation
Frangas pgl (%} mgkgdm (%) Aergplas
pch 28 (.01 10 1 pgkgdm 20 pch 28
IL-.LI 52 0,01 {0 | pokgdm 20 pch 52
I;_'-..'_- 101 0,01 7 1 pgkgdm 20 pch 101
Joch 180 0.01 8 1 pg/kgdm 20 weh 180
|r-.'n |38 1,01 8 1 pgfkgdm 20 pcb 138
|_,'--':'- 153 0,01 10 | pg/kgdm 20 pch 153
pcb 118 (.01 9 | pgkgdm 20 Ilru-'h 118
somme J/ poh's 0,07 / pokgdm sum PCB'S
Other Analyses -
EAL / SOL/
WATER SOIL
RL deviation RL deviation
Frangais pgdl (%) mo/kgdm %)
Cynures libres 5 H 1 8 C yanide-free (CN-)
Cyanures totaux 5 8 C yanide-total
indice phenol 2 10 Q.1 12 JFhenal index
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM Dll'erco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

10.11.  Bulletins d'analyses complets
10.11.1. Bulletins d'analyse de la campagne de 2007

(l . ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Appendix 2 of 3
Nicolas AMPEN

Project : DUNE - LOUVIERE Report number : 071406R
Projectnumber : B87TNLMOO1 Report date : 10-04-2007
Receival date : 05-04-2007

Starting date : 05-04-2007

Analysis Unit x02

Conductivity after leachin us/cm 730

end pH after leaching - 11 .55

Temperature for PH c 18

L/s ml/g 10

METALS

arsenic mg/kgdm <0.1

cadmium mg/kgdm <0.01

chromium mg/kgdm <0.1

copper mg/kgdm <0.1

mercury mg/kgdm <0.001

lead mg/kgdm <0.1

nickel mg/kgdm <0.1

zinc mg/kgdm <0.2

Code Sample type Sample description

X02 solid LIXIVIAT DE SB14 (0.3-0.8m)

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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(‘ ALcontrol Laboratories

ENVIRON France SAS
Nicolas PANNE

Certificate of analysis

Duferco

Appendix 2 of 3

Project : DUNE Report number 071005P
Projectnumber : B7NIMOO1 Report date 13-03-2007
Receival date : 06-03-2007
Starting date : 06-03-2007
BEnalysis Unit x02 xX04
Conductivity after leachin usS/cm 1300 110
end pH after leaching - 11.79 8.03
Temperature for PH c 20 20
L/S ml/g 10 10
METALS
arsenic mg/kgdm <0.1 <0.1
cadmium mg/kgdm <0.01 <0.01
chromium mg/kgdm <0.1 <0.1
copper mg/kgdm 0.26 <0.1
mercury mg/kgdm <0.001 <0.001
lead mg/kgdm <0.1 <0.1
nickel mg/kgdm <0.1 <0.1
zinc mg/kgdm <0.2 <0.2
Code Sample type Sample description
x02 solid Lixiviat de SB40 (1.1-1.20m)
X04 solid Lixiviat de SB38 (1.60-2m)
@N ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE ISO 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES AHALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET I'EAU RESIDUELLE
R
TISTEN
R L 0%
DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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(‘ ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Appendix 1 of 9
Nicolas ANPEN

Project : DUNE Report number : 07090V0
Projectnumber : B7NIMOO1 Report date : 29-03-2007
Receival date : 01-03-2007

Starting date : 01-03-2007

Analysis Unit x01 x02 X03 X04 X05 X06
Dry weight wght . -% 78.6 76.4 81.9 97.2 84.6 75.6
start date = 5032007
CEN test LS=10 1 fraction - #
METALS

arsenic mg/kgdm 44 210 170 15 220

cadmium mg/kgdm 0.5 2.0 4.7 77 8.4

chromium mg/kgdm 39 180 210 2300 140

copper mg/kgdm 140 120 150 510 48

mercury mg/kgdm 0.12 0.13 0.10 0.83 0.22

lead mg/kgdm 120 540 510 750 990

nickel mg/kgdm 32 100 110 130 B6

zinc mg/kgdm 530 3700 2900 22000 5800

INORGANIC COMPOUNDS
cyanide (free) mg/kgdm <1 <1 <1 <1 <1
cyanide (total) mg/kgdm <1 6.1 2.5 A <1

VOLATILE AROMATICS

benzene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
ethyl benzene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylenes mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Total BTEX mg/kgdm <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
PHENOLS
Phenol (index) mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code Sample type Sample description
x01 solid SB45 1.5-1.7m
X02 solid SB46 3-3.5m
X03 solid SB46 4m
x04 solid SB42 1.2-1.5m
X05 solid SB49 1.5-2m
X06 solid SB46 3-3.5m
/:]”;\\ ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE ISO 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES AHALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET I'EAU RESIDUELLE
N
TISTEN
R L 0%

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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(‘ ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Appendix 2 of 9
Nicolas ANPEN

Project : DUNE Report number : 07090V0
Projectnumber : B7NIMOO1 Report date : 29-03-2007
Receival date : 01-03-2007

Starting date : 01-03-2007

Analysis Unit x01 x02 X03 X04 X05 X06

POLYCYCLIC AROMATIC

HYDROCARBONS
naphtalene mg/kgdm <0.02 0.06 0.12 <0.02 0.12
acenaphthylene mg/kgdm <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
acenaphthene mg/kgdm <0.02 <0.02 0.06 <0.02 <0.02
flucrene mg/kgdm <0.02 0.05 0.16 <0.02 <0.02
phenanthrene mg/kgdm 0.06 0.61 0.93 0.08 0.64
anthracene mg/kgdm <0.02 0.04 0.19 0.04 0.04
fluoranthene mg/kgdm 0.07 0.53 1.4 0.16 0.74
pyrene mg/kgdm 0.05 0.45 1.3 0.12 0.36
benzo (a) anthracene mg/kgdm 0.04 0.08 0.30 0.07 0.10
chrysene mg/kgdm 0.04 0.12 0.38 0.08 0.50
benzo (b) flucranthene mg/kgdm 0.07 0.11 0.39 0.07 0.23
benzo (k) fluoranthene mg/kgdm 0.03 0.05 0.17 0.03 0.12
benzo (a) pyrene mg/kgdm 0.03 0.03 0.19 0.04 0.05
dibenzo (ah) anthracene mg/kgdm <0.02 <0.02 0.05 <0.02 0.03
benzo (ghi)perylene mg/kgdm 0.03 0.03 0.16 <0.02 0.09
indeno (123-cd) pyrene mg/kgdm 0.03 <0.02 0.09 <0.02 0.07
PRH-total (10 of VROM) mg/kgdm 0.37 1.6 s I 0.53 2.5
PAH-total (16 of EPA) mg/kgdm 0.51 2.2 Lpi | 0.76 3.1
HALOGENATED HYDROCARBONS
1,2-dichloroethane mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1,1-dichloroethene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
cis-1,2-dichlorcethene mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
dichloromethane mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1,2-dichloropropane mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1,3-dichloropropene mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tetrachloroethylene mg/kgdm <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
tetrachloromethane mg/kgdm <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
111-trichloroethane mg/kgdm <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
trichloroethylene mg/kgdm <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
chloroform mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
wvinyl chloride mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
hexachloorbutadieen mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code Sample type Sample description
x01 solid SB45 1.5-1.7m
X02 solid SB46 3-3.5m
X03 solid SB46 4m
x04 solid SB42 1.2-1.5m
X05 solid SB49 1.5-2m
X06 solid SB46 3-3.5m

@N ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE ISO 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES AHALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET I'EAU RESIDUELLE

R

TESTEN
Ruh L0

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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(‘ ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Appendix 3 of 9
Nicolas ANPEN

Project : DUNE Report number : 07090V0
Projectnumber : B7NIMOO1 Report date : 29-03-2007
Receival date : 01-03-2007

Starting date : 01-03-2007

Analysis Unit x01 x02 X03 X04 X05 X06

POLYCHLORINATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/kgdm <1 33 # <5 # <1 <1
PCB 52 ug/kgdm <1 66 6.7 <1 <1
PCB 101 ug/kgdm <1 33 10.0 <1 <1l
PCB 118 ug/kgdm <1 23 5.4 <1 5.9
PCB 138 ug/kgdm <1 16 <5 # <1 <1
PCB 153 ug/kgdm <1 14 7.9 <1 <1
PCB 180 ug/kgdm <1 4.9 <5 # <1 <1
Total PCB (7) ug/kgdm <7 190 <35 # <7 <7

MINERAL OIL

totaal olie C10-C40 mg/kgdm <20 300 2700 130 <20
fractie cl0-cl2 mg/kgdm <5 120 I i3 <5
fractie cl2-clé mg/kgdm <5 53 6.1 <5 <5
fractie clé-c21 mg/kgdm <5 17 40 8.4 <5
fractie c21-c40 mg/kgdm <5 160 2600 110 <5

SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS

bromoform mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Code Sample type Sample description
x01 solid SB45 1.5-1.7m
X02 solid SB46 3-3.5m
X03 solid SB46 4m
x04 solid SB42 1.2-1.5m
X05 solid SB49 1.5-2m
X06 solid SB46 3-3.5m
@N ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE ISO 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES AHALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET I'EAU RESIDUELLE
R

TISTEN
R L 0%
DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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(‘ ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Appendix 5 of 9
Nicolas ANPEN

Project : DUNE Report number : 07090V0
Projectnumber : B7NIMOO1 Report date : 29-03-2007
Receival date : 01-03-2007
Starting date : 01-03-2007
BEnalysis Unit x07 X09 X11
Conductivity after leachin usS/cm 400 2000 280
end pH after leaching - 9.34 12.26 8.56
Temperature for PH c 20 20 20
L/s ml/g 10 10 10
METALS
arsenic mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1
cadmium mg/kgdm <0.01 <0.01 <0.01
chromium mg/kgdm <0.1 0.212 <0.1
copper mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1
mercury mg/kgdm <0.001 <0.001 <0.001
lead mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1
nickel mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1
zinc mg/kgdm <0.2 3.94 <0.2
Code Sample type Sample description
x07 solid Lixiviat de SB46 3-3.5m
X09 solid Lixiviat de SB42 1.2-1.5m
x11 solid Lixiviat de SB4% 1.5-Zm
@N ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE ISO 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES AHALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET I'EAU RESIDUELLE
R

TISTEN
R L 0%
DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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ENVIRON France SAS

Nicolas PRANNE

Project

Projectnumber
Receival date
Starting date

DUNE
97NLMIOL

: 02-03-2007

06-03-2007

»_ ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ALcontrol Laboratories France
Clichy sf Seine
5 rue Madame de Sanzillion
92110 Clichy sur Seine

Tél. : +33 (D)1 55 80 52 50
Fax. : +33 (D)1 65 90 52 51

Appendix 1 of 6

St. Priest
Rue du Dauphine nro &

BP 67

Re

port number

Les BandonniersReport date
Tél. - +33 (0)4 37 25 54 0B
Fax : +33 (0)4 37 2597 07

BRnalysis

Dry weight

METALS
arsenic
cadmi um
chromium
copper
mercury
lead
nickel
zinc

H

Duferco

071005K/2
22-06-2007

INORGANLC COMPOUNDS

cyanide (free)

cyanide (total)

VOLATILE AROMATICS

benzene
toluene

ethyl benzene
xylenes

Total BTEX

PHENCLS
Phenol { index)

Unit %01 02 %03 %04 X05
wght, -% 81.9 81.7 88.6 81.9 87.9
ma/kgdm 36 14 23 8.8 6.6
mg/ kgdm 0.5 0.6 <0. 4 <0.4 <0. 4
mg/ kgdm 79 41 41 27 36
mg/kgdm 110 41% 79 12 18
mg/ kgdm 0.10 <0. 05 0.21 0.11 <0.05
mg/ kgdm 220 47 57 31 13
mg/ kgdm 70 27 34 15 19
mg/ kgdm 320 570 180 58 18
mg/ kgdm <1 1.4 <1 1.2 <1
mg/ kgdm 2.7 1.8 1.1 1.2 1.2
mg/ kgdm <0. 05 <0.05 <0.05 <0. 05 <0. 05
mg/ kgdm 3.9 <0. 05 <0.05 <0, 05 <0.05
mg/ kgdm 0,23 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/kgdm 1.5 <0.05 <0.05 <0. 05 <0.05
mg/ kgdm 5.6 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/ kgdm 2.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Code

Sample type

Sample description

X001 solid

X02 solid

X03 solid

04 solid

X05 solid

SB40 (1.10-1.70m)

SB38 (1.60-2m)

$B39 (1.50-1.75m)

SB51 (3.70-4m)

SBS0 ({1-1.50m

TSIt
MvALiz

VUFERLU WALLUNIE DA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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ENVIRON France SAS
Nicolas PANNE

Certificate of analysis

Project DUNE
Projectnumber B7NLMICGL
Receival date 02-03-2007
Starting date 06-03-2007

~ ALcontrol Laboratories

ALcontrol Laboratories France

Cichy &/ Seine

5 rue Madame de Sanzillion

92110 Clichy sur Seine
Tél :+33 (0)1 559052 50
Fax. : +33 (0)1 55 80 52 §1

Appendix 2 of 6

St. Prisst
Rue du Dauphine nro 8
BP 67

Les BandonniersReport date

Tél. : +33 (0)4 37 25 54 08
Fax : +33 (D)4 37 25 97 07

Report number

Duferco

071005K/2
22-06-2007

BEnalysis Unit %01 ®02 X03 X04 X05
POLYCYCLIC AROMATIC

HYDROCARBCNS

naphtalene mg/ kgdm 2,9 <0,02 0.11 <0.02 <. 02
acenaphthylene mg/ kgdm 0.04 0.03 <0.02 <0.02 <0.02
acenaphthene mg/ kgdm 0.32 <0.02 0.05 <0.02 <0, 02
fluorene mg/ kgdm 0.41 <0.02 0,11 <0. 02 <0.02
phenanthrene mg/ kgdm 0.73 0.17 1.7 0. 04 0.04
anthracene mg/ kgdm 0.12 0.04 0.29 <0, 02 <0.02
fluoranthene mg/ kgdm 0.44 0.41 2.4 0.07 <0.02
pyrene mg/ kgdm 0.42 0.37 1.6 0.06 <0.02
benzof a) anthracene mg/ kgdm 0.22 0.23 1.2 0. 04 <0.02
chrysene mg/ kgdm Q. 30 0. 27 1.2 0.05 <0.02
benzo{ b) fluoranthene mg/ kgdm 0. 37 0. 39 1.3 0. 06 <0.02
benzo{ k) fluoranthene mg/ kgdm 0.16 0.17 0.57 0.02 <0.02
benzo{ a) pyrene mg/ kgdm 0.22 0.31 0.88 0.04 <0.02
dibenzol ah) anthracene mg/ kgdm 0. 086 0.05 0.18 <0.02 <0.02
benzo( ghi) perylene mg/ kgdm 0.22 0,29 0.51 0,03 <0.02
indeno{ 123-cd) pyrene mg/ kgdm 0.18 0.27 0.51 0.03 <0.02
PARH-total (10 of VROM mg/ kgdm 5.5 2.2 9.4 0.34 <0, 2
PRH-total (16 of EPA) mg/ kgdm 7.1 3.0 13 0.47 <0. 3
HALOGENATED HYDROCARBONS

1, 2-dichlorcethane mg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 1-dichloroethene mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05 <0. 05
cis-1, 2-dichloroethene mg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
dichloromethane mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 3-dichloropropene mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tetrachlorcethylene mg/ kgdm 0.32 <0.02 <0.02 <0, 02 <0.02
tetrachloromethane mg/ kgdm <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
11l-trichloroethane mg/ kgdm 0. 086 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
trichloreethylene mg/ kgdm 4.6 0.14 <0.02 <0.02 <0.02
chloroform mg/ kgdm 0.03 <0.03 <0,03 <0.03 <0.03
vinyl chloride mg/ kgdm <0, 03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code  Sample type Sample description

X01 solid SB40 (1.10-1.70m)
X02 solid SB38 (1.60-2m)
*03 solid SB39 (1.50-1.75m
o4 solid SB51 (3.70-4m)
%05 solid SBS0 (1-1.50m)
I‘l‘ﬂll w ALCONTROL LABORATORIES EST AGCREDITE IS0 17025 (RECONNU GOFRAC] POUR LES ANALYSES DE 50LS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

VUFERLU WALLUNIE DA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :
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ENVIRON France SAS
Nicolas PANNE

ALcontrol Laboratories France

Clichy s/ Seine
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Appendix 3 of 6

St. Priest

Rue du Dauphine nro 9

Duferco

Project DUNE BP 67 Report number 071005K/2
Projectnumber 87NLMOO1 Les BandonniersReport date 22-06-2007
Receival date 02-03-2007 Tél :+33(0)4 372554 08
Starting date 06-03-2007 Fax : +33 (0)4 57 25 87 07
Analysis Unit %01 X02 X03 X04 X05
POLYCHLORINATED BIPHENYLS
BCB 28 ug/ kgdm <10 # <1 <1 <l <1
PCB 52 ug/ kgdm <10 # <1 <1 <1 <l
BCB 101 ug/kgdm <10 # <l <1 <1 <l
PCBE 118 ug/kgdm <10 # <1 <l <1 <1l
PCB 138 ug/ kgdm <10 # <l <1 <1 <l
PCE 153 ug/kgdm <10 # <1 <l <l <1
PCB 180 ug/ kgdm <10 # <1 <1 <1 <1
Total PCB (7) ug/kgdm <70 # <7 <7 <7 <7
MINERAL OIL
total oil Cl0-C40 mg/ kgdm 11000 <20 95 <20 <20
fraction cl0O-cl2 mg/kgdm 2100 <5 P <5 <5
fraction cl2-clé mg/ kgdm 2300 <5 <5 <5 <5
fraction clé-c2l mg/ kgdm 440 <5 9.8 <5 <5
fraction c2l-cd0 mg/ kgdm 6400 <5 g6 <5 <5
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05
Code  Sample type Sample description
X01 solid SB4C (1.10-1.70m)
X0z solid SB38 (1.60-2m
X03 solid SB39 (1.50-1.75m)
%04 solid SB51 ( 3.70-4m)
X05 solid SB50 (1-1.50m)
jﬂli.ll w ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE (50 1T425 (RECONNU COFRAC)H POUR LES ANALYSES DE 50LS, DE BOUES, DE SEDIMENTS. D'EAU SOUTERRAINE ET O'EAU RESIDUELLE
v

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :

SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA

RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18 D"'efco
www.duferco.com
ALCOHtFOl LabOTa‘tOI’IeS AlLcontrol Laboratories France
; X
Clichy s/ Seine
5 rue Madame de Sanzillien
92110 Clichy sur Seine
Certificate of analysis Tél. 1 +33 (0}1 55 80 52 50
Fax. : +33 (0)1 55 80 52 51
ENVIRON France SAS Appendix 1 of 8
Nicolas AMPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 9
Project DUNE - LOUVIERE BP 67 Report number 071012F/2
Projectnumber 8TNLMIOL Les BandonniersReport date 22-06-2007
Receival date 02-03-2007 Tél :+33 (0)4 37 25 54 08
Starting date 09-03-2007 Fayx @ +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit X01 X0z X03 X04 X05 X06
grinding sample material - * * * * *
Dry weight wght. -% 55.7 69.7 77.3 76,7 76. 2 B1.5
start date - 13032007
CEN test LS=10 1 fraction - #
METALS
arsenic mg/ kgdm 16 16 35 32
cadmium mg/ kgdm 1.4 <0. 4 16 <0.4
chromi um mg/ kgdm 100 29 37 30
copper mg/ kgdm 69 27 30 70
MErcury mg/ kgdm 8.9 0.09 0.11 0. 34
lead mg/ kgdm 270 120 110 240
nickel mg/ kgdm 23 29 33 46
zinc mg/ kgdm 920 59 320 150
INORGANIC COMPOUNDS
cyanide ( free) mg/ kgdm 4.9 1.4 2.6 7.2
cyanide ( total) mg/ kgdm 180 14 190 940
VOLATILE AROMATICS
benzene mg/ kgdm 3.6 1.2 2.1 1.7
toluene mg/ kgdm 6.1 0.37 0.75 1.00
ethyl benzene mg/ kgdm 0.63 0.16 0.11 0.08
xylenes mg/ kgdm 12 2.4 0.94 0.83
Total BTEX mg/ kgdm 22 4.2 3.9 3.6
PHENOLS
Phenol { index) mg/ kgdm 13 <5 # <0.1 27

Sample type

Sample description

X01 solid

X0z solid

03 solid

X04 solid

%05 solid

X06 solid

SB25 2.0

SB31 3.5

SB34 3.2

SB29 3.2

sB29 3.2

SB54 3.7

ek L0d

VUFERLU WALLUNIE DA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

ALCONTROL LABORATORIES E8T ACCREDITE 50 17025 [RES

RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

COMNU GOFRAC] PCUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SERIMENTS, 'EAY SOUTERRRINE ET D'EAL RESIDUELLE
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18

www.duferco.com

% } AlLcontrol Laboratories

o/

ENVIRON France SAS
Nicolas AMPEN

Certificate of analysis

ALcontrol Laboratories France

Clichy s/ Seine

5 rue Madame de Sanzillion

92110 Clichy sur Seine

Tél - +33 (0)1 55 90 62 50
Fax. @ +33 {0)1 55 90 52 51

St. Priest

Appendix 2 of 8

Rue du Dauphine nro 9
Report number

BP 67
Les BandonniersReport date
Tél - +33(0)4 37 2554 08
Fax : +33 (0)4 37 25 97 07

Project DUNE - LOUVIERE
Projectnumber 87NLMOOL
Receival date 02-03-2007
Starting date 09-03-2007
Analysis Unit
POLYCYCLIC ARROMATIC

HYDROCRRBONS

naphtalene mg/ kgdm
acenaphthylene mg/kgdm
acenaphthene mg/kgdm
fluorene mg/ kgdm
phenanthrene mg/ kgdm
anthracene mg/ kgdm
fluoranthene mg/ kgdm
pyrene mg/ kgdm
benzo{ a) anthracene mg/ kgdm
chrysene mg/ kgdm
benzo( b) fluoranthene mg/ kgdm
benzo{ k) £luoranthene mg/ kgdm
benzol a) pyrene mg/ kgdm
dibenzo( ah) anthracene mg/ kgdm
benzo{ ghi) perylene mg/ kgdm
indeno{ 123-cd) pyrene mg/ kgdm
PAH-total (10 of VROM} g/ kgdm
PAH-total (16 of EPA) mg/ kgdm
HALOGENATED HYDROCARBONS

1, 2=dichloroethane mg/ kgdm
1,1-dichloroethene mg/ kgdm
cis=1, 2-dichlorcethene mg/ kgdm
dichloromethane mg/ kgdm
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm
1, 3-dichloropropene mg/kgdm
tetrachloroethylene mg/ kgdm
tetrachloromethane mg/ kgdm
1ll-trichloroethane mg/ kgdm
trichloroethylene mg/ kgdm
chloroform mg/ kgdm
vinyl chloride mg/ kgdm
hexachloorbutadieen mg/ kgdm

Duferco

071012F/2
22-06-2007

%01 %02 ®03 Xx04 X05 X086
667000 # 3000 61 3800
410 65 7.9 380
4200 860 17 930
1700 380 14 770
1300 270 21 1100
250 62 3.8 190
530 150 13 690
300 86 7.8 400
2490 53 1,2 220
<200 # 42 3.2 150
<200 # 48 4.8 220
<200 # 21 2.1 94
<200 # 36 3.1 160
<200 # <10 <1 25
<200 # 19 1.7 86
<200 # 22 2.0 110
669000 3700 120 6600
676000 5100 170 9300
<0,03 <0,03 <0.03 <0.03
<0.05 <0.05 <0, 05 <0. 05
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03
0.05 0.06 <0.05 <0. 05
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1
<0.02 <0.02 <0.02 <0. 02
<0.02 <0.02 <0.02 <0. 02
<0.01 <0.01 <0, 01 <0, 01
<0.02 <0,02 <0.02 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03 <0, 03
<0.03 <0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Code Sample type

Sample description

X01 solid
X0z solid
03 solid
®04 solid
X05 solid

X06 solid

5B25 2.0

SB3l 3.5

SB34 3.2

SB29 3.2

SB29 3.2

SB54 3.7

VUFERLU WALLUNIE DA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

ENVIRON France SAS

Nicolas AMPEN

Project

Projectnumber
Receival date
Starting date

DUMNE - LOUVIERE
B87NLMOOL
02-03-2007
09-03-2007

Certificate of analysis

~ ALcontrol Laboratories

Duferco

Alcontrol Laboratories France
Clichy s/ Seine

5 rue Madame de Sanziliion
92110 Clichy sur Seine

Tél. : +33 (0)1 55 90 52 50

Fax. @ +33 (0)1 55 90 52 51

Appendix 3 of B

St. Priest

Rue du Dauphine nro 9

BP 67 Report number i 071012F/2
Les BandonniersReport date : 22-06-2007

T © 433 (0)4 37 2554 08

Fax : +33 (0)4 37 25 07 0T

Analysis Unit X01 X0z X03 %04 X05 X06
POLYCHLORINATED BIPHENYLS
PCB 28 ug/kgdm # <20 # <10 # <20 #
PCB 52 ug/kgdm # <20 # <10 # <20 #
BCB 101 ug/kgdm # <20 # <10 # <20 #
PCB 118 ug/ kgdm # <20 # <10 # <20 #
PCB 138 ug/kgdm $ <20 # <10 # <20 #
PCB 153 ug/kgdm # <20 # <10 # <20 #
PCB 180 ug/ kgdm # <20 # <10 # <20 #
Total PCB (7) ug/ kgdm # <140 # <70 # <140 #
MINERAL OIL
total oil C10-C40 mg/ kgdm 47000 3700 80 4700
fraction cl0-cl2 mg/kgdm 14000 1200 13 1500
fraction cl2-clé mg/kgdm 24000 2000 18 2200
fraction clé-c2l mg/ kgdm 4400 330 12 760
fraction c2l-c40 mg/ kgdm 4200 130 38 240
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
ANALYSES OUTSQURCED
uitbesteed Dioxine - #
Code  Sample type Sample description
X0l solid SB25 2.0
X02 solid SB31 3.5
X03 solid SB34 3.2
x04 solid SB2S 3.2
X05 solid 5B29 3.2

- K06 solid SB54 3.7

L]
fek Loz

VUFERLU WALLUNIE DA

ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17028 (RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE §OLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM

TELEPHONE +32 71 60 54 18 D "'e rco

www.duferco.com

i ALCOﬂtrOl La bo ratories ALcontrol Laboratories France
Clichy s/ Seine

5 rue Madame de Sanzillion
92110 Clichy sur Seine

Tal - +33 (0)1 55 90 52 50

Fax. : +33 (0)1 55 90 52 51

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Appendix 4 of B
Nicolas AMPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 8
Project : DUNE - LOUVIERE BP &7 Report number : 071012F/2
Projectnumber : 87NLMOOL Les BandonniersReport date : 22-06-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél. +33 (0)4 37 2554 08
Starting date : 09-03-2007 Fax: +33 (D)4 37 25 97 07
Bnalysis Unit X07
Conductivity after leachin uS/cm 120
end pH after leaching - 8.53
Temperature for PH [of 20
L/S ml/g 10
METALS
arsenic mg/ kgdm 0.107
cadmium mg/ kgdm <0.01
chromium mg/ kgdm <0.1
copper mg/ kgdm <0.1
mercury mg/kgdm <0.001
lead mg/ kgdm <0.1
nickel mg/kgdm <0.1
zinc mg/ kgdm <0.2
Code Sample type Sample description
X07 solid Lixiviat de SBS54 3.7

VA LI ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17025 (RECONNU COFRAC) FOUR LES ANALYSES DE 50LS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
il

DUFERKLU WALLUNIE >A

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 189
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

Duferco

ALcontrol La boratories 2:-":“;05' I;aburalories France
5 :)eyMadar:: de Sanzillion

92110 Clichy sur Seine

ENVIRON France SAS
Nicolas AMPEN

Certificate of analysis

Tel @ +33 (0)1 55 80 52 50
Fax. : +33 (0)1 b5 60 52 51

Appendix 1 of 30
St. Priest

Rue du Dauphine nro 8

Project DUNE BP 67 Report number 071000D
Projectnumber BTNLMOO1 Les BandeonniersReport date 28-05-2007
Receival date 02-03-2007 Tél. © +33 (0)4 37 25 54 0B
Starting date 02-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit p ok
Dry weight wght. -% 72.9
start date =
CEN test LS=10 1 fraction -
METALS
arsenic mg/ kgdm 270
cadmium mg/ kgdm 1z
chromium mg/ kagdm 150
copper mg/ kgdm 170
mercury mg/ kgdm 0,14
lead mg/ kgdm 1500
nickel mg/ kgdm 97
zinc mg/ kgdm 5900
INORGANIC COMPOUNDS
cyanide ( free) ma/ kgdm <1
cyanide (total) mg/ kgdm 3.2
VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm <0.05
toluene mng/kgdm <0.05
ethyl benzene mg/ kgdm <0.05
xylenes mg/ kgdm <0.05
Total BTEX mg/ kgdm <0. 2
PHENOLS
Phenol { index) mg/ kgdm <0.1
Code  Sample type Sample description
X02 solid SB47 (3-3.5m
ﬁil w ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE 180 17028 (RECONNU COFRACH POUR LES ANALYSES DE SOLS, bE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
VUFrEKLU WALLUNILE DA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 190
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

ENVIRON France SAS
Nicolas AMPEN

~ ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

Duferco

ALcontrol Laboratories France
Clichy s/ Seine
5 rue Madame de Sanzillion
92110 Clichy sur Seine
Tél - +33 {0)1 55 90 52 50
Fax. : +33 {0)1 55 80 52 51
Appendix 2 of 30
St Priest
Rue du Dauphine nro 8

Project DUNE BF 67 Report number 071000D
Projectnumber 87NLMIOL |es BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date 02-03-2007 Tél 433 (0)4 37 255408
Starting date 02-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 26 97 07
Bnalysis Unit X02
POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCARBONS
naphtalene mg/ kgdm 0.13
acenaphthylene mg/ kgdm <0.02
acenaphthene mg/ kgdm 0.07
fluorene mg/ kgdm 0.06
phenanthrene mg/ kgdm 0.75
anthracene mg/ kgdm 0.07
fluoranthene mg/ kgdm 0.94
pyrene mg/kgdm 0.6%
benzol a} anthracene mg/ kgdm 0.47
chrysene mg/ kgdm 0. 58
benzo( b) flucranthene mg/kgdm 0.92
benzo( k} flucranthene mg/ kgdm 0.40
benzo( a) pyrene mg/ kgdm 0.28
dibenzo( ah) anthracene mg/ kgdm 0.07
benzo{ ghi) perylene mg/kgdm 0.16
indeno( 123-cd) pyrene mg/kgdm 0.18
PAH-total (10 of VROM) mg/ kgdm 4.0
PAH-total (16 of EPA) mg/ kgdm 5.8
HALOGENATED HYDROCARBONS
1, 2-dichloroethane mg/ kgdm <0.03
1,1-dichloroethene mg/ kgdm <0.05
cis-1, 2-dichloroethene mg/ kgdm <0.03
dichloromethane mg/ kgdm <0, 05
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm <0.03
1, 3=dichloropropene mg/ kgdm <0.1
tetrachloroethylene mg/kgdm <0.02
tetrachloromethane ng/ kgdm <0.02
lll-trichloroethane ma/ kgdm <0.01
trichloroethylene mg/kgdm 0.25
chloroform mg/ kgdm <0.03
vinyl chloride mg/ kgdm <0.03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1
Code Sample type Sample description
¥02  solid SB47 (3-3.5m)
1;52'[ " ALCONTROL LABDRATORIES EST ACCREDITE ISD 17025 [RECOMNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE 8018, OE BOUES, DE SEDIMENTS, DEAU SOUTERRAINE £T D'EAU RESIDUELLE
VUFrEKLU WALLUNILE DA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 191

SIEGE SOCIAL :

RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM



DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS

Nicolas AMPEN

Project

Projectnumber
Receival date
Starting date

DUNE
87HNLMIO1
02-03-2007
02-03-2007

AlLcontrol Laboratories France
Clichy s/ Seine

5 rue Madame de Sanzillion
92110 Clichy sur Seine

Tél [ +33 {0)1 55 90 52 50

Fax. : +33 {0)1 55 80 52 51

Bppendix 3 of 30

St Priest
Rue du Dauphine nro 8
BP 67 Report number

Les BandonniersReport date
Tal 1 +33 (0)4 37 2554 08

Duferco

071000D
28-05-2007

Analysis Unit X02
POLYCHLORINATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/ kgdm 8.6 #
PCB 52 ug/kgdm 10
PCB 101 ug/kgdm 1.5
PCB 118 ug/ kgdm 3.1
PCB 138 ug/ kgdm <l
PCB 153 ug/ kgdm 2.6
PCB 180 ug/ kgdm 3.1
Total PCB (7) ug/ kgdm 29
MINERAL OIL

totaal olie C10-C40 mg/ kgdm 10000
fractie cl0-cl2 mg/ kgdm <5
fractie cl2-clé mg/ kgdm 15
fractie cl6-c21 mg/ kgdm 92
fractie c2l-c40 mg/ kgdm 10000
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS

bromoform mg/ kgdm <0. 05 .
Code Sample type Sample description

X02 solid

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.
SIEGE D’EXPLOITATION :

5B47 (3-3.5m

ALCONTROL LABORATORIES EST AGCREDITE IS0 17025 (RECONNU GOFRAC) POUR LES ANALTSES DE SOLS. DE BOUES, BT SEDIMENTS, 'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDVELLE

324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM

SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

ENVIRON France SAS

~ ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ALcontrol Laboratories France
Clichy s/ Seine

§ rue Madame de Sanzillion
92110 Clichy sur Seine

Tél © +33 (0)1 55 90 52 50

Fax. © +33 (0)1 55 80 62 51

Appendix 7 of 30

Duferco

Nicolas AMPEN St. Priest

Rue du Daughine nro 9
Project : DUNE BP 67 Report number 071000D
Projectnumber BTNLMIOL Les BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date 02-03-2007 Tél ©+33(0)4 37 2554 08
Starting date 02-03-2007 Fax © +33 (0)4 37 2597 07
Analysis Unit X19 X20
Dry weight wght. =% 86. 1 82.1
METALS
arsenic mg/ kgdm 90 22
cadmium mg/ kgdm 2.4 1.3
chromium mg/ kgdm 54 170
copper mg/ kgdm 300 75
mercury mg/ kgdm 0.24 0.24
lead mg/kgdm 110 420
nickel mg/ kgdm 72 35
zine mg/ kgdm 380 520
INORGARNIC COMPOUNDS
cyanide { free} mg/ kgdm <l <1
cyanide ( total) mg/ kgdm 1.4 2.2
VOLATILE AROMATICS
benzene mg/ kgdm <0.05 <0. 05
toluene mg/ kgdm <0.05 0.05
ethyl benzene mg/ kgdm <0.05 <0.05
xylenes mg/ kgdm <0. 05 0.06
Total BTEX mg/ kgdm <0. 2 <0.2
PHENOLS
Phenol ( index) mg/ kgdm <0.1 <0.1

Code Sample type

sample description

X9 solid

X20 solid

____.‘.% ____________

$B31 (1m-1.3m)

SB34 (3.8-4m

ALCONTROL LARCRATORIES EST AGCREDITE 18D 17025 (RECONNU COFRAC) FOUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

RuA LIz

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA

RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18

www.duferco.com

7/

ENVIRON France SAS
Nicolas AMPEN

Certificate of analysis

Project : DUNE
Projectnumber 87NLMIOL
Receival date 02-03-2007
Starting date 02-03-2007

3 AlLcontrol Laboratories

Alcontrol Laboratories France

Clichy s/ Seine

5 rue Madame de Sanzillion

92110 Clichy sur Seine
Tél - +33(0)1 559052 50
Fax. : +33 {0)1 55 80 52 51

Bppendix 8 of 30

St. Priest
Rue du Dauphine nro 9

BP 67 Report number
Les BandonniersReport date

Tél. © +33 (0)4 37 25 54 08
Fax | +33 (D)4 37 25 97 07

Bnalysis Unit
POLYCYCLIC AROMATIC

HYDROCARBONS

naphtalene mg/ kgdm
acenaphthylene mg/kgdm
acenaphthene mg/ kgdm
flucrene mg/ kgdm
phenanthrene mg/ kgdm
anthracene mg/ kgdm
fluoranthene mg/ kgdm
pyrene mg/ kgdm
benzo{ a) anthracene mg/kgdm
chrysene mg/ kgdm
benzo( b) flucranthene mg/ kgdm
benzo{ k) fluoranthene mg/ kgdm
benzof a) pyrene mg/ kgdm
dibenzof ah) anthracene mg/ kgdm
benzol ghi) perylene mg/ kgdm
indeno( 123-cd) pyrene mg/ kgdm
PAH-total (10 of VROM) mg/ kgdm
PAH-total (16 of EPA) mg/ kgdm
HALOGENATED HYDROCRRBONS

1, 2-dichloroethane mg/ kgdm
1,1-dichlorcethene mg/ kgdm
cis-1,2-dichleroethene mg/ kgdm
dichloromethane mg/ kgdm
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm
1, 3-dichloropropene mg/ kgdm
tetrachlorcethylene mg/ kgdm
tetrachloromethane mg/ kgdm
lll-trichlorcethane mg/ kgdm
trichloroethylene mg/ kgdm
chlereform mg/ kgdm
vinyl chloride mg/ kgdm
hexachloorbutadieen mg/ kgdm

Duferco

0710600D
28-05-2007

Code Sample type

Sample description

COCo00O0O0O000D0 D000
=
@

W W oW

oW M
IR A e R I

<0.03
<0.05
<0.03
<0.05
<0.03

<0.1
<0.02
<0.02
<0.01
<0.02
<0.03
<0.03

<0.1

¥19 solid

X20 solid

SB31 (1lm-1.3m)

SB34 (3.8-4m

ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17026 (RECONNU GOFRAC) POUR LES ANALYSES DE S0LS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, 'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

TISTEN
ReALizt

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM



DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM '
TELEPHONE +32 71 60 54 18 D " erco

www.duferco.com

" Alcontrol Laboratories Aconro abartres France
] lichy s/ Seine
‘,/r 5 rE?M;dame de Sanzillion

92110 Clichy sur Seine
Tél - +33 (0y1 55 80 52 50

Certificate of analysis
Fax. : +33 (0)1 55 80 52 51

ENVIRON France SAS Appendix 9 of 30
Nicolas AMPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro &
Project : DUNE BP 67 Report number : 071000D
Projectnumber : 87NLMOO1 Les BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél. | +33 (0 37 25 54 08
Starting date : 02-03-2007 Fax | +33 (D)4 37 25 97 07
Analysis Unit X19 X20

POLYCHLORINATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/kgdm <1 2.9 §
PCB 52 ug/kgdm <1 3.6
PCB 101 ug/kgdm 1.1 4.5
PCB 118 ug/kgdm <1 4.7
PCB 138 ug/ kgdm <1 4.8
PCBE 153 ug/ kgdm <1 4.4
PCB 180 ug/ kgdm <1 4.0
Total PCB {7) ug/ kgdm <7 29
MINERAL OIL

totaal clie Cl0-C40 mg/kgdm 210 280
fractie cl0-cl2 mg/ kgdm <5 14
fractie cl2-clé mg/ kgdm <5 8.0
fractie clé-c2l mg/ kgdm 22 34
fractie c2l-c40 mg/ kgdm 190 200
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS

bromoform mg/ kgdm <0.05 <0.05

Code  Sample type Sample description
A9 solid SB31 (1m-1.3m)
20 solid SB34 (3.8-4m

ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17025 [REGONNU GOFRAC} POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET 'EAU RESIDUELLE
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM '
TELEPHONE +32 71 60 54 18 D " efco
www.duferco.com
\}_ ALCOﬂtI‘O' La bO I'atOTIeS ALcontrol Laboratories France
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92110 Clichy sur Seine
Certificate of analysis Tel ©+33 (0)1 5590 52 50
Fax. 1 +33 (0)1 65 80 52 51
ENVIRON France SAS . Appendix 10 of 30
Nicolas AMPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 8
Project : DUNE BP 67 Report number 071000D
Projectnumber : BTNLMOO1 |es BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél. . +33 (0)4 37 26 54 08
Starting date : 02-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit %21 %22 X23 %24 X25 X26
Dry weight wght. =% 85.9 80.4 85.3 87.9 90.9 82.9
METALS
arsenic mg/ kgdm <4 68 23 17 4.7 32
cadmium mg/ kgdm 0.5 0.7 0.4 <3 0.9 4.9
chromium mg/ kgdm 1300 B4 52 400 620 160
copper mg/ kgdm 8.7 19 27 a7 30 190
mercury mg/ kgdm <0.05 0.09 <0.05 0.18 0.17 0.24
lead mg/ kgdm 16 62 75 79 80 290
nickel mg/ kgdm 3.2 45 19 16 13 57
zinc mg/ kgdm 33 240 280 310 130 1200
INORGANIC COMPOUNDS
cyanide (free) mg/ kgdm <1 <1 <1 <l <1 <1
cyanide (total) mg/ kgdm <1 1.2 <1 1.0 <1 1.1
VOLATILE AROMATICS
benzene mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05 <0.05 <0, 05
toluene mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05 <0.05 <0, 05
ethyl benzene mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylenes mg/ kgdm <0. 05 <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05 <0.05
Total BTEX mg/ kgdm <0.2 <0.2 <0. 2 <0, 2 <0, 2 <0, 2
PHENOLS
Phenol ( index) mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code  Sample type Sample description
x21 solid SB35 (1-1.3m)
®22 solid SB33 (2-2.5m)
x23 solid SB32 (3.8-4m)
x24 solid SBL7 (2.8-3m
%25 solid SB30 (0.9-1m
X26 solid SB43 (0.2-0.5m)
E"A[.l |m ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE 13D 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, ('EAU SOUTERRAINE LT D'EAU RESIQUELLE
VUFrEKLU WALLUNILE DA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 196
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TELEPHONE +32 71 60 54 18 D"'efco
www.duferco.com
ALcontrO! La boratorles ALcontrol Laboratories France

Clichy s/ Seine

5 rue Madame de Sanzillion

982110 Clichy sur Seine

Certificate of analysis Tél ©+33 (0)1 56 90 52 50

Fax. : +33 (0)1 55 60 52 51
ENVIRON France SAS Appendix 11 of 30
Nicolas AMPEN St. Priest

Rue du Dauphine nre 9
Project DUNE BP 87 Report number 071000D
Projectnumber 87NLMOOL Les BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél - +33 (0)4 37 2554 08
Starting date 02-03-2007 Fax: +33{0)4 37 25 97 07
Analysis Unit Xx21 22 X23 X24 X25 X26
POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCRARBONS
naphtalene mg/ kgdm <0. 02 <0.02 0.03 0.13 0.21 0.086
acenaphthylene mg/ kgdm <0.02 <0.02 <0.02 0.13 0.03 <0.02
acenaphthene mg/ kgdm <0.02 <0.02 <0.02 0.17 0,12 0.03
fluorene mg/ kgdm <0.02 <0, 02 <0,02 0.23 0.07 <0.02
phenanthrene mg/ kgdm 0.04 0.11 0.18 3.9 0.93 0. 36
anthracene mg/ kgdm <0.02 0. 04 0.04 1.1 0.11 0.03
fluoranthene ma/ kgdm 0.03 0.22 <0.02 7.0 1.3 0.47
pyrene mg/ kgdm <0.02 0.15 0.24 5.5 0.92 0.32
benzo( a) anthracene mg/ kgdm <0.02 0.12 0.24 3.2 0.52 0.15
chrysene mg/ kgdm <0. 02 0.18 0. 26 3.7 0.71 0.29
benzol b) flucranthene mg/kgdm <0.02 0. 26 0.46 4,2 0.71 0.25
benzof k) fluoranthene mg/ kgdm <0.02 0.12 0.20 1.8 0. 31 0.11
benzof a) pyrene mg/ kgdm <0.02 0.14 0.29 2.2 0.38 0.10
dibenzol ah) anthracene mg/ kgdm <0. 02 0.03 0.09 0.46 0.11 0.03
benzo| ghi) perylene mg/kgdm <0, 02 0.12 0. 27 1.8 0.33 0.09
indenc( 123-cd) pyrene mg/ kgdm <0.02 0.14 0.29 2.0 0.37 0.10
PAH-total (10 of VROM mg/ kgdm <0.2 1.2 1.8 27 5.2 1.8
PAH-total {16 of EPA) mg/ kgdm <0.3 1.7 2.7 38 7.2 2.4
HALOGERATED HYDROCARBONS
1, 2-dichloroethane mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 1-dichlorcethene mg/ kgdm <0. 05 <0.05 <0. 05 <0. 05 <0. 05 <0. 05
cis-1,2-dichloroethene mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
dichloromethane mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0, 05
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm <0, 03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0, 03
1, 3-dichloropropene mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tetrachlorcethylene mg/kgdm <Q.02 1.7 0. 07 <0.02 <0.02 0.03
tetrachloromethane mg/ kgdm <0, 02 <0.02 <0.02 <0. 02 <0.02 <0.02
111-trichloroethane mg/ kgdm <0. 01 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 <0.01
trichloroethylene mg/ kgdm <0. 02 0.57 0.13 <0.02 <0.02 0.04
chloroform mg/ kgdm <0. 03 <0.03 <0.03 <0.03 <0, 03 <0.03
vinyl chloride wg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code Sample type Sample description
%21 solid SB35 (1-1.3m
x22 solid SB33 (2-2.5m)
X23 solid 8B32 (3.8-4m)
X24 solid SB17 (2.8-3m
X25 solid SB30 (0.9-1m
X26 solid SB43 (0.2-0.5m)

T’E'u'nmi ﬂEI ALCONTROL LABORATORIES EST AGCRECITE IR0 17025 [RECONNU COFRAC] POUR LES ANALYSES DE 8018, DE BOUES, D SEDIMENTS. 'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIBUELLE
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Certificate of analysis

Duferco
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Appendix 12 of 30

Nicolas AMPEN St. Priest

Rue du Dauphine nro 9
Project DUNE BP 67 Report number : 071000D
Projectnumber 87NLMOOL Les BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date 02-03-2007 Tél, : +323 (0)4 37 25 54 08
Starting date 02-03-2007 Fax ; +33 (0)4 37 26 97 07
BEnalysis Unit ¥21 X22 X23 x24 X25 X26
POLYCHLORI NATED BIPHENYLS
FCB 28 ug/ kgdm <1 2.8 4 <1 14 # 24 # 3.0 #
PCB 52 ug/kgdm <l 2.1 <1 10 23 6.3
PCB 101 ug/ kgdm <1 5.0 <1 9.7 33 21,
PCB 118 ug/ kgdm <1 2.2 <1 8.0 30 8.2
PCB 138 ug/ kgdm <1 6.8 <1 12 30 12
PCB 153 ug/ kgdm <l 6.1 <l 1z 31 8.6
PCB 180 ug/kgdm <l 4.7 <1 4.7 17 2.7
Total PCB (7) ug/ kgdm <7 30 <7 71 190 62
MINERAL OIL
totaal olie C10-C40 mg/kgdm <20 200 85 60 330 140
fractie cl0-cl2 mg/kgdm <5 <5 <5 <5 <5 <5
fractie cl2-clé mg/kadm <5 <5 5.8 <5 15 <5
fractie clé-c2l mg/ kgdm <5 8.5 16 9.9 35 12
fractie c21-c40 ma/ kgdm <5 1%0 61 52 280 130
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Code Sample type Sample description

X21

x22

X23

Xx24

X25

X26

selid

solid

solid

solid

solid

solid

TESIEN
fvA L 024

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION :

SIEGE SOCIAL :

SB35 {1-1.3m)
S$B33 (2-2.5m
SB32 (3.8-4m
SB17 (2.8-3m
SB30 (0.9%-1m)

5843 (0. 2-0.5m)

ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE ISO 17025 [RECONNU COFRAG) POUR LES ANALYSES DE 5018, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA

RUE DE MARCHIENNE 42
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Certificate of analysis

ENVIRON France SAS . Appendix 13 of 30
Nicolas AMPEN St Priest
Rue du Dauphine nro 9
Project : DUNE BP 67 Report number : 071000D
Projectnumber : 87NLMOO1 Les BandonniersReport date 1 28-05-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél - +33(0)437 2554 08
Starting date : 02-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit X30 X31 X32
Dry weight wght. -% 83.0 94,5 81.7
METALS
arsenic mg/ kgdm 7.2 6.2 11
cadmium mg/ kgdm <0. 4 <0.4 <0.4
chromium mg/ kgdm 24 15 33
copper mg/ kgdm 8.9 42 16
mercury mg/ kgdm 0.17 0.13 <0.05
lead mg/ kgdm <13 25 15
nickel mg/ kgdm 14 36 29
zine mg/ kgdm 38 67 52
INORGANIC COMPOUNDS
cyanide (free) mg/ kgdm 2.0 <1 1.4
cyanide (total) mg/ kgdm 2.1 <1 1.6
VOLATILE AROMATICS
benzene mg/ kgdm <0. 05 <0, 05 <0. 05
toluene mg/ kgdm <0. 05 <0.05 <0.05
ethyl benzene mg/ kgdm <0. 05 <0.05 <0.05
xylenes mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05
Total BTEX mg/ kgdm <0.2 <0.2 <0.2
PHENOLS
Phenol { index) mg/ kgdm <0. 1 <D, 1 <0.1
Code  Sample type Sample description
X30 solid 5B29a (0-0.5m)
%31 solid SB52 (2-2.7m)
¥32 solid 5B54 (2-2.5m
R —_— OSSR, _—
E?E! Iﬂﬂ ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE 150 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE 8DLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, 'EAU SOUTERRAINE T D'CAV RESIDUELLE
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RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

ENVIRON France SAS
Nicclas AMPEN

Project : DUNE
Projectnumber B7NLMOOL
Receival date 02-03-2007
Starting date 02-03-2007

Analysis

POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCARBONS
naphtalene
acenaphthylene
acenaphthene

fluorene

phenanthrene
anthracene
fluoranthene

pyrene

benzo{ a) anthracene
chrysene

benzol b) fluoranthene
benzo( k) fluoranthene
benzo( a) pyrene
dibenzol ah) anthracene
benzo( ghi) perylene
indenof 123-cd) pyrene
PAH-total (10 of VROM)
PAH-total (16 of EPA)

HALCGENATED HYDROCRRBONS

1, 2~dichlorcethane
1, l-dichloroethene
cis-1, 2-dichloroethene
dichloromethane

1, 2-dichloropropane
1, 3-dichloropropene
tetrachloroethylene
tetrachloromethane
1ll-trichloroethane
trichlorocethylene
chloroform

vinyl chloride
hexachlcorbutadieen

mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm

mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
ng/kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/ kgdm
mg/kgdm
mg/ kgdm

»  ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

Duferco
ALcontrol Laboratories France
Clichy s/ Seine
5 rue Madame de Sanzillion
92110 Clichy sur Seine
Tél : +33 (0)1 65 90 52 50
Fax. : +3_3 (01 55 80 52 51
Bppendix 14 of 30
St Priest
Rue du Dauphine nro 9
BP 67 Report number 071000D
Les BandonniersReport date 28-05-2007
Tél :+33(0)4 37255408
Fax : +33 (0)4 37 25 07 07
%30 X31 X3z
<0, 02 0.06 <0.02
<0.02 <0.02 <0.02
<0.02 0.03 <0.02
<0.02 0.05 <D.02
<0.02 0. 44 <0, 02
<0.02 0.05 <0.02
<0.02 0.43 <0, 02
<0.02 0.32 <0.02
<0.02 0.22 <0, 02
<0.02 0.31 <0,02
<0. 92 0.35 <0.02
<0.02 0.15 <0.02
<0.02 0.24 <0.02
<0.02 0.04 <0.02
<0.02 0.17 <0.02
<0.02 0.23 <0.02
<0, 2 2.3 <0.2
<0.3 3.1 <0.3
<0.03 <0.03 <0.03
<0.05 <0.05 <0.05
<0,03 <0.03 <0.03
<0. 05 <0.05 <0.05
<0.03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1
<0.02 0.04 <0.02
<0.02 <0.02 <0.02
<0.01 0. 46 <0.01
<0.02 0.11 <0.02
<0.03 <0.03 <0.03
<0. 03 <0.03 <0.03
<0.1 <0.1 <0.1

Code Sample type

X30 solid

A3l solid

*32 solid

Sample description

5B2%a (0-0.5m)
SB52 (2-2.7m)

SB54 { 2-2.5m)

ALCONTROL LARORATORIES £5T ACCREDITE IS0 17025 (RECONNU COFRAC; POUR LES ANALYSES DE SOLS, OE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

Rvh 102

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM



DUFERCO WALLONIE SA
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6001 MARCINELLE - BELGIUM '

TELEPHONE +32 71 60 54 18 D " erco

www.duferco.com
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Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Bppendix 15 of 30
Nicolas AMPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 9
Broject : DUNE BP 67 Report number : 071000D
Projectnumber : B87NLMOO1 Les BandonniersReport date 1 28-05-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél +33 ()4 37255408
Starting date : 02-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 26 97 07
Analysis Unit X30 X31 x32

POLYCHLORINATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/ kgdm <l <l <1
PCB 52 ug/ kgdm <l <1 <1
PCB 101 ug/kgdm <1 <1 <l
PCB 118 ug/ kgdm <1 <1 1.5
PCB 138 ug/ kgdm <1 <1 <1
PCB 153 ug/kgdm <1 <1 <1
PCB 180 ug/ kgdm <1 <l <1
Total PCB (7) ug/ kgdm <71 <7 <7
M[NERAL OIL

totaal olie C10-C40 mg/ kgdm <20 <20 <20
fractie cl0-clz mg/ kgdm <5 <5 <5
fractie cl2-clé mg/ kgdm <5 <5 <5
fractie clé-c2l mg/ kgdm <5 <5 <5
fractie cZl-cd0 mg/ kgdm <5 <5 <5

SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS

bromoform mg/ kgdm <0.05 <0. 05 <0.05
Code  Sample type Sample description
%30 solid SB29%a (0-0.5m
X31 solid SB52 (2-2.7m)
%32 solid SB54 (2-2.5m)
(o
alflﬂm ALEONTROL LARDRATORIES EST ACCREDITE 1SO 17025 (RECONNU COFRAC} POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUEELLE

DUFERKLU WALLUNIE >A

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

ENVIRON France SAS
Nicolas AMPEN

ALcontrol Laboratories

Certificate of analysis

Duferco

ALcontrol Laboratories France
Clichy s/ Seine

5 rue Madame de Sanzilion
92110 Clichy sur Seine

Tél :+33 (0)1 55 90 52 50
Fax.: +33 (0)1 55 90 52 51

. Appendix 16 of 30
St. Priest

Rue du Dauphine pro 9
Project : DUNE BP 67 Report number : 071000D
Projectnumber 87NLMICL l.es BandonniersReport date : 28-05-2007

Receival date 02-03-2007 Tél - +33(0)4 37 2554 08
Starting date 02-03-2007 Fax: +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit %33
Dry weight wght. =% BO.7
METBLS

arsenic mg/ kgdm 9.6
cadmium ma/ kgdm <0.4
chromi um mg/ kgdm 32
copper mg/ kgdm 11
mercury ng/kgdm <0. 05
lead mg/ kgdm 14
nickel mg/ kgdm 27
zinc mg/ kgdm 43
INORGANIC COMPQUNDS

cyanide (free) mg/ kgdm 1.8
cyanide { total) mg/ kgdm 2.1
VOLATILE AROMATICS

benzene mg/ kgdm <0.05
toluene ma/ kgdm <0. 05
ethyl benzene ma/kgdm <0.05
xylenes mg/kgdm <0, 05
Total BTEX mg/ kgdm <0.2
PHENOLS

Phenol { index) mg/ kgdm <0.1

Code Sample type

SB53 (2. 5-3m)

ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE 180 17025 [REGONNU GOFRAG) POUR LES AMALYSES DE $0LS, DE BOUES, DE SEDIMENTS. DEAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

DUFERKLU WALLUNIE >A

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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ENVIRON France SAS
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Certificate of analysis
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Appendix 17 of 30

St. Priest
Rue du Dauphine nro 9

BP 67 Report number
Les BandenniersReport date

Tl - +33 (0)4 37 25 54 08
Fax : +33 {0)4 37 25 97 07

Duferco

071000D
28-05=-2007

Analysis Unit X33
POLYCYCLIC AROMATIC

HYDROCARBONS

naphtalene mg/ kgdm <0.02
acenaphthylene mg/ kgdm <0.02
acenaphthene mg/ kgdm <0.02
fluorene mg/ kgdm <0.02
phenanthrene mg/ kgdm <0.02
anthracene mg/ kgdm <0. 02
flueranthene mg/ kgdm <0.02
pyrene mg/ kgdm <0.02
benzo( a) anthracene mg/ kgdm <0.02
chrysene mg/kgdm <0.02
benzo{ b) Eluoranthene mg/ kgdm <0.02
benzo{ k) fluoranthene mg/ kgdm <0.02
benzol a} pyrene mg/ kgdm <0, 02
dibenzo( ah) anthracene mg/kgdm <0.02
benzo{ ghi) perylene mg/ kgdm <0.02
indeno({ 123-cd) pyrene mg/ kgdm <0.02
PAH-total (10 of VROM) mg/ kgdm <0.2
PAH-total (16 of EPA) mg/ kgdm <0.3
HALOGENATED HYDROCARBONS

1, 2-dichloroethane mg/ kgdm <0.03
1,1-dichloroethene mg/ kgdm <0. 05
cis-1, 2-dichloroethene mg/ kgdm <0.03
dichloromethane mg/ kgdm <0.05
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm <0.03
1, 3=dichloropropena mg/ kgdm <0.1
tetrachloroethylene mg/ kgdm <0, 02
tetrachloromethane g/ kgdm <0.02
111-trichloroethane mg/ kgdm <0. 01
trichloroethylene mg/ kgdm <0, 02
chloroform mg/ kgdm <0.03
winyl chloride mg/ kgdm <0.03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1

Code Sample type

Sample description

X33 solid

SB53 (2.5-3m)

[5TEN
RvA L0

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501
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ENVIRON France SAS Appendix 18 of 30
Nicolas AMPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 8
Project : DUNE BF 67 Report number : 071000D
Brojectnumber  : B7NLMOOL Les BandonniersReport date 1 28-05-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél. : +33 {(0}4 37 2554 08
Starting date : 02-03-2007 Fax ' +33 (0)4 37 25 97 07
Bnalysis Unit %33

POLYCHLORI NATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/ kgdm <1
PCB 52 ug/ kgdm <1
PCB 101 ug/kgdm <1
PCB 118 ug/kgdm <1
PCB 138 ug/kgdm <1
PCB 153 ug/ kgdm <1
PCB 180 ug/ kgdm <1
Total PCB (7) ug/kgdm <7
MI NERAL OTL
totaal olie C10-C40 mg/ kgdm <20
fractie cl0-cl2 mg/ kgdm <5
fractie cl2-cl6 mg/ kgdm <5
fractie clé-c2l mg/ kgdm <5
fractie c2l-c40 mg/ kgdm <5
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/ kgdm <0.05
Code Sample type Sample description
%33 solid SB53 (2.5-3m)

Ii’a“l "W ALCONTROL LABORATORIES £8T ACCREDITE IS0 17025 (RECORNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE SOL8, DE BOUES, DE SEDIMENTS, B'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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Certificate of analysis

ENVIRON France SAS . Bppendix 24 of 30
Nicolas AMPEN St Priest

Rug du Dauphine nro 9
Project : DUNE BP 67 Report number : 071000D
Projectnumber : B8TNLMIOL ’ Les BandonniersReport date 1 28-05-2007
Receival date : 02-03-2007 Tél. - +33 (0)4 37 2554 08
Starting date : 02-03-2007 Fax © +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit x40 X42 x44
Conductivity after leachin uS/cm 250 820 160
end pH after leaching - 9.90 B.22 7. 486
Temperature for PH C 20 20 20
L/S ml/g 10 10 10
METALS
arsenic mg/ kgdm 0.119 <0.1 <0.1
cadmium mg/kgdm <0.01 <0.01 <0.01
chromium mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1
copper mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1
mercury mg/ kgdm <0.001 <0. 001 <0, 001
lead ma/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1
nickel mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1
zinc mg/kgdm <0.2 <0.2 <0.2
Code  Sample type Sample description
x40 solid Lixiviat de SB29b (0-0.5m)
X42 solid Lixiviat de $B52 (2-2.5m)
X44 solid Liziviat de SB54 (2.5-3m)

lllg[lrlllll ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREBITE IS0 17026 [RECONNU COFRACE POUR LES ANALYSES DE S8OLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS. D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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ENVIRON France SAS
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Appendix 25 of 30

St. Priest

Rue du Dauphine nro 9

BP 67 Report number 071000D
Les BandonniersReport date 28-05-2007

Receival date 02-03-2007 Tél. :+33 (014 37 2554 08
Starting date 02-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 2597 07
Analysis Unit x50 %52 X534
Conductivity after leachin uS/cm 230 8600 2500

end pH after leaching - 8.95 12.60 12.08
Temperature for PH C 20 20 20

L/8 ml/g 10 10 10
METALS

arsenic mg/ kgdm 0.476 <0.1 <0.1
cadmium mg/ kgdm <0.01 <0, 01 <0.01
chromium mg/ kgdm <0.1 1.85 0.337
copper mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1
mercury mg/ kgdm <0. 001 <0. 001 <0. 001

lead mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1
nickel mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1

zinc mg/ kgdm <0, 2 <0. 2 <0.2

Code Sample type Sample description

x50 solid Lixiviat de SB31 (1-1.33m}

r52 solid Lixiviat de SB35 (1-1.3m}

¥54 solid Lixiviat de

SB17 (2.8-3m

]
A L0

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 -
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
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Certificate of analysis

ENVIRON France SAS 3 Appendix 1 of 30
Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 9

Project : DUNE BP &7 Report number : 07090R5/2
Projectnumber : B7NLMOOL Les BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date : 01-03-2007 Tél. 0 +33 (04 37 25 54 08
Starting date : 01-03-2007 Fax @ +33 (D)4 37 25 97 07
Bnalysis Unit X01 X02 X03 X04 *07 X09
Dry weight wght. =% 89.2 80.9 89.3 8B.5 80.0 91.8
start date - 5032007
CEN test LS=10 1 fracticn - #
METALS
arsenic mg/ kgdm 23 270 8.2 25 30 <12 #
cadmium mg/ kgdm <0.4 2.4 0.7 0.7 1.1 <3 #
chromium mg/ kgdm 73 160 400 58 67 <25 #
copper mg/kgdm 23 250 23 30 760 <12 #
mercury mg/ kgdm 0. 10 <0. 05 0.14 0.07 0.54 <0. 05
lead mg/ kgdm 330 810 48 290 180 <25 #
nickel mg/ kgdm 14 100 9.4 19 69 <12 #
zinc mg/ kgdm 1100 540 140 680 1000 <50 #
INORGANIC COMPOUNDS
cyanide ( free) mg/kgdm <l <1 <1 <1 <l 1.7
cyanide {total) mg/ kgdm 1.8 <1 <1 2.7 7.8 3.2
VOLATILE AROMATICS
benzene ma/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05 <0.05 <0.05
toluene mg/ kgdm <0.05 <0. 05 <0.05 <0.05 0.08 <0.05
ethyl benzene mg/ kgdm <0.05 <0, 05 <0. 05 <0.05 <0.05 <0.05
xylenes ma/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.16 <0,05
Total BTEX mg/ kgdm <0, 2 <0. 2 <0.2 <Q.2 Q.24 <0.2
PHENOLS
Phenol { index) mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code Sample type Sample description
X01 solid SBL8 (lm-1.5m)
X02 solid SB19 (2.5m-3m)
X03 solid 5820 {1lm-1.5m)
X04 solid SB21 (0-0.5m
*07 solid SB22 (0-0.8m)
%09 solid SB13 (0.3-0.8m)

MI o ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE ISO 17625 [RECOMNU COFRAC) FOUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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Certificate of analysis

Duferco
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Clichy s/ Seine
5 rue Madame de Sanziliion
82110 Clichy sur Seine
Tél. : +33 (0)1 65 80 62 50
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Appendix 2 of 30
St. Priest
Rue du Dauphine nro @

Project DUNE BP &7 Report number 07090R5/2
Projectnumber 87NLMOO1 Les BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date 01-03-2007 Teél :+33 (0)4 37 26 54 0B

Starting date 01-03-2007 Fax | +33 (D)4 37 2597 07

Analysis Unit 01 x02 X03 X04 %07 %09
POLYCYCLIC AROMATIC

HYDROCARBONS

naphtalene mg/ kgdm 0.13 0.02 0.21 0.06 0,15 0.02
acenaphthylene mg/ kgdm 0. 17 0.04 0. 37 <0.02 0.08 <0.02
acenaphthene mg/ kgdm 0.02 <0.02 0,03 0.03 0.02 <0.02
fluorene mg/ kgdm 0.05 <0.02 0.05 0.03 0.07 <0.02
phenanthrene mg/ kgdm 0, 58 0.19% 0. 54 0.56 0.57 0.09
anthracene mg/ kgdm 0,30 0.04 0.17 0.13 0.07 <0.02
fluoranthene mg/ kgdm 2.0 0. 06 1.4 1.1 0. 60 0.15
pyrene mg/ kgdm 1.5 0.06 1.1 0.79 0,41 0.09
benzo( a) anthracene mg/ kgdm 1.3 0.07 0.68 0.84 0. 26 0.10
chrysene mg/ kgdm 1.3 0. 20 0.66 0. 80 0.41 0.13
benzo( b} fluoranthene mg/ kgdm 2.0 0.27 1.3 1.2 0. 34 0.25
benzof k) fluoranthene mg/ kgdm 0. 86 0.12 0.55 0.52 0.15 0.11
benzof a) pyrene mg/ kgdm 1.5 0.10 1.1 0.81 0.17 0.10
dibenzo{ ah) anthracene mg/ kgdm 0. 32 0.07 0.32 0.20 0.05 0.05
benzo( ghi) perylene mg/ kgdm 1.1 0.14 1.4 0.59 0.12 0.12
indeno{ 123-cd) pyrene mg/ kgdm 1.2 0.15 1.3 0.59 0.12 0.14
PAH-total (10 of VROM) mg/ kgdm 10 1.1 8.0 6.0 2.6 0.98
PAH-total (16 of EPA) mg/ kgdm 14 1.6 11 8.3 3.6 1.4
HALCGENATED HYDROCARBONS

1, 2-dichloroethane mg/ kgdm <0, 03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 1-dichloroethene mg/ kgdm <0. 05 <0. 05 <0.05 <0, 05 <0.05 <0, 05
cis-1, 2-dichloroethene mg/ kgdm <0. 03 <0.03 <0.03 <0. 03 <0.03 <0.03
dichloromethane mg/ kgdm <0.05 <0. 05 <0.05 <0.05 <0, 05 <0.0%5
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm <0.03 <0, 03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 3=dichloropropene mg/ kgdm <0.1 <0. 1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tetrachlorcethylene mg/kgdm 0.21 0,59 0.21 0.05 33 0.17
tetrachleromethane mg/ kgdm <0. 02 <0,02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
11l-trichloroethane mg/ kgdm <0.01 <0.01 <0.01 <0, 01 0.38 <0.01
trichloroethylene mg/kgdm 0.12 0.18 0.06 1.0 3.8 0.13
chloroform mg/ kgdm <0.03 <0, 03 <0.03 <0, 03 0.03 <0.03
vinyl chloride mg/ kgdm <0.03 <0. 03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code Sample type Sample description

X01 solid SB18 (1lm-1.5m)

X02 solid SB19 (2. 5m-3m)

X03 solid SB20 (1lm-1.5m)

X04 solid SB21 (0-0.5m)

X07 solid SB22 (0-0.8m)

X038 solid SB13 (0. 3-0.8m)

RvA L0

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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Appendix 3 of 30
St. Priest
Rue du Dauphine nro &

Duferco

Project DUNE BP 67 Report number D7090R5/2
Projectnumber 87 NLMOO1 Les BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date 01-03-2007 Tél. : +33 (0)4 37 25 54 08

Starting date 01-03-2007 Fax : +33 (D)4 37 25 97 07

Analysis Unit X01 X02 ¥03 X04 %07 X09
POLYCHLORINATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/kgdm <10 # <1 <l <l 11 # <l
PCB 52 ug/kgdm <10 # <1 <1 <1 2.5 <1
PCB 101 ug/kgdm <10 # <1 <1 <1 2.6 <1
PCB 118 ug/kgdm <10 # <1 3.3 <1 <1 <1
PCB 138 ug/kgdm <10 & <1 5.1 <1 3.2 <l
PCB 153 ug/kgdm <10 # <1 2.0 <1 1.9 <l
PCB 180 ug/kgdm <10 # <1 2.0 <1 3.6 <1
Total PCB {7) ug/kgdm <70 # <7 13 <7 25 <7
MINERAL OIL

totaal olie Cl0-C40 ma/ kgdm 75 <20 110 370 160 120
fractie clO-cl2 mg/ kgdm 7.5 <5 1.9 5.6 <5 7.8
fractie cl2-clé ma/ kgdm <5 <5 <5 56 22 <5
fractie clé=-c21 mg/kgdm 9.2 <5 13 130 68 8.1
fractie c21-c40 mg/kgdm 60 <5 89 120 65 100
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS

bromoform mg/ kgdm <0. 05 <0. 05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Code Sample type Sample description

%01 solid
02 solid
X03 solid
X04 solid
X07 solid

X09 solid

_____ E

VUFERLU WALLUNIE DA

SB18 (lm-1.5m)
SB19 ( 2. 5m=3m)
$B20 (1m-1.5m)
sB21 {0-0.5m)
SB22 (0-0.8m)

SB13 (0.3-0.8m)

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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Appendix 4 of 30

St. Priest
Rue du Dauphine nre 8

Duferco

Project DUNE BP 67 Report number 07090RS/2
Projectnumber §7TNLMIOL Les BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date 01-03-2007 Tél. - +33(0)4 37 2554 0B

Starting date 01-03-2007 Fax @ +33 (0)4 37 259707

Analysis Unit X1z X6 X18 X19 20 X21
Dry weight wght. -% 87.6 83.2 8l.4 89.3 85.6 95.9
start date - 5032007 5032007

CEN test LS=10 1 fraction - # #

METALS

arsenic mg/ kgdm 6.1 13 19 26
cadmium mg/ kgdm <0.4 <0.4 1.1 <0. 4
chromium mg/ kgdm 29 40 91 47
copper mg/ kgdm 27 51 41 31
mercury mg/ kgdm 0.10 <0.05 0.18 <0.05
lead mg/ kgdm 33 28 110 76
nickel mg/kgdm 22 49 13 18
zine mg/ kgdm 91 7 510 150
INORGANIC COMEOUNDS

cyanide {free) g/ kgdm <1 <1 <1 <1
cyanide (total) mg/ kgdm <1 <1l 3.5 <1
VOLATILE AROMATICS

benzene mg/ kgdm <0.05 <0. 05 <0.05 <0.05
toluene mg/ kgdm <0.05 <0.05 0.52 <0.0%
ethyl benzene mg/ kgdm <0.05 <0. 05 0.33 <0,.05
xylenes mg/kgdm <0.05 <0, 05 2.4 <0.05
Total BTEX mg/ kgdm <0.2 <0.2 3.2 <0.2
PHENOLS

Phenol { index) mg/ kgdm <0, 1 <0.1 <0. 1 <0.1

Code  Sample

type Sample description

X2 solid
X6 solid
Xi8 solid
X19 solid
X20 solid
X21 solid

1IN
BeA 1028

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501

SIEGE D’EXPLOITATION :

SIEGE SOCIAL :

SBl2 {0.3-0.8m)

5B25 (0.5-1.5m

5B6 0-0.5m

586 0.5-1.0m

S$B11 0.3-0.8m

SB10 0.6-0.9m

ALCONTROL LABORATORIES £ST ACCREDITE IS0 17028 [RECONNU GOFRAC; POUR LES ENALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE

.691.324

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM
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ENVIRON France SAS Appendix 5 of 30
Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 8
Project DUNE BP 67 Report number 07090R5/2
Projectnumber 87NLMOO1 tes Bandonnierskeport date 28-05-2007
Receival date 01-03-2007 Tél - +33 {0)4 37 25 54 08
Starting date 01-03-2007 Fax:® +33 (D)4 37 2597 0T
Analysis Unit X1z 16 X18 X19 X20 X21
BOLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCRRBONS
naphtalene mg/ kgdm <0.02 <0.02 1.2 # 0.04
acenaphthylene mg/ kgdm <0.02 <0.02 0.59 # <0.02
acenaphthene mg/ kgdm <0.02 <0.02 0.51 # <0.02
fluerene mg/ kgdm <0.02 <0.02 1.3 # <0.02
phenanthrene mg/ kgdm <0.02 <0.02 1.9 & 0.09
anthracene mg/kgdm <0.02 <0.02 0.95 # <0.02
fluoranthene mg/ kgdm 0.06 <0. 02 0.73 # 0.11
pyrene mg/ kgdm 0.04 <0.02 1.9 ¥ 0.04
benzo( a) anthracene mg/ kgdm 0.02 <0.02 0.62 # 0.09
chrysene mg/kgdm 0.04 <0, 02 0.73 & 0.15
benzo b) fluoranthene mg/kgdm 0.04 <D, 02 3.1 # 0.33
benzol k) flucranthene ng/kgdm <0.02 <0.02 1.3 # 0.14
benzol a) pyrene mg/ kgdm 0.02 <0.02 2.3 # 0.04
dibenzo( ah) anthracene mg/ kgdm <0.02 <0, 02 0.49 # 0.08
benzof ghi) perylene mg/ kgdm <0.02 <0.02 1.9 # 0.13
indeno({ 123-cd) pyrene mg/ kgdm <0.02 <0,02 2.3 # 0.12
PAH-total (10 of WVROM) mg/ kgdm 0.21 <0.2 14 # 0.91
PRH-total (16 of EPA) mg/ kgdm <0. 3 <0.3 22 # 1.4
HALOGENATED HYDROCARBONS
1, 2-dichloroethane mg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, l-dichloroethene mg/ kgdm <0.05 <0. 05 <0, 05 <0.905
cisg-1, 2~dichloroethene mg/ kgdm <0.03 <0.03 0.21 0.04
dichloromethane mg/ kadm <0. 05 <0. 05 <0, 05 <0.05
1, 2=dichleoropreopane mg/ kgdm <0.03 <0,03 <0,03 <0.03
1, 3-dichloropropene mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
tetrachloroethylene mg/ kgdm <0.02 <0.02 1.1 0.16
tetrachloromethane mg/ kgdm <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
1l1l-trichloroethane mg/ kgdm <0.01 <0.01 <0. 01 <0.01
trichloroethylene mg/kgdm <0.02 <0.02 1.1 0.28
chloroform mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
vinyl chloride mg/ kgdm <0.03 <0, 03 <0.03 <0,03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code Sample type Sample description
x12 solid SB12 (0.3-0.8m)
16 solid $B25 (0.5-1.5m)
X18 solid SB6 0-0.5m
19 solid SB6 0.5-1.0m
X20 solid SB11 0.3-0.8m
X21 solid SB10 0.6-0.9m

L]
RvALTZE

VUFERLU WALLUNIE DA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

ALCONTROL LARORATORIES EST ACCREDITE IS0 17025 (RECONNU GOFRAG) POUR LES ANALYSES DE 30LS, DE BOUES, DE SEDMENTS, 'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM
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ENVIRON France SAS Appendix 6 of 30
Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro §
Project : DUNE BP 67 Report number : 07090R5/2
Projectnumber : BINLMOO1 l.es BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date + 01-03-2007 Tél. - +33{0}4 37 25 54 08
Starting date ¢ 01-03-2007 Fax @ +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit X1z *1l6 X186 X19 X20 X21

POLYCHLORI NATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/kgdm <1 <1 <20 # <l
PCB 52 ug/ kgdm <1 <1 <20 # <1
BCB 101 ug/ kgdm <1 <1 20 <1
PCB 118 ug/ kgdm <1 <l <20 # <1
PCB 138 ug/ kgdm 3.5 <1 45 <1
PCB 153 ug/ kgdm 3.5 <1 29 <1
PCB 180 ug/ kgdm 4.3 <1 <20 # 2.4
Total PCB (7) ug/ kgdm 11 <7 <140 # <7
MINERAL OIL
totaal olie C10-C40 mg/ kgdm <20 <20 7100 810
fractie cl0-cl2 mg/ kgdm <5 <5 480 60
fractie cl2-clé mg/ kgdm <5 <5 1600 9.7
fractie clé-c2l mg/kgdm <5 <5 2800 21
fractie c2l-cd0 ma/ kgdm <5 <5 2200 720
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/ kgdm <0.05 <0. 05 <0.05 <0.05
Code  Sample type Sample description
Kl2 solid S5BL2 (0.3-0.8m)
K16 solid SB25 (0.5-1.5m)
%18 solid 5B6 0-0.5m
%18 solid $B6 0.5-1.0m
x20 solid SB11 0.3-0.8m
%21 solid SBLO 0.6-0.9%m

{Eiﬂl m ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE S80LS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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Bppendix 7 of 30

Duferco

Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro §
Project DUNE BP &7 Report number 07090R5/2
Projectnumber B7NLMOOL lL.es BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date 01-03-2007 Tél - +33 (04 37 25 54 08
Starting date 01-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit X22 X23 X24 25 X26 x27
Dry weight wght, -% 97.6 92.17 80.6 82.4 # 80.5
METALS
arsenic mg/ kgdm 8.2 4.3 7.5 13
cadmium mg/ kgdm <0.4 <0. 4 <0.4 <0.4
chromium mg/ kgdm 57 29 32 43
copper mg/ kgdm 16 21 12 11
mercury mg/ kgdm <0. 05 5.8 <0.05 0.05
lead mg/ kgdm 290 40 13 18
nickel mg/ kgdm 3.5 5.3 22 28
zinc mg/ kgdm 61 93 48 92
INORGANLC COMPOUNDS
cyanide [ free} mg/ kgdm <1 7.1 <1 1.9
cyanide (total) mg/ kgdm <1 350 <1 1.6
VOLATILE AROMATICS
benzene ma/ kgdm <0. 05 <0.05 <0.05 <0.05
toluene ma/ kgdm <0. 05 <0. 05 <0.0% <0. 05
ethyl benzene mg/ kgdm <0. 05 <0.05 <0.0% <0, 05
xylenes mg/ kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05
Total BTEX mg/ kgdm <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
PHENOLS
Phencl { index) mg/kgdm <0.1 <0.1 <01 <0.1

Code  Sample type
22 solid
X23 solid
X24 solid
X25 solid
X26 solid
x27 solid

_____ D

ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17028 (RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE $0LS, DBE ROUES, DE SEDIMENTS, YEAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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Sample description

SBl4 0.3-0.8m

SB36 2.5-2.7m
$B27 1.7-2.2m
SB25 2.5-3m

SB23 (0-0. 8m)

5827 (1.7-2.2m)
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Bppendix B of 30

Duferco

Nicolas ANPEN St. Priest

Rue du Dauphine nro 8
Project DUNE BP 67 Report number 07090R5/2
Projectnumber 87WLMOO1 Les BandonniersReport date 28-05-2007
Receival date 01-03-2007 Tél. : +33 (0)4 37 25 54 08
Starting date 01-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 97 07
BAnalysis Unit X22 X23 X24 X25 X26 x27
POLYCYCLIC AROMATIC
HYDROCARBONS
naphtalene mg/ kgdm <0.02 1.7 <0.02 <0.02
acenaphthylene mg/ kgdm <0. 02 0.47 <0.02 <0.02
acenaphthene mg/ kgdm <0.02 5.7 <0.02 <0.02
fluorene mg/ kgdm <0. 02 1.7 <0.02 <0.02
phenanthrene mg/kgdm <0.02 6.7 <0.02 <0. 02
anthracene mg/ kgdm <0.02 0.41 <0.02 <0.02
fluoranthene mg/kgdm <0.02 5.1 .09 <0, 02
pyrene mg/ kgdm <0.02 3.4 0.20 <0.02
benzo{ a) anthracene mg/ kgdm <. 02 1.8 0.17 <0.02
chrysene mg/ kgdm <0.02 1.8 0.04 <0.02
benzo( b) flucranthene mg/ kgdm <0.02 2.1 0.08 <0.02
benzo{ k) flucranthene mg/kgdm <0.02 0.90 0.04 <0.02
benzo{ a) pyrene mg/ kgdm <0.02 0.76 0.03 <0. 02
dibenzo( ah) anthracene mg/ kgdm <0.02 0. 40 <0, 02 <0.02
benzo( ghi) perylene mg/ kgdm <0.02 Q.97 0,03 <0.02
indeno{ 123-cd) pyrene mg/ kgdm <0.02 1.0 0.03 <0.02
PRH-total (10 of VROM) mg/ kgdm <0.2 21 0.44 <0.2
PRH-total (16 of EPA) mg/ kgdm <0.3 35 0.75 <0.3
HALOGENATED HYDROCARBONS
1, 2-dichloroethane mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0, 03
1,1-dichloroethene mg/kgdm <0. 05 <0, 05 <0.05 <0. 05
cis-1, 2-dichloroethene mg/kgdm <0.03 <0, 03 <0.03 <0.03
dichloromethane mg/kgdm <0. 05 <0.05 <0.05 <0.05
1, 2-dichloropropane mg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 3=dichloropropene mg/ kgdm <¢.1 <0.1 <0.1 <0.1
tetrachloroethylene mg/ kgdm <0.02 <0.02 <0.02 0.02
tetrachloremethane mg/ kgdm <0.02 <0.02 <0, 02 <0.02
1ll-trichloroethane mg/ kgdm <0.01 <0. 01 <0.01 <0, 01
trichloroethylene mg/kgdm <0.02 0. 06 <0.02 <0.02
chloroform mg/kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
vinyl chloride mg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Sample description

SB14 0.3-0.8m
SB36 2.5-2.7m
SB27 1.7-2.2m
8B25 2. 5-3m

S$B23 (0-0.8m

SB27 (1.7-2.2m)

X22 solid
X23 solid
X24 solid
%25 solid
*26 solid
X27 solid

lilhwllill

DUFERKLU WALLUNIE >A
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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Certificate of analysis

ENVIRON France SAS Appendix 9 of 30
Nicolas ANPEN St Priest
Rue du Dauphine nro 8
Project : DUNE BP 67 Report number : 07090R5/2
Projectnumber : 87NLMOOL Les BandonniersReport date 1 28-05-2007
Receival date : 01-03-2007 Tel. [ +33 (014 37 2554 08
Starting date : 01-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 87 07
BEnalysis Unit X22 X23 x24 %25 X26 Xx27

POLYCHLORI NATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/kgdm <1 2.9 # <1 <1
PCB 52 ug/kgdm <1 5.5 <1 <1
PCB 101 ug/ kgdm <1 <1 <l <1
PCB 118 ug/kgdm 1.6 <1 <1 <1
PCB 138 ug/ kgdm <1 19 <1 <1
PCB 153 ug/kgdm <1 <1 <1 <1
PCB 180 ug/kgdm <1 9.5 <1 <1
Total PCB (7) ug/kgdm <7 36 <7 <7
MINERAL OIL
totaal olie C10-C40 mg/kgdm <20 840 3300 <20
fractie cl0-cl2 mg/ kgdm <5 22 86 <5
fractie cl2-clé mg/ kgdm <5 28 17 <5
fractie cl6-c2l mg/kgdm <5 56 28 <5
fractie c2l-c40 mg/ kgdm <5 740 3100 <5
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/ kgdm <0. 05 <0. 05 <0.05 <0. 05
ANALYSES QUTSOURCED
uitbesteed Dioxine - # #
Code  Sample type Sample description
x22 solid SB14 0.3-0.8m
X23 solid S$B36 2.5-2.7m
X24 solid §B27 1.7-2.2m
X25 solid SB25 2.5-3m
%26 solid SB23 (0-0.8m
*27 solid S$B27 (1.7=2.2m)

E?H i ALCONTROL LABORATORFES EST AGCREDITE IS0 17025 (RECOMNUY COFRAC) POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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ENVIRON France SAS ) Appendix 10 of 30
Micolas ANPEN St. Priest
Rue du Daughine nro 8

Project : DUNE BP 67 Report number : 07090R5/2
Projectnumber : B87NLMIOL Les BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date : 01-03-2007 Tél [ +33 (0437255408
Starting date : 01-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit %28 X28 %30 %31 X32 %33
Dry weight wght. -% 86.3 80.4 80.0 85.2 8.8 79.4
METALS
arsenic mg/ kgdm 15 11 13 9.1 22 19
cadmium mg/ kgdm 2.1 <0.4 <3 # 1.1 0.5 <0. 4
chromium mg/ kgdm 170 42 <50 # €9 280 51
copper mg/kgdm 71 13 <12 # 29 55 24
mercury mg/ kgdm 0.15 <0.05 <0.05 0.13 0.17 0.07
lead ma/ kgdm 180 14 <25 # 84 140 130
nickel mg/ kgdm 24 26 <12 # 9.5 16 29
zinec mg/ kgdm 840 52 110 380 1300 340
TNORGANIC COMPOUNDS
cyanide (free} mg/ kgdm 1.5 1.4 1.7 <l <1 <1
cyanide (total) mg/ kgdm 7.1 1.5 1.8 2.6 <1 <1
VOLATILE AROMATICS
benzene mg/kgdm <0.05 <0. 05 <0.05 <0.05 <0, 05 <0.05
toluene mg/ kgdm 0.07 <0.05 <0.05 0.18 <0.05 <0.05
ethyl benzene mg/ kgdm 0.08 <0.05 <0.05 0.05 0.29 .<0.05
xylenes mg/ kgdm 0.26 <0. 05 <0.05 0.35 1.8 <0,05
Total BTEX mg/ kgdm 0.41 <0, 2 <0. 2 0.59 2.1 <0.2
PHENOLS
Phenol [ index) mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code Sample type Sample description
x28 solid SB9 0.5m
K29 solid 8B23 2.5-3m
X30 solid SB7 3.5-4.0m
%31 solid SB8 0.3-0.5m
X32 solid SB15 1.7-2.0m
X33 solid 5B24 1.0-1.3m

}Eilfll " ALCONTROL LABORATORIES E8T ACCRERITE IS0 17025 {RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE EY O°EAU RESIDUELLE
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ENVIRON France SAS Bppendix 11 of 30
Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 9
Project : DUNE BP 67 Report number : 07090R5/2
Projectnumber : 87NLMOOL Les BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date : 01-03-2007 Tél ©+33 (0)4 37 25 54 08
Starting date : 01-03-2007 Fax 1 +33 (0)4 37 25 97 07
Analysis Unit X28 Xx29 X30 %31 X32 %33

POLYCYCLIC AROMATIC

HYDROCARBONS

naphtalene mg/ kgdm 0.25 <0.02 <0.02 0. 20 0.12 <0.02
acenaphthylene mg/kgdm 0. 58 <0.02 <0.02 0.03 0.07 <0.02
acenaphthene mg/ kgdm 0.12 <0.02 <0.02 0.07 0.11 <0.02
fluorene mg/kgdm 0.21 <0.02 <0.02 0.08 0.11 <0.02
phenanthrene mg/ kgdm 3.8 <0.02 0.02 0.74 0. 55 0.12
anthracene mg/ kgdm 0.54 <0.02 <0.02 0.16 0.14 0.02
fluoranthene mg/ kgdm 9.2 <0.02 0.05 0.87 1.1 0. 20
pyrene mg/ kgdm 8.5 <0.02 0.04 0. 66 0.76 0.17
benzo{ a) anthracens mg/ kgdm 4.0 <0.02 0.03 0.47 0.81 0.11
chrysene mg/ kgdm 4.5 <0.02 0.04 0.49 0.78 0.11
benzo{ b) fluoranthene mg/ kgdm 7.0 <0, 02 0.09 0.61 1.3 0.17
benzol k) fluoranthene mg/ kgdm 3.0 <0. 02 <0.02 0.26 0.55 .07
benzof a) pyrene mg/ kgdm 5.2 <0.02 <0.02 0.33 0.77 0.11
dibenzo( ah) anthracene mg/ kgdm 1.2 <0, 02 <0.02 0.09 0.23 0.02
benzo( ghi) perylene mg/ kgdm 4.5 <0.02 0.02 0.24 0.62 0.10
indeno( 123-c¢d) pyrene mg/ kgdm 4.5 <0.02 0.02 0. 24 0,69 0.09
PAH-total (10 of VROM) mg/ kgdm 40 <0.2 0.23 4.0 6.1 0. 96
PAH-total (16 of EPA} mg/ kgdm 57 <0.3 0.32 5.6 8.7 1.3
HALOGENATED HYDROCARBONS

1, 2=dichloroethane mg/ kgdm <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 1-dichloroethene mg/kgdm <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
cis-1, 2-dichlorcoethene mg/ kgdm 0. 07 <0.03 <0.03 <0.03 <0, 03 <0.03
dichloromethane mg/ kgdm <0.05 <0. 05 <0.05 <D. 05 <0. 05 <0. 05
1, 2-dichloropropane mg/ xgdm <0.03 <0.03 <0,03 <0.03 <0.03 <0.03
1, 3-dichloropropene mg/ kgdm <0.1 <. 1 <0.1 <0, 1 <0.1 <0.1
tetrachloroethylene . mg/kgdm 0.21 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.18
tetrachloromethane mg/ kgdm <0, 02 <0, 02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
lll=trichlorcethane mg/kgdm <0, 01 <0.01 <0.01 <. 01 <0,01 0.05
trichloroethylene mg/ kgdm 0. 28 0.04 <0.02 <0, 02 <0.02 0.15
chloroform mg/ kgdm <0. 03 <0.03 <0,03 <0.03 <0,03 <0.03
wvinyl chloride mg/ kgdm <0.03 <(.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
hexachloorbutadieen mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Code  Sample type Sample description

X28 solid SBY 0.5m
%29 solid SB23 2.5-3m
X30 solid SB7 3.5-4.0m
X31 solid SB8 0.3-0.5m
X32 solid SB15 1.7-2.0m
X33 solid SB24 1.0-1.3m
ml'l UIE ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17028 (RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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ENVIRON France SAS Appendix 12 of 30
Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro 9
Project : DUNE BP 67 Report number : 07090R5/2
Projectnumber : 87NLMOO1 Les BandonnigrsReport date 1 28-05-2007
Receival date : 01-03-2007 Tel 1 +33{0)4 37255408
Starting date : 01-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 25 97 07
Bnalysis Unit X2 X29 X30 x31 X32 X33

POLYCHLORI NATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/kgdm <1 1.9 # <1 18 # 9.3 # <1
PCB 52 ug/ kgdm <1 <1 <1 23 18 <l
BCB 101 ug/kgdm <1 <1 2,5 27 27 <1
PCB 118 ug/ kgdm <1 <1 <1 16 23 <1
PCB 138 ug/kgdm <l <1 <1 38 33 <1
PCB 153 ug/ kgdm <1 <1 <1 21 19 <1
PCB 180 ug/ kgdm <l <1 <1 17 11 <1
Total PCB (7) ug/kgdm <7 <7 <7 160 140 <7
MI NERAL OIL
totaal olie C10-C40 mg/ kgdm 3600 <20 <20 110 <20 <20
fractie cl0-cl2 ma/kgdm 81 <5 <5 9.9 <5 <5
fractie cl2-clé mg/ kgdm 740 <5 <5 5.3 <5 <5
fractie clé-c2l mg/ kgdm 1500 <5 <5 14 <5 <5
fractie c21-c40 mg/ kgdm 1300 <5 <5 85 <5 <5
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/kgdm <0. 05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0. 05
Code  Sample type Sample description
X28 selid SB9 0.5m
X29 solid $B23 2.5-3m
X30 solid SB7 3.5-4.0m
X31 solid SB8 0. 3-0.5m
X32 solid 5B15 1.7-2.0m
%33 solid SB24 1.0-1.3m
];xﬂa“ ALCONTROL LABGRATORIES EST ACCREDITE ISD 17025 [RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE S0US, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTERRAINE CT D'CAV RESIDUELLE
It
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ENVIRON France SAS
Nicolas ANPEN

Project : DUNE
Projectnumber : B7NLMOOL
Receival date : 01-03-2007
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Appendix 19 of 30

St. Priest

Rue du Dauphine nro §

BP 67 Report number : 07090R5/2
Les BandonniersReport date 1 28-05-2007

Tél. :+33(0)4 37 2664 08
Fax : +33 (0)4 37 25 07 07

Bnalysis Unit %51 X54 %55

Dry weight wght. -% B82.3 90. 2 90. 3

start date - 5032007 7032007

CEN test LS=10 1 fraction - # #

METALS

arsenic mg/ kgdm 17

cadmium mg/ kgdm <0.4

chromium mg/ kgdm 35

copper mg/ kgdm 18

mercury mg/ kgdm <0.05

lead mg/ kgdm 140

nickel mg/ kgdm 10

zing mg/ kgdm 150

INORGANIC COMPOUNDS

cyanide (free) mg/ kgdm <1

cyanide ( total) mg/ kgdm 2.9

VOLATILE AROMATICS

benzene mg/ kgdm <0.05

toluene mg/ kgdm <0. 05

ethyl benzene mg/kgdm <0.05

xylenes mg/ kgdm <0.05

Total BTEX mg/ kgdm <0.2

PHENOLS

Phenol (index) mg/ kgdm <0.1

Code Sample type Sample description

%51 solid SBO3 (2.5-3m

X54 solid SBl2 (2.6-3m

X55 solid SB13 (0.3-0.8m)
}]ﬁll[.l " ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREGITE IS0 17025 (RECONNU GCOFRAC) POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, 'EAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
v
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Tél. © +33 (0)1 55 90 52 50

Fax. : +33 (0)1 55 80 52 51

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS . Appendix 21 of 30
Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro §
Project : DUNE BP 67 Report number : 07090R5/2
Projectnumber : BTNLMOO1 Les BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date : 01-03-2007 Tél - +33 (0)4 37 25 54 08
Starting date : 01-03-2007 Fax : +33 {0)4 37 25 97 07
Bnalysis Unit %51 %54 X55

POLYCHLORINATED BIPHENYLS

PCB 28 ug/ kgdm <1
PCB 52 ug/ kgdm <1
PCB 101 ug/kgdm <1
PCB 118 ug/kgdm 2.6
PCB 138 ug/ kgdm <1
PCB 153 ug/kgdm <1
PCB 180 ug/ kgdm <1
Total PCB {7) ug/ kgdm <7
MINERAL OIL
totaal elie C10-C40 mg/ kgdm 1200
fractie cl0-cl2 mg/ kgdm <5
fractie cl2-clé mg/ kgdm 5.8
fractie clé-c2l mg/ kgdm 26
fractie c21-c40 mg/ kgdm 1100
SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS
bromoform mg/kgdm <0, 05
ANALYSES OUTSOURCED
uitbesteed Dioxine = #
Code  Sample type Sample description
x51 solid SBO3 (2.5-3m)
X54 solid SBL2 {2.6-3m)
X55 solid SB13 (0,3-0.8m)

@IF'ET 1 ALCONTROL LABORATORIES EST ACCRECITE IS0 17025 {RECOMNU COFRAC; POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, D'EAU SOUTECRRAINE ET D'EAL RESIDUELLE
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DUFERCO WALLONIE SA
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AlLcontrol Laboratories

Certificate of analysis

ENVIRON France SAS
Nicolas ANPEN

Project DUNE
Projectnumber 87NLMOOL
Receival date 01-03-2007
Starting date 01-03-2007

Duferco

ALcontrol Laboratories France

Clichy s/ Seina

5 rue Madame de Sanzillion
82110 Clichy sur Seine

Teél : +33 {0)1 55 90 52 50

Fax. : +33 (0)1 55 80 52 51

Appendix 22 of 30

St. Priest

Rue du Dauphine nro §

BP 67 Report number 07080R5/2
Les BandeonniersReport date 28-05-2007

Tél : +33 (0)4 37 25 54 08
Fax : +33 (0)4 57 25 97 07

Rnalysis Unit X06 X13 x7 %35
Conductivity after leachin  uS/cm 74 2000 220 680
end pH after leaching - 8.86 10. 90 10.86 11,60
Temperature for PH C 20 20, 20 20
L/s ml/g 10 10 10 10
METALS

arsenic mg/kgdm 0.984 <0.1 0.231 <0,1
cadmium mg/kgdm <0.01 <0.01 <0.01 <0. 01
chromium mg/kgdm <0.1 4,50 <0.1 0.181
copper mg/kgdm <0.1 <0.1 <0.1 0.33
mercury mg/ kgdm <0.001 <0. 901 0.0047 <0.001
lead mg/ kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
nickel ng/kgdm <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
zinc mg/ kgdm <0.2 <0.2 <0. 2 <0.2
Code  Sample type Sample description

X06 solid Lixiviat deSB19 (2.5-3m)

X13 solid Lixiviat de S$B12 (0.23-0.8m)

X17 solid Lixiviat de SB25 (0.5-1.5m

X35 sclid Lixiviat de SB7 0.6-0.8m

I
Avht 0

ALCONTROL LABORATORIES EST ACCREDITE IS0 17025 (RECONNU COFAAG) POUR LES ANALYSES DE SOLS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, 'EAU SOUTERRAMNE ET D'EAU RESIDUELLE
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Certificate of analysis

ENVIRON France SAS . Appendix 23 of 30
Nicolas ANPEN St. Priest
Rue du Dauphine nro §

Project : DUNE BP &7 Report number : 07090R5/2
projectnumber : BTNLMOO1 Les BandonniersReport date : 28-05-2007
Receival date : 01-03-2007 Tél. 1 +33 (034 37 25 54 08
Starting date : 01-03-2007 Fax : +33 (0)4 37 2597 07
Analysis Unit X56
Conductivity after leachin uS/cm 1400
end pH after leaching - 11.87
Temperature for PH c 20
L/S mi/g 10
MET ALS
arsenic mg/ kgdm <0.1
cadmium mg/ kgdm <0.01
chromium mg/ kgdm <0.1
copper mg/kgdm <0, 1
mercury mg/ kgdm <0. 001
lead mg/ kgdm <0.1
nickel mg/kgdm <0.1
zine mg/ kgdm <0. 2
Code  Sample type Sample description
%56 solid Lixiviat de SB13 (0.3-0.8m)

MALm ALCONTROL LABORATORIES CST ACCREDITE IS0 17025 (RECONNU COFRAC) POUR LES ANALYSES DE 50LS, DE BOUES, DE SEDIMENTS, VEAU SOUTERRAINE ET D'EAU RESIDUELLE
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10.11.2. Bulletins d'analyse de la campagne de 2011

N H AlLcontrol Laboratories Belgium
o ALCOﬂtrOI Laboratorles Gramayestraat 4 - B-2000 Antwerpen

= Tel.: +32 (0)3 202 04 30 - Fax: +32 (0)3 202 04 39

www.alcontrol.be
Rapport d'analyse

SITEREM SA
Mr. S. Schadeck
Cour de la Taillette 4 a2 S "
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE age 1 sur
Votre nom de Projet : Parc a mitraille
Votre référence de Projet : DUFERCO La Louviére
Rapport ALcontrol numéro : 11672340, version: 1

Rotterdam, 13-05-2011

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veulillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet DUFERCO La
Louviére.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se référent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 4 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, a I'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, I'expression de nos cordiales salutations.

‘{_/VJ” Duin \
“+taboratory Manager

le n* LO28 par ke RvA (R: d'analyse ISONET 170252005, Toules nos prestations =
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

AlLcontrol Laboratories

Duferco

SITEREM SA Page 2 sur 4

Mr. S. Schadeck Rapport d'analyse

Projet Parc a mitraille Date de commande 06-05-2011
Référence du projet DUFERCO La Louviére Date de début 06-05-2011
Réf du rapport 11672340 - 1 Rapport du 13-05-2011
Analyse Unité Q 001

matiére séche % massique Q 908

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 ughkg MS  Q I

PCB 52 pgkgMS  Q 43

PCB 101 pgkgMS  Q 120

PCB 118 ugkgMS  Q 110

PCB 138 pugkgMS  Q 140

PCB 153 ughkgMS  Q 120

PCB 180 pgkgMsS Q 4

PCB totaux (7) pgkgMS  Q 580

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
001 Sol 6/0
/_\ Paraphe : ﬁ)
H'EIFH Géndrales, enmgisirées sous ke numiro KVK Rolisriam 24265286 4 ta Chambire de C 2 de Rotierdam, Pays-Bas
RvAL 120
DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 224
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

I ALcontrol Laboratories

/

LV,
SITEREM SA Page 3 sur4
Mr. S. Schadeck Rapport d'analyse
Projet Parc & mitraille Date de commande 06-05-2011
Référence du projet DUFERCO La Louviere Date de début 06-05-2011
Réf. du rapport 11672340 ~ 1 Rapport du 13-05-2011
Comments
1 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 28 en raison de la présence du PCB 31
/_\ Paraphe : ‘fj}
l%‘l\m Genarales, snregisiress sous e numéro KVK Rotterdam 24265286 4 @ Chambre de Commerca de Rottardam, Pays-Bas

RvA L 0B

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM D"'efco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

AlLcontrol Laboratories

SITEREM SA Page 4 sur 4

Mr. S. Schadeck Rapport d'analyse

Projet Parc a mitraille Date de commande 06-05-2011
Référence du projet DUFERCO La Louviére Date de début 06-05-2011
Réf du rapport 11672340 - 1 Rapport du 13-05-2011
Analyse Matrice Référence normative

matiére séche Sol Equivalent a NEN-ISO 11485, Conforme & la norme OVAM CMA 2/1/A 1
PCB 28 Sal Méthode interne, extraction acétone/pentane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

Code Code barres Date de réception  Date prelevement Flaconnage

001 ¥3116226 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

Paraphe : ﬁ)

N
[ESTEN
RvA LU

Gendrales, anvegisires sous le Aumérs KV Rolinriam 24265256 & i Chambire da C

2 de Rotirdam, Pays-Bas

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

(l'-; AlLcontrol Laboratories

Duferco

SITEREM SA Page 5 sur 53

Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Reéférence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf. du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 010
fluoréne mgkg MS Q 0.04
phénanthréne mgkgMS Q 0.25
anthracéne mgkgMS Q 0.07
flucranthéne mgkgMS Q 0.39
pyréne mgkgMS Q 028
benzo(ajanthracene mgkg MS Q 021
chryséne mgkg MS Q 0.21
benzo(b)fluoranthéne mgkg MS Q 0.38
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS Q 0.17
benzo(a)pyréne mgkg MS Q 0.19
dibenzo(ah)anthracéne mgkgMS Q 0.07
benzo(ghi)péryléne mgkgMS Q 021
indéno(1,2,3-cd)pyréne mghkg MS Q 0.20
HAP totaux (10) VROM mgkg MS Q 20
HAP totaux (16) - EPA mgkg MS  Q 28

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

1,1-dichloroéthane
1,2-dichloroéthane
cis-1,2-dichloroéthéne
trans 1,2-dichloroéthyléne
dichlorométhane

totaux (cis,trans)
1,2-dichloroéthénes

1,2-dichloropropane
tétrachloroéthyléne
tétrachlorométhane
1,1,1-trichloroéthane
1,1, 2-richloroéthane
trichloroéthyléne
chloroforme

chlorure de vinyle

mglkg MS
mglkg MS
mglkg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
maglkg MS

o000

mglkg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mglkg MS
mglkg MS
mglkg MS

ooLLOoRLODLODO

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28

PCB 52

PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

palkg MS
Hg'kg MS
uglkg MS
ug’kg MS
palkg MS
palkg MS
ugrkg MS

cocoLORDO

Code Matrice

Réf. échantillon

010 Sol

@h\\. ALcantesl B.V. est acerédité sous le n° LOZE par fe RvA (Rand voor Accred

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

6/0

ro KVK Relierdam 2421

« de Rols

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

Paraphe : f

e}, conformémant sux critéres des laboratolres d'analyse (SONEG 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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(1'-; AlLcontrol Laboratories

SITEREM SA Page 6 sur 53

Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviere Date de début 26-04-2011
Réf. du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 010
FPCB totaux (7) ugkgMsS Q

EOX (COE) mgkg MS Q 68
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mg/kg MS <10
fraction C8 - C10 mg/kg MS <10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5
fraction C12-C16 mglkg MS <5
fraction C16 - C21 mglkg MS 6.2
fraction C21 - C35 mglkg MS 200
fraction C35 - C40 mg/kg MS 58
hydrocarbures totaux mgkgMS Q 210
C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Réf. échantillon
010 Sol 6/0
Paraphe : f
N

« numero KK Rolierdam 24285286 &

« de Rolier

H Genaraies, eneg
L

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42
6001 MARCINELLE - BELGIUM
TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

SITEREM SA
Loic Bouvier

Projet
Référence du projet
Réf du rapport

Parc a Mitraille
Duferco La Louviére
11668533 - 1

AlLcontrol Laboratories

Rapport d'analyse

Duferco

Page 7 sur 53

Date de commande 26-04-2011
Date de début 26-04-2011
Rapport du 06-05-2011

Comments
1 Résultat fourni 4 titre indicatif en raison de la présence de composantsinterférants
)/
Paraphe :
BN o 5 A
RvAL 120

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
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DUFERCO WALLONIE SA
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6001 MARCINELLE - BELGIUM D"'efco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

(l . ALcontrol Laboratories

SITEREM SA Page 8 sur 53

Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 011 012 013 014 015
matiére séche % massique Q 923 801 876 819 798
matiéres organiques % MS Q 13

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS Q 10

pH (KCI) - Q 89

température pour mes. pH °c 210

pH (H20) - Q 9.1 9.8 105 8.4 106
température pour mes. pH “C 217 209 213 214 213
METAUX

arsenic mgkg MS Q 5.4 41 98 74 9.0
cadmium mghkgMS Q 0.79 <04 0.60 <0.4 <04
chrome mghkgMS Q 390 29 49 3 7
chrome (V1) mgikg MS 16 <05 <05 <05 <05
cobalt mgkg MS Q 85 86 99 12 8.0
cuivre mghkg MS Q 48 10 27 19 38
mercure mgkg MS  Q 026 <0.05 1.0 <0.05 028
plomb mghkg MS Q 390 <13 81 43 1100
nickel mghkg MS Q 41 19 25 22 11
zinc mgkg MS Q 630 49 380 120 450
COMPOSES INORGANIQUES

cyanure (libre) mgkg MS Q <1 <1 <1 <1 <1
cyanure (totaux) mgkgMS Q 15 <1 20 <1 <1
non chloré mglkg MS 15 <1 21 <1 <1

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mghkg MS Q <0.056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluéne mghkg MS Q <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
éthylbenzéne mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxylene mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
para- et métaxyléne mghkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylénes mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mgkg MS Q <02 <02 <02 <0.2 <02
styréne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
011 Sol 710
012 Sol 712
013 Sol 8/0
014 Sol 811
015 Sol 9/0

Paraphe : f

DUFERCO WALLONIE SA
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Duferco

SITEREM SA Page 9 sur 53

Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 011 012 013 014 015
PHENOLS

phénol (indice) mglkg MS  Q <0.2 <02 <02 <02 023
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mghkg MS Q 0.04 <0.02 0.37 <0.02 020
acénaphtyléne mghkg MS Q 0.16 <0.02 032 <0.02 0.35
acénaphténe mgkg MS  Q 0.14 <0.02 0.14 <0.02 043
fluoréne mgkg MS Q 17 <0.02 0.66 <0.02 053
phénanthréne mgkg MS Q 088 0.02 38 0.06 31
anthracéne mghkg MS Q 032 <0.02 0.92 <0.02 10
fluoranthéne mghkg MS  Q 20 0.06 33 0.16 58
pyréne mglkg MS Q@ 15 007 23 0.12 49
benzo{a)anthracéne mgkg MS Q 15 0.03 13 0.08 27
chryséne mghkgMS Q 13 0.03 13 0.08 25
benzo(b)fluoranthéne mgkg MS Q 21 <0.02 1.4 0.10 33
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS  Q 091 <0.02 0.60 0.04 14
benzo(a)pyréne mgkg MS Q 13 <0.02 0.88 0.07 21
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS Q 026 <0.02 0.22 <0.02 050
benzo(ghi)péryléne mgkg MS Q 12 <0.02 0.62 0.04 15
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkg MS Q 11 <0.02 0.65 0.04 16
HAP totaux (10) VROM mghkg MS Q 10 <02 14 0.58 2
HAP totaux (16) - EPA mgkgMS Q 15 <0.32 19 0.83 32
EOX (COE) mghkg MS Q 47 <0.1 23 <0.1 29
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mg'kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C8 - C10 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10-C12 mglkg MS <5 <5 <5 <h <5
fraction C12-C16 mglkg MS <5 <6 11 <5 <5
fraction C16 - C21 mglkg MS 10 <b 45 <5 71
fraction C21 - C35 mg/kg MS 170 <5 930 <5 110
fraction C35 - C40 mg'kg MS 12 <5 51 <5 12
hydrocarbures totaux mgkg MS Q 180 <50 980 <50 120

C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
011 Sol 710
012 Sol 712
013 Sol 8/0
014 Sol 811
015 Sol 9/0

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

Paraphe : f

h\,“ ALcontrol B.V. st accrédité sous I n* LO2E par ko v {Rasd voor Azcrditatie), conformément aux critéres des lboratoires o analyse ISOAEC 17026:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 016 017 018 019 020
matiére séche % massique Q 841 895 815 832 879
matiéres organiques % MS Q 18

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS Q 31

pH (KCI) - Q 104

température pour mes. pH °c 211

pH (H20) - Q 8.2 103 85 83 9.4
température pour mes. pH °C 216 208 212 217 220
METAUX

arsenic mgkg MS Q 59 11 <4 57 28
cadmium mghkgMS Q <0.4 15 0.71 <0.4 46
chrome mghkgMS Q 30 31 27 3 250
chrome (V1) mgikg MS <05 <05 <05 <05 10
cobalt mgkg MS Q 99 10 80 12 "7
cuivre mghkg MS Q 12 27 15 9.1 170
mercure mgkg MS  Q <0.05 0.61 <0.05 <0.05 46
plomb mghkg MS Q 14 490 15 17 910
nickel mghkg MS Q 24 20 20 23 57
zinc mgkg MS Q 5 1100 170 62 2800
COMPOSES INORGANIQUES

cyanure (libre) mgkg MS Q <1 <1 <1 <1 <1
cyanure (totaux) mgkgMS Q 23 30 <1 <1 17
non chloré mglkg MS 23 29 <1 <1 1w

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mghkg MS Q <0.056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluéne mghkg MS Q <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
éthylbenzéne mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxylene mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
para- et métaxyléne mghkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylénes mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mgkg MS Q <02 <02 <02 <0.2 <02
styréne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
016 Sol 911

017 Sol 11/0

018 Sol 11/2

019 Sol 11/5

020 Sol 12/0

Paraphe : f
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 016 017 018 019 020
PHENOLS

phénol (indice) mglkg MS  Q <0.2 <02 <02 <02 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mghkg MS Q <0.02 0.10 <0.02 <0.02 011
acénaphtyléne mghkg MS Q <0.02 0.13 <0.02 <0.02 0.15
acénaphténe mgkg MS  Q <0.02 019 <0.02 <0.02 007
fluoréne mgkg MS Q <002 029 <0.02 <0.02 o1
phénanthréne mgkg MS Q 0.02 21 <0.02 0.03 11
anthracéne mghkg MS Q 0.08 0.36 <0.02 <0.02 026
fluoranthéne mghkg MS Q 037 29 <0.02 0.06 20
pyréne mglkg MS Q@ 033 21 <0.02 0.05 15
benzo{a)anthracéne mgkg MS Q 004 12 <0.02 0.03 11
chryséne mghkgMS Q 0.03 11 <0.02 0.03 0.97
benzo(b)fluoranthéne mgkg MS Q <0.02 1.7 <0.02 0.04 16
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS  Q <0.02 0.73 <0.02 <0.02 071
benzo(a)pyréne mgkg MS Q <002 12 <0.02 0.03 10
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS Q <002 024 <0.02 <0.02 026
benzo(ghi)péryléne mgkg MS Q <0.02 0.90 <0.02 0.03 090
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkg MS Q <0.02 0.94 <0.02 002 090
HAP totaux (10) VROM mghkg MS Q 0.58 11 <0.2 027 9.0
HAP totaux (16) - EPA mgkgMS Q 0.94 16 <0.32 0.39 13
EOX (COE) mghkg MS Q <0.1 5il <0.1 <0.1 s
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mg'kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C8 - C10 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10-C12 mglkg MS <5 <5 <5 <h <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C16 - C21 mglkg MS <5 6.6 <5 <5 18
fraction C21 - C35 mg/kg MS <5 110 <5 <5 180
fraction C35 - C40 mg'kg MS <5 12 <5 <5 11
hydrocarbures totaux mgkg MS Q <50 110 <50 <50 190

C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
016 Sol 911

017 Sol 11/0

018 Sol 11/2

019 Sol 11/5

020 Sol 12/0

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

Paraphe : f

h\,“ ALcontrol B.V. st accrédité sous I n* LO2E par ko v {Rasd voor Azcrditatie), conformément aux critéres des lboratoires o analyse ISOAEC 17026:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 021 022 023 024 025
matiére séche % massique Q 832 792 81.0 886 805
matiéres organiques % MS Q 6.8

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS Q <1

pH (KCI) - Q 97

température pour mes. pH °c 211

pH (H20) - Q 8.3 10.0 82 9.2 83
température pour mes. pH °C 204 209 214 204 212
METAUX

arsenic mgkg MS Q 75 41 82 66 14
cadmium mgkg MS Q <04 7.0 <04 11 45
chrome mgkg MS Q 43 96 33 98 3
chrome (V1) mgikg MS <05 <05 <05 13 <05
cobalt mgkg MS Q 95 20 89 27 10
cuivre mghkg MS Q 14 i 13 200 22
mercure mgkg MS  Q 0.09 23 <0.05 18 0.15
plomb mghkg MS Q 30 1100 18 1700 430
nickel mghkg MS Q 26 41 25 73 21
zinc mgkg MS Q 130 4800 85 5600 1900
COMPOSES INORGANIQUES

cyanure (libre) mgkg MS Q <1 <1 <1 <1 <1
cyanure (totaux) mgkgMS Q <1 28 <1 17 1.1
non chloré mglkg MS <1 27 <1 16 13

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mghkg MS Q <0.056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluéne mghkg MS Q <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
éthylbenzéne mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxylene mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
para- et métaxyléne mghkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylénes mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mgkg MS Q <02 <02 <02 <0.2 <02
styréne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
021 Sol 121
022 Sol 13/0
023 Sol 131
024 Sol 14/0
025 Sol 14/2

Paraphe : f
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 021 022 023 024 025
PHENOLS

phénol (indice) mglkg MS  Q <0.2 <02 <02 <02 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mghkg MS Q <0.02 0.68 <0.02 025 <0.02
acénaphtyléne mglkg MS  Q <0.02 20 <0.02 11 0.04
acénaphténe mgkg MS  Q <0.02 072 <0.02 024 <0.02
fluoréne mgkg MS Q <002 094 <0.02 0.71 0.02
phénanthréne mgkg MS Q <002 24 <0.02 6.3 027
anthracéne mghkg MS Q <0.02 12 <0.02 2.0 0.08
fluoranthéne mghkg MS Q <0.02 94 <0.02 10.0 0.65
pyréne mglkg MS Q@ <002 63 <0.02 72 047
benzo{a)anthracéne mgkg MS Q <002 6.2 <0.02 49 039
chryséne mghkgMS Q <0.02 56 <0.02 4.4 0.34
benzo(b)fluoranthéne mgkg MS Q <0.02 10 <0.02 6.2 051
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS  Q <0.02 44 <0.02 27 022
benzo(a)pyréne mgkg MS Q <002 7T <0.02 43 033
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS Q <002 1.7 <0.02 097 008
benzo(ghi)péryléne mgkg MS Q <0.02 8.0 <0.02 3s 025
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkg MS Q <0.02 79 <0.02 33 027
HAP totaux (10) VROM mghkg MS Q <0.2 53 <0.2 42 28
HAP totaux (16) - EPA mgkgMS Q <0.32 5 <0.32 58 39
EOX (COE) mghkg MS Q <0.1 11 0.35 55 011
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mg'kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C8 - C10 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10-C12 mglkg MS <5 <5 <5 <h <5
fraction C12-C16 mglkg MS <5 85 <5 <5 <5
fraction C16 - C21 mglkg MS <5 34 <5 35 <5
fraction C21 - C35 mg/kg MS <5 200 <5 260 20
fraction C35 - C40 mg'kg MS <5 22 <5 20 <5
hydrocarbures totaux mgkg MS Q <50 250 <50 300 <50

C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
021 Sol 121
022 Sol 13/0
023 Sol 131
024 Sol 14/0
025 Sol 14/2

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324
SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

Paraphe : f

h\,“ ALcontrol B.V. st accrédité sous I n* LO2E par ko v {Rasd voor Azcrditatie), conformément aux critéres des lboratoires o analyse ISOAEC 17026:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 026 027 028 029 030
matiére séche % massique Q 805 813 942 818 895
matiéres organiques % MS Q 13

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS Q 17

pH (KCI) - Q 84

température pour mes. pH °c 205

pH (H20) - Q 8.5 81 89 83 101
température pour mes. pH °C 217 216 207 2086 205
METAUX

arsenic mgkg MS Q 75 71 16 85 32
cadmium mghkgMS Q 3.4 <04 0.69 <0.4 2.0
chrome mgkg MS Q 56 30 25 27 50
chrome (V1) mgikg MS <05 <05 <05 <05 <05
cobalt mgkg MS Q 24 87 85 10 "7
cuivre mghkg MS Q 270 12 24 13 51
mercure mgkg MS  Q 0.32 <0.05 <0.05 <0.05 6.6
plomb mghkg MS Q 870 <13 120 21 510
nickel mghkg MS Q 49 23 16 19 42
zinc mgkg MS Q 2900 56 480 78 2100
COMPOSES INORGANIQUES

cyanure (libre) mgkg MS Q <1 <1 <1 <1 <1
cyanure (totaux) mghkg MS Q 6.6 <1 <1 <1 94
non chloré mglkg MS 6.5 <1 <1 <1 93

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mghkg MS Q <0.056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluéne mghkg MS Q <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
éthylbenzéne mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxylene mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
para- et métaxyléne mghkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylénes mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mgkg MS Q <02 <02 <02 <0.2 <02
styréne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
026 Sol 16/0
027 Sol 16/4
028 Sol 17/0
029 Sol 171
030 Sol 18/0

Paraphe : f
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 026 027 028 029 030
PHENOLS

phénol (indice) mglkg MS  Q <0.2 <02 <02 <02 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mghkg MS Q 0.34 <0.02 0.02 <0.02 0.08
acénaphtyléne mghkg MS Q 0.13 <0.02 0.11 0.99 0.05
acénaphténe mgkg MS  Q 027 <0.02 0.02 <0.02 0.05
fluoréne mgkg MS Q 0.30 <0.02 0.03 0.12 0.05
phénanthréne mgkg MS Q 5.0 <0.02 043 14 065
anthracéne mghkg MS Q 14 <0.02 0.14 1.8 017
fluoranthéne mghkg MS  Q 9.5 <0.02 0.99 79 1.6
pyréne mglkg MS Q@ 73 <0.02 073 57 1.7
benzo{a)anthracéne mgkg MS Q 74 <0.02 0.60 56 12
chryséne mghkgMS Q 5.6 <0.02 0.56 4.0 11
benzo(b)fluoranthéne mgkg MS Q 85 <0.02 0.89 53 16
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS  Q 37 <0.02 0.39 23 071
benzo(a)pyréne mgkg MS Q 6.1 <0.02 0.65 40 10
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS Q 186 <0.02 012 073 028
benzo(ghi)péryléne mgkg MS Q 39 <0.02 0.46 22 078
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkg MS Q 42 <0.02 0.45 24 073
HAP totaux (10) VROM mghkg MS Q 47 <02 47 32 81
HAP totaux (16) - EPA mgkgMS Q 65 <0.32 6.6 44 12
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 ugkgMS  Q <2 297
PCB 52 ugkgMS  Q <2 73
PCB 101 ughkgMS Q <2 10
PCB 118 pgkgMS Q <2 6.8
PCB 138 pgkgMS Q <2 76
PCB 153 ugkgMS  Q <2 70
PCB 180 ugkgMsS Q <2 26
PCB totaux (7) pgkgMsS Q <14 44
EOX (COE) mghkg MS Q 0.50 <0.1 0.18 <0.1 0.38
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mglkg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C8 - C10 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
026 Sol 16/0
027 Sol 16/4
028 Sol 17/0
029 Sol 171
030 Sol 18/0

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.

SIEGE D’EXPLOITATION :
SIEGE SOCIAL :

691.324
RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

Paraphe : f

h\,“ ALcontrol B.V. st accrédité sous I n* LO2E par ko v {Rasd voor Azcrditatie), conformément aux critéres des lboratoires o analyse ISOAEC 17026:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 026 027 028 029 030
fraction C12-C16 mg/'kg MS <5 <5 <5 <5 51
fraction C16 - C21 mg'kg MS 25 <5 <5 <5 50
fraction C21 - C35 mg/kg MS 200 <5 <5 <5 230
fraction C35 - C40 mg/kg MS 19 <5 <5 <5 17
hydrocarbures totaux mgkg MS Q 230 <50 <50 <50 280
C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
026 Sol 16/0
027 Sol 16/4
028 Sol 17/0
029 Sol 171
030 Sol 18/0

Paraphe : f

N

H (Ginsrales, nmagissbes sous ks Aimsérs KK Rotisriam 24285286 A I Chambirs da Commarce de Rotisrdam, Pays Bas
L
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Comments

2 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 28 en raison de la présence du PCB 31

Paraphe : ﬁ)

H%FN Genrales, enegisirées sous b Aumsirs KUK Reliertam 24265286 4 ta Chambre da Compens de Rotierdarm, Pays-Bas
RA LI
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 031 032 033 034 035
matiére séche % massique Q 92T 874 827 838 792
pH (H20) = Q 94 87 84 87 84
température pour mes. pH °C 205 2156 214 206 216
METAUX

arsenic mgkg MS Q 49 43 54 79 22
cadmium mgkg MS  Q <04 10 <04 <04 <04
chrome mgkg MS Q 52 52 19 130 40
chrome (V1) markg MS <05 <05 <05 <05 <05
cobalt mgkg MS Q 20 27 83 94 19
cuivre mglkg MS  Q 25 500 6.7 19 48
mercure mghkg MS  Q 11 0.60 <0.05 <0.05 0.05
plomb mghkg MS Q 100 180 <13 21 63
nickel mgkg MS Q 58 36 12 23 v
zinc mghkg MS Q 320 910 36 140 370
COMPOSES INORGANIQUES

cyanure (libre) mgkg MS  Q <1 <1 <1 <1 <1
cyanure (totaux) mgkg MS  Q 25 1.1 <1 <1 33
non chloré mg/kg MS 22 1.3 <1 <1 32
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mgkg MS Q <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluéne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06
éthylbenzéne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxyléne mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
para- et métaxyléne mg/kg MS  Q <005 <0.05 <0.05 <005 <005
xylénes mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mghkg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <02
styréne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
PHENOLS

phénol (indice) mglkg MS Q@ <0.2 <02 <02 <02 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalene mglkg MS Q@ 005 0.30 <0.02 <002 073
acénaphtyléne mghkg MS Q 0.03 16 <0.02 <0.02 0.15
acénaphténe mglkg MS  Q 0.03 0.33 <0.02 <0.02 0.20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
031 Sol 19/0
032 Sol 20/0
033 Sol 201
034 Sol 21/0
035 Sol 211

DUFERCO WALLONIE SA
RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM
RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM

SIEGE SOCIAL :

Paraphe : f

h\,“ ALcontrol B.V. st accrédité sous I n* LO2E par ko v {Rasd voor Azcrditatie), conformément aux critéres des lboratoires o analyse ISOAEC 17026:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 031 032 033 034 035
fluoréne mghkg MS Q 0.03 0.99 <0.02 <0.02 028
phénanthréne mghkg MS Q 0.25 67 <0.02 0.06 095
anthracéne mgkg MS Q 0.06 28 <0.02 <0.02 033
fluoranthéne mgkg MS Q 043 16 <0.02 0.08 12
pyréne mg/kg MS  Q 032 10 <0.02 0.06 068
benzo(a)anthracéne mgkg MS Q 024 6.4 <0.02 0.06 035
chryséne mghkg MS  Q 024 54 <0.02 0.05 0.36
benzo(b)fluoranthéne mglkg MS  Q 0.35 75 <0.02 0.07 047
benzo(k)fluoranthéne mglkg MS  Q 0.15 33 <0.02 0.03 021
benzo{a)pyréne mgkg MS Q 021 55 <0.02 0.04 022
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS Q 0.05 0886 <0.02 <0.02 o.07
benzolghi)péryléne mglkg MS  Q 019 17 <0.02 003 016
indéno(1,2,3-cd)pyréne mghkg MS Q 0.18 37 <0.02 0.03 0.16
HAP totaux (10) VROM mghkg MS Q 20 52 <0.2 0.41 47
HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 28 74 <0.32 0.57 6.5
EOX (COE) mgkg MS Q 079 13 <01 017 045
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mg'kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C8 - C10 mg'kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10-C12 mglkg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C16 - C21 mglkg MS <5 21 <5 <5 27
fraction C21- C35 mgikg MS 34 130 <b 438 73
fraction C35 - C40 mgikg MS <5 14 <5 52 6.7
hydrocarbures totaux mgkg MS Q <50 150 <50 <50 100
C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
031 Sol 19/0
032 Sol 20/0
033 Sol 201
034 Sol 21/0
035 Sol 211
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 036 037 038 039 040
matiére séche % massique Q 79.0 821 789 874 869
matiéres organiques % MS Q 19 <05

GRANULOMETRIE

fraction argileuse % MS Q 15 <1

pH (KCI) - Q 6.5 96

température pour mes. pH °c 205 212

pH (H20) - Q 7.4 9.4 88 9.7 101
température pour mes. pH °C 205 205 205 219 213
METAUX

arsenic mgkg MS Q 55 6.8 71 <4 23
cadmium mgkg MS Q <04 <04 <04 <0.4 1.1
chrome mgkg MS Q 23 60 30 <15 62
chrome (V1) mgikg MS <05 <05 <05 <05 a6
cobalt mgkg MS Q 86 98 12 <2 12
cuivre mghkg MS Q 1 13 12 <5 110
mercure mgkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.99
plomb mghkg MS Q 16 17 15 50 840
nickel mghkg MS Q 16 22 25 3.9 34
zinc mgkg MS Q 47 120 52 170 820
COMPOSES INORGANIQUES

cyanure (libre) mgkg MS Q <1 <1 <1 <1 <1
cyanure (totaux) mgkgMS Q <1 <1 <1 <1 1.7
non chloré mglkg MS <1 <1 <1 <1 16

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mghkg MS Q <0.056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
toluéne mghkg MS Q <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
éthylbenzéne mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
orthoxylene mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
para- et métaxyléne mghkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
xylénes mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
BTEX total mgkg MS Q <02 <02 <02 <0.2 <02
styréne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
036 Sol 2112
037 Sol 2211
038 Sol 22/4
039 Sol 23/0
040 Sol 231

Paraphe : f
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 036 037 038 039 040
PHENOLS

phénol (indice) mglkg MS  Q <0.2 <02 <02 <02 <02
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mghkg MS Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02 029
acénaphtyléne mghkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.38
acénaphténe mgkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 017
fluoréne mgkg MS Q <002 <0.02 <0.02 <0.02 0.32
phénanthréne mgkg MS Q <002 011 <0.02 0.02 27
anthracéne mghkg MS Q <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.65
fluoranthéne mghkg MS Q <0.02 0.16 <0.02 0.04 46
pyréne mglkg MS Q@ <002 013 <0.02 0.05 33
benzo{a)anthracéne mgkg MS Q <002 010 <0.02 0.04 19
chryséne mghkgMS Q <0.02 0.07 <0.02 0.04 23
benzo(b)fluoranthéne mgkg MS Q <0.02 0.12 <0.02 0.06 33
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS  Q <0.02 0.05 <0.02 0.02 14
benzo(a)pyréne mgkg MS Q <002 0.07 <0.02 0.03 21
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS Q <002 <0.02 <0.02 <0.02 051
benzo(ghi)péryléne mglkg MS  Q <002 005 <0.02 0.03 18
indéno(1,2,3-cd)pyréne mglkg MS  Q <0.02 0.05 <0.02 0.03 18
HAP totaux (10) VROM mghkg MS Q <0.2 0.70 <0.2 0.26 20
HAP totaux (16) - EPA mgkgMS Q <0.32 1.00 <0.32 0.40 28
EOX (COE) mghkg MS Q <0.1 0.30 <0.1 013 032
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mg'kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C8 - C10 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C10-C12 mglkg MS <5 <5 <5 <h <5
fraction C12-C16 mglkg MS <5 <6 <5 <5 52
fraction C16 - C21 mglkg MS <5 12 <5 <5 44
fraction C21 - C35 mg/kg MS <5 a0 <5 24 200
fraction C35 - C40 mg'kg MS <5 84 <5 <5 42
hydrocarbures totaux mgkg MS Q <50 100 <50 <50 250

C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
036 Sol 2112
037 Sol 2211
038 Sol 22/4
039 Sol 23/0
040 Sol 231
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére 26-04-2011
Réf. du rapport 11668533 - 1 06-05-2011
Analyse Unité Q 041 042 043

matiére séche % massique Q 841 898 918

pH (H20) = Q 89 89 110

température pour mes. pH °C 213 214 1T

METAUX

arsenic mgkg MS Q 78 46 46

cadmium mgkg MS  Q <04 20 051

chrome mgkg MS Q 56 27 22

chrome (VI) mg'kg MS <05 <05 07

cobalt mgkg MS Q 85 11 56

cuivre mglkg MS  Q 12 110 29

mercure mghkg MS  Q <0.05 0.15 0.46

plomb mghkg MS Q 14 470 50

nickel mgkg MS Q 23 20 11

zinc mghkg MS Q 64 1500 420

COMPOSES INORGANIQUES

cyanure (libre) mgkg MS  Q <1 <1 <1

cyanure (totaux) mgkg MS  Q <1 <1 <1

non chloré mg/kg MS <1 <1 <1

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mgkg MS Q <005 <0.05 <0.05

toluéne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzéne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

orthoxyléne mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxyléne mgkg MS Q <005 <0.05 <0.05

xylenes mgikg MS Q@ <005 <0.05 <0.05

BTEX total mghkg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

styréne mghkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

PHENOLS

phénol (indice) mgkg MS Q <02 <02 <02

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalene mglkg MS Q@ 003 0.10 0.03

acénaphtyléne mgkg MS Q <0.02 099 0.06

acénaphténe mglkg MS  Q <0.02 <0.02 021

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
041 Sol 2410
042 Sol 241
043 Sol 25/0
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Unité Q 041 042 043
fluoréne mgkg MS Q <0.02 0.04 0.10
phénanthréne mgkg MS Q 013 0.86 1.4
anthracéne mgkg MS Q 0.04 087 0.32
fluoranthéne mgkg MS Q 018 54 33
pyréne mgkg MS Q 014 40 29
benzo{a)anthraceéne mghkg MS Q 0.15 46 32
chryséne mghkg MS  Q 0.11 4.0 22
benzo(b)fluoranthéne mgkg MS Q 0.18 70 41
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS Q 0.08 30 1.8
benzo{a)pyréne mgkg MS Q 0.10 4.0 2 0
dibenzo(ah)anthracéne mgkg MS Q 0.02 12 0.55
benzo(ghi)pérylene mgkg MS Q 0.08 <0.02 29
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkg MS  Q 0.07 39 27
HAP totaux (10) VROM mghkg MS Q 0.97 27 pal
HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS Q 13 40 29
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 ughkg MS  Q ¥
PCB 52 ughkgMS  Q 96
PCB 101 ugkgMS Q 89
PCB 118 ugkgMsS Q 51
PCB 138 ugkgMS  Q 12
PCB 153 ugkgMS  Q 11
PCB 180 ugkgMsS Q 7.2
PCB totaux (7) pgkgMS  Q 60
EOX (COE) mghkg MS Q 051 0.16 26
HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C5 - C8 mg/kg MS <10 <10 <10
fraction C8 - C10 mg/kg MS <10 <10 <10
fraction C10-C12 mg'kg MS <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5
fraction C16 - C21 mg'kg MS 85 <b 59
fraction C21 - C35 mglkg MS 95 38 230
fraction C35 - C40 mg/kg MS 25 <5 55
hydrocarbures totaux mgkg MS Q 100 <50 290
C10-C35

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Code Matrice Reéf. échantillon
041 Sol 2410
042 Sol 241
043 Sol 25/0
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Comments

2 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 28 en raison de la présence du PCB 31

Paraphe : ﬁ)

H%FN Genrales, enegisirées sous b Aumsirs KUK Reliertam 24265286 4 ta Chambre da Compens de Rotierdarm, Pays-Bas
RA LI
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Loic Bouvier Rapport d'analyse
Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Matrice Référence normative
matiére séche Sol Equivalent a NEN-ISO 11485, Conforme a la norme OVAM CMA 2/1/A 1
matiéres organiques Sol Equivalent a NEN 5754 (Matiére org. corrigée pour / avec / par 10% de lutum)
fraction argileuse Sol Conforme a AS3010-4
pH (KCI) Sol Conforme & NEN-ISO 10390 / conforme a CMA 2/I/A.20
pH (H20) Sol Conforme a NEN-ISO 10390
arsenic Sol conforme a NEMNB950 (destruction conforme a NEN 6966); Méthode interne
(destruction conforme & NEN 6961, analyse conforme a 1SO 22036)
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
chrome (V1) Sol Méthode interne, extraction par soude caustique (pH12)
cobalt Sol conforme a MEMB950 (destruction conforme & NEN 6966); Méthode interne
(destruction conforme & NEM 6961, analyse conforme & 1SO 22036)
cuivre Sol Idem
mercure Sol Conforme & NEN-ISO 16772
plomb Sol conforme @ MENG950 (destruction conforme a NEM 6966); Méthode interne
(destruction conforme & NEN 6961, analyse conforme a 1SO 22036)
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
cyanure (libre) Sol Conforme a NEN-ISO 17380
cyanure (totaux) Sol Idem
non chloré Sol Conforme a CMA/2/I/C 2.2
benzéne Sol Méthode interne, Headspace GCMS
toluéne Sol Idem
éthylbenzéne Sol Idem
orthoxyléne Sol Idem
para- et métaxyléne Sol Idem
xylénes Sol Idem
styréne Sol Idem
phénol (indice) Sol Méthode interne (mesure de I'extrait conforme a NEN-EN-ISO 14402)
naphtaléne Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtyléne Sol Idem
acénaphténe Sol Idem
fluoréne Sol Idem
phénanthréne Sol Idem
anthracéne Sol Idem
fluoranthéne Sol Idem
pyréne Sol Idem
benzo(a)anthracéne Sol Idem
chryséne Sol Idem
benzo(b)fluoranthéne Sol Idem
benzo(k)flucranthéne Sol Idem
benzo(a)pyréne Sol Idem
dibenzo(ah)anthracéne Sol Idem
benzo(ghi)péryléne Sol Idem
indéno(1,2 3-cd)pyréne Sol Idem
EOX (COE) Sol Méthode interne basée sur o-NEN 5735
fraction C5 - C8 Sol Méthode interne, extraction methanol, analyse par GC/MS
fraction C8 - C10 Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne, extraction acetone/hexane, analyse par GC/FID
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16 - C21 Sol Idem
fraction C21 - C35 Sol Idem
Paraphe : f
0 oo A A S
R
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Analyse Matrice Référence normative

fraction C35 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C35 Sol Méthode interne, extraction hexane, analyse par GC-FID
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/pentane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

1,1-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Sal Idem

cis-1,2-dichloroéthéne Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthyléne Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

totaux (cis,trans) Sol Idem

1,2-dichloroéthénes

1,2-dichloropropane Sol Idem

tetrachloroéthyléne Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

1,1,2-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthyléne Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelévement Flaconnage

001 ¥3116235 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

002 ¥3116224 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

003 ¥3116236 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

004 ¥3116225 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

005 ¥3116209 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

006 ¥3116217 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

007 Y3116143 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

008 ¥3116211 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

009 ¥3116228 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

010 Y¥3116226 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

011 ¥3116223 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

012 Y3116169 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

013 ¥3116103 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

014 ¥3116229 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

015 Y3116227 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

016 ¥3116238 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

017 ¥3115151 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

018 ¥3115145 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

019 ¥3115150 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

020 ¥3115149 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

021 ¥3115146 27-04-2011 26-04-2011 ALC201

Paraphe : f
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 010

Information relative aux échantillons 6/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0.194

0.145

0.098

0.047

-0.002 i ‘ | b k y

0 20 40 6.0 8.0
C10=10.7 min. C22=29min. C40= 4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ Leontrol B, ast accrédité sous le n* LO2E par ke Avil {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyse IS0/ ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 011

Information relative aux échantillons 710

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

-0.002 i B 3 :

0 | 2|.U | | 4.0 | 6.0 8.0
C10=1.3 min. £22=313 min. C40=4.9min.
C12=21min.C30 = 3.3 min.
Paraphe : ﬁ)

TESTEN Gensrales, enmgisirbes sous ke numérs KVK Rollertam 24265256 4 4 Chambre de Commens de Rotierdam, Pays-Bas
RvALT2E

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 250
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM



DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM D "'e rco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

AlLcontrol Laboratories

SITEREM SA Page 35 sur 53

Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 013

Information relative aux échantillons 8/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0.238

0178

0118

0.058

el W | '

0 20 4.0 6.0 8.0
C10=1.8min. C22=34min. C40=51 min.
C12=23minC30= 3.5 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 015

Information relative aux échantillons 9/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

el W | '

0 20 4.0 6.0 8.0
C10=1.8min. C22=34min. C40=51 min.
C12=23minC30= 3.5 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 017

Information relative aux échantillons 11/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

-0.002 | i J | | ; b d

0 2 4.0 6.0 8.0
C10=1.6 min. C22=34 min. C40=5.0 min.
C12=2.2min. C30=3.5min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

H'g;m Gensrales, enmgisirbes sous ke numérs KVK Rollertam 24265256 4 4 Chambre de Commens de Rotierdam, Pays-Bas
RvA L020
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 020

Information relative aux échantillons 12/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

leal W | '

0 20 4.0 6.0 8.0
C10=1.8min. C22=34min. C40=51 min.
C12=23minC30= 3.5 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

H'g;m Gensrales, enmgisirbes sous ke numérs KVK Rollertam 24265256 4 4 Chambre de Commens de Rotierdam, Pays-Bas
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 022

Information relative aux échantillons 13/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

-0.002 | i J | | ; b d

0 2 4.0 6.0 8.0
C10=1.6 min. C22=34 min. C40=5.0 min.
C12=2.2min. C30=3.5min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

H'g;m Gensrales, enmgisirbes sous ke numérs KVK Rollertam 24265256 4 4 Chambre de Commens de Rotierdam, Pays-Bas
RvA L020

DUFERCO WALLONIE SA

RPM Mons - TVA BE 0501.691.324

SIEGE D’EXPLOITATION : RUE DE MARCHIENNE 42 - 6001 MARCINELLE - BELGIUM 255
SIEGE SOCIAL : RUE ANNA BOCH 34 - 7100 LA LOUVIERE - BELGIUM



DUFERCO WALLONIE SA
RUE DE MARCHIENNE 42

6001 MARCINELLE - BELGIUM D ll'e rco

TELEPHONE +32 71 60 54 18
www.duferco.com

AlLcontrol Laboratories

SITEREM SA Page 40 sur 53

Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 024

Information relative aux échantillons 14/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0.142

0.1086

0.070

0.034

)
2R | e 0 ' '
0 20 40 6.0 8.0
C10=10.7 min. C22=29min. C40= 4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ Leontrol B, ast accrédité sous le n* LO2E par ke Avil {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyse IS0/ ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

H'EIFH Générales, enmgisirbes sous ke numérs KVK Rollertam 24265256 4 4 Chambre de Commens de Rotierdam, Pays-Bas
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 025

Information relative aux échantillons 14/2

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0132
0.098
0.065
0.031
g i
-0.002 i ‘ | b h y
0 20 40 6.0 8.0
C10=10.7 min. C22=29min. C40= 4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 026

Information relative aux échantillons 16/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

-0.002 | i J | | ; b d

0 2 4.0 6.0 8.0
C10=1.6 min. C22=34 min. C40=5.0 min.
C12=2.2min. C30=3.5min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

H'g;m Gensrales, enmgisirbes sous ke numérs KVK Rollertam 24265256 4 4 Chambre de Commens de Rotierdam, Pays-Bas
RvA L020
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 030

Information relative aux échantillons 18/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

-0.002 | i JJ | | ; b :

0 P 40 6.0 8.0
C10=1.6 min. C22=34 min. C40=51 min.
C12=22min. C30=3.5min.
Paraphe : ﬁ)
ALcitrol BV, st mocrdais sous s " LB2E par iy AV Riaad voo? Accredtatie) céndormibment aus erihres das Isboratolras d'anaiys ISOAEC 171082003, Toules nios prasiotions sont éalisdes salon nas Canditions
a

IN
TESTEN Génsrales, enmgisirbes sous le nurmérs KVK Roliertam 24265256 4 ta Chambre de C « de Rotierdam, Pays-Bas
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 031

Information relative aux échantillons 19/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

L L_hh
! I & 0 '
0 P 40 6.0 8.0
C10=1.6 min. C22=34 min. C40=51 min.
C12=22min. C30=3.5min.
Paraphe : ﬁ)
-@ Leontrol B, ast accrédité sous le n* LO2E par ke Avil {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyse IS0/ ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

H'EIFH Géndrales, enmgisirées sous ke numiro KVK Rolisriam 24265286 4 ta Chambire de C 2 de Rotierdam, Pays-Bas
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 032

Information relative aux échantillons 20/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0.150
0112
0.074
0.036
22 | e 0 ' '
0 20 40 6.0 8.0
C10=10.7 min. C22=29min. C40= 4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ Leontrol B, ast accrédité sous le n* LO2E par ke Avil {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyse IS0/ ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 034

Information relative aux échantillons 21/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0.146
0.108
0.072
0.035
2R | e 0 ' '
0 20 40 6.0 8.0
C10=10.7 min. C22=29min. C40= 4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ Leontrol B, ast accrédité sous le n* LO2E par ke Avil {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyse IS0/ ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 037

Information relative aux échantillons 2211

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

“lal I | |

0 20 4.0 6.0 8.0
C10=1.8min. C22=34min. C40=51 min.
C12=23minC30= 3.5 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 039

Information relative aux échantillons 23/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0127
0.095
0.063
0.030
D N P | ' '
0 20 40 6.0 8.0
C10=0.7 min. C22=29min. C40=4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 040

Information relative aux échantillons 231

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

[ d m ' '

0 20 40 6.0 8.0
C10=1.7 min.  C22=3.4 min. C40=5.1 min.
C12=23min C30=3.5min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 041

Information relative aux échantillons 24/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0118

0.088

0.058

0.028

[ d m ' '

0 20 40 6.0 8.0
C10=1.7 min.  C22=3.4 min. C40=5.1 min.
C12=23min C30=3.5min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

H'gim Gensrales, enmgisirtes sous le numirs KVK Rollertam 24265256 4 b Chambre de Commens de Rotierdam, Pays-Bas
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Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 042

Information relative aux échantillons 2411

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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0.103

0.068

0.033

-0.002 i ‘ | b k y

0 20 40 6.0 8.0
C10=10.7 min. C22=29min. C40= 4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ Leontrol B, ast accrédité sous le n* LO2E par ke Avil {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyse IS0/ ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Loic Bouvier Rapport d'analyse

Projet Parc a Mitraille Date de commande 26-04-2011
Référence du projet Duferco La Louviére Date de début 26-04-2011
Réf du rapport 11668533 - 1 Rapport du 06-05-2011
Référence de I'chantillon: 043

Information relative aux échantillons 25/0

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole Cc10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

0.183

0137

0.090

0.044

2R | e 0 ' '

0 20 40 6.0 8.0
C10=10.7 min. C22=29min. C40= 4.5 min.
C12=14min. C30= 3.0 min.
Paraphe : ﬁ)
-@ control B ast accridité sous le n* LOZE par le AvA {Raad voor Accreditatie), conformément aux critéres des laboratoires d'analyss ‘Dutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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